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本書に ついて 


本書に ついて 


■ 本書 内の イラ ス ト 表示に ついて 

本書 内の 製品 姿 図 • イラ スト •  メニュ - 
了承く ださい。 


- 画面な どは 実物と 多少 異なり ますが、 ご 


■ 本書 内の 表 7F について 


本 機を 使用す るう えで、 知って おくと 便利な こと  次の ページへ 続く こと 

や 参考になる ことを 記載して います。  を 表して います。 


■ カーソル ポタンの イ ラス トに ついて 

本書では カーソル ボタンを 下図の ように 説明 しています。 


■ コマン ド ダイヤル について 

本書では コマンド ダイヤルを 画面 アイコンに 合わせて 下図の ように 説明して います。 
コマンド ダイヤルは ゆっくり 確実に 回して ください。 


は 

じ 

め 

に 


ホームページでは デジタル カメラの 撮り かた や コツ、 新製品の 情報な どを 紹介 
しています。 参考に ご覧く ださい。 

http://panasonic.jp 

また 製品の サボー ト 情報に ついては 

http://panasonic.jp/support/ 

を ご覧く ださい。 
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はじめに 


まず お読みく ださい 


■事前に 必ずた めし 撮りを してく 
ださい 

大切な 撮影 （結婚式な ど） は、 必ず 事前に 
ため し 撮りを し、 正常に 撮影され ている こ 
とを 確かめて ください。 

■ 撮影 内容の 補償は できません 

本 機 および カー ドの 不具合で 撮影され な 
かった 場合の 内容の 補償に ついては ご容 
赦 ください。 

■ 著作権に お気をつけ ください 

あなたが 撮影 した ものは、 個人と して 楽し 
む 以外は、 著作権法 上 権利 者に 無断では 使 
用で きません。 個人と して 楽しむ 目的で 
あっても、 撮影を 制限して いる 場合が あり 
ますので お気をつけく ださい。 

■カードの 画像に ついて 

• 以下の 画像は、 本 機で 再生で きない 場 
合が あります。 

•他 機で 記録、 作成した 画像 
•パソコンで 編集され た 画像 
■本 機で 記録、 作成した 画像は 他 機で 再 
生で きない 場合が あります ので、 あら 
かじめ お確かめく ださい。 

■本 機で 使用で きる 力ー ドは 

SD メモリー カー ド、 SDHC メモリー カー 
ド および マルチメディア カードです。 
本書では 以下の カードの ことを 「カード」 
と 記載して います。 

•  SD  メモリー カー ド (8  MB 〜 2  GB) 

•  SDHC  メモリー カー ド （4  GB まで） 
• マルチメディア カー ド 


• 本 製品に 付属す るソフ ト ウェアを 無 
断で 営業 目的と して 複製 （コピー） し 
たり、 ネッ ト ワークに 転載した りする 
ことを 禁止し ます。 


• 本 製品の 使用、 または 故障に より 生じ 
た 直接、 間接の 損害に つきましては、 
当社は 一切の 責任を 負い かねます の 
で、 あらかじめ ご了承く ださい。 

• 本 製品に よる データの 破損に つき まし 
ては、 当社は 一切の 責任を 負い かね ま 
すので、 あらかじめ ご了承く ださい。 

• 本書で 説明す る 製品の 外観と 仕様は、 
改良に より 実際とは 異なる 場合が あ 
ります。 


•  Four  Thirds™ は 商標です。 

•  SDHC  □ゴは 商標です。 

•  miniSD  □ゴは 商標です 0 

•  Adobe  は、 Adobe  Systems  Incorporated 
(アドビシステムズ 社） の 米国 および 
その他の 国に おける 登録商標 または 
商標です。 

•  Microsoft  Windows は、 米国 Microsoft 
Corporation の 商標です。 

•  Macintoshs  Mac  OSI^Apple  Computer 
Inc. の 登録商標 または 商標です。 

•  LEICA/ ライカは ライカ マイク □シス 
テム IR  GmbH の 登録商標です。 

•  ELMARIT/ エル マリー トは ライカ カ 
メラ AG の 登録商標です。 

• その他、 本書に 記載され ている 各種 名 
称、 会社 名、 商品名な どは 各社の 商標 
または 登録商標です。 


この 装置は、 情報処理 装置 等 電波 障害 自 
主 規制 協議会 （VCCI) の 基準に 基づく 
クラス B 情報技術 装置です。 この 装置 
は、 家庭環境で 使用す る ことを 目的と し 
ています が、 この 装置が ラジオ や テレビ 
ジョン 受信機に 近接して 使用され ると、 
受信 障害を 引き起こす ことがあり ます。 
取扱説明書に 従って 正しい 取り扱いを 
してく ださい。 
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はじめに 


つづく 


故障を 防ぐ ために 


■本 機の 取り扱い について 

• 本 機に 強い 振動 や 衝撃を 与えない でく 
ださい。 誤動作したり、 画像が 記録で 
きなくなる 可能性が あります。 また、 レ 
ンズが 破壊され る 可能性が あり ます。 

•砂 や ほこりは、 本 機の 故障に つながり 
ます。 浜辺な どで 使う ときは、 レンズ 
部内 部 や 端子 部に 砂 や ほこりが 入らな 
いように してく ださい。 

• 雨の 日 や 浜辺な どで 撮影 するとき は、 
本 機を ぬらさな いように お気をつけく 
ださい。 

• 本 機は 防水 構造ではありません。 

万一、 水滴な どが かかった ときは、 乾 
いた 布で ふいて ください。 正常に 動作 
しない 場合は、 お買い上げの 販売店 ま 
たは 修理 ご 相談 窓口 （P1 66 〜 1 68  ) 
にお 問い合わせく ださい。 

• ミラー 内に 手を 入れないで ください。 
シャッター 幕は 非常に 薄いた め、 押さ 
えたり、 突いたり、 ブ □ワ ーな どで 強 
く 吹いたり しないで ください。 傷、 変 
形、 破損の 原因になります ので お 気を 
つけく ださい。 


液晶 モニターは、 精密 度の 高い 技術で 作 
られ ています が、 液晶 モニターの 画面 上 
に 黒い 点が 現れたり、 常時 点灯 （赤 や 青、 
緑の 点） する ことがあります。 これは 故 
障ではありません。 液晶 モニターの 画素 
について は 99.99% 以上の 高精度 管理 
をして おります が、 0.0 1 % 以下で 画素 
欠けす る ものが あります。 また これらの 
点は、 カードの 画像には 記録され ません 
ので ご 安心く ださい。 


は 

じ 

め 

に 


■ レンズに ついて 

• レンズ 面を 強く 押さないで ください。 

• レンズを 太陽に 向けた まま 放置す ると、 
故障の 原因に なり ます。 屋外 や 窓際に 置 
くと きには お気をつけく ださい。 

• レンズ 表面に 汚れ （水、 油、 指紋な ど） 
が 付いた 場合、 画像に 影響を及ぼす こ 
とがあります。 撮影 前後は、 レンズの 
表面を 乾いた 柔らかい 布で 軽く ふき 
取って ください。 

• レンズ 取 付 部を 下にして 置かない でく 
ださい。 また、 レンズの 接点を 汚さな 
いように お気をつけく ださい。 


■液晶 モニター について 

• 液晶 モニターを 強く 押さえないで くだ 
さい。 故障の 原因になります。 

* 温度 差が 激しい 場所では、 液晶 モニ 
ターに つゆが 付く ことがあります。 柔 
ら かい 乾いた 布で ふいて ください。 

• 寒冷地な どで 本 機が 冷え きってい る 場 
合、 電源を入れた 直後は 液晶 モニターが 
通常より 少し 暗くな ります。 内部の 温度 
が 上がる と 通常の 明るさに 戻 ります。 
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はじめに 


故障を 防ぐ ために (つづき) 


■ つゆつ きに ついて 

(レンズ や ファインダーが <も 
ると き） 

•つゆつ きは、 下記の ように 温度 差 や 湿 
度 差が あると 起こります。 レンズ 汚れ、 
かび、 故障の 発生 原因になります ので 
お気をつけく ださい。 

• 寒い 屋外から 屋内に 持ち込ん だとき 
• 車 外から 冷房の 効いた 車な どに 持ち 
込んだ とき 

• エアコン などの 冷 風が 本 機に 直接 当 
たって いると き 
• 湿度の 高い ところ 

• つゆつ きの 発生を 防ぐ ために ビニール 
袋に 入れて 周囲の 気温に なじませ てく 
ださい。 万一つ ゆつ きが 起こった 場合、 
電源を [OFF] にし、 2 時間 ほど その ま 
まにして ください。 周囲の 温度に なじ 
むと、 くもりが 自然に 取れます。 

■長期 間 使用 しないと きは 

•バッテリーは 涼しくて 湿気が なく、 な 
るべ く 温度が 一定の ところに 保管して 
ください。 

(推奨 温度 ： 1 5  °C 〜 25  °C、 推奨 湿度： 
40% 〜 60% です） 

• バッテリーと カードは 必ず 本 機から 取 
り 出して ください。 

• バッテリーを 入れた まま にしておく 
と、 本 機の 電源が [OFF] であっても、 
絶えず 微少 電流が 流れて います。 

これを そのまま にしておくと、 過 放電 
になり、 充電しても バッテリーが 使用 
できなくなる 恐れが あります。 

• 長期 間 保管す る 場合、 1 年に 1 回は 充電 
し、 バッ テリー残 量が なくなった あと、 
本 機から 取り出 して 再 保管す る ことを 
おすすめ します。 


•押入れ や 戸棚に 保管 するとき は、 乾燥 
斉 IJ  (シリカゲル） と 一緒に 入れる こと 
を おすすめ します。 

• 長期 間 使用して いないと きは、 撮影 前に 
各部を 点検して から 使用して ください。 
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同 描 品 


同梱品 


つづく 


デジタル カメラ ポ デイ 

(本文 中では 本体と 表記し ます) 


交換 レンズ 

(LEICA  D  VARIO-ELMARIT 
14-50  mm/F2.8-3.5) 

(本文 中では レンズと 表記し ます) 


は 

じ 

め 

に 


付属品を ご 確認く ださい。 


• 記載の 品番は 200 6 年 6 月 現在の ものです。 

•付属品を なくされた ときは、 お買い上げの 販売店 または 修理 ご 相談 窓口 （P166 〜 
168  ) にお 問い合わせく ださい。 


バッテリー パック 

DMW-BL14 

(本文 中では バッテリーと 表記し ます) 


DC ケーブル 

K2GJ2DZ00028 


ビデオ ケーブル 


バッ テ1 J— チャー ジャー/  K2KJ2CB00001 

AC アダプター 
DE-972E 

(本文 中では AC アダプターと 表記し ます） 


USB 接続 ケーブル 

K1HA05CD0004 


AC ケーブル 

K2CA2CA00019 
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同梱品 


CD-ROM 


スト ラップ 

VFC4189 


アイ ピース キャップ 

VGQ 8990 

(お買い上げ 時は ス ト ラップに 装着され ています) 


ボディ キャップ 

VKF 4091 

(お買い上げ 時は デジタル カメラ ボディに 
装着され ています） 


レンズ キャップ 

VYF 3089 

(お買い上げ 時は 交換 レンズに 装着され ています) 


レンズ リア キャップ 

VFC4185 

(お買い上げ 時は 交換 レンズに 装着され ています) 


レンズ 収納 袋 

VFC4206 

• カー ドは 別売です。 

• 別売 品に ついては 125 ページを 参照し 
てくだ さい。 


0 

レンズフード 

VYC0949 


付属品は、 販売店で お買い求めい 
ただけ ます。 

松 下 グループの シヨ ッ ビング サイ 
卜 「パナ センス」 でも お買い求め 
いただける も) のち あり ます。 
詳しくは 「パナ センス」 の サイ ト 
を ご 確認く ださい。 


10 


http://www.sense.panasonic.co.jp/ 


各部の 名前 


各部の 名前 


■ デジタル カメラ ポ デイ 


IR センサー (P80)- 

シャッター ポタン （P37) 

シャ ッタ ー スピ ー ド ダイ ヤル 
(P37、42、43、45) 

フアン クシ ヨン 

FUNC.2 ポタン 
(P47、86) 

フアン クシ ヨン 

FUNC.1 ポタン ■ 

(P86) 

スト ラップ 取 付 部 （P28) 

測 光 モード レバー （P85) 
力ー ド 扉 (P24) 

DC ケー ブル 扉 （P23) 


フラッシュ 発光 部 （P67) 

レンズ □ック ピン 

AF 補助 光 ランプ 
(P96) 

セルフ タイマー 
ランプ （P79) 


レンズ 取り付け マー ク （P 18) 


端子 扉 


三脚 取 付 部※ 


ビデオ アウ ト  リモ _ 卜 

VOUT/REM  〇  TE5 晶子 （P124、 129) 


US  巳 5 晶子 （P1 17、 120)- 


開閉 レバ- (P22) 
バッテ U- 扉 （P22) 


※三脚を 使用す る 場合は、 本 機を 取り付けた 状態で 三脚が 安定して いる ことを 
確認して ください。 


各部の 名前 


フラッシュ OPEN ポタン （P67、 72) 

ライブ  ビュー 

LIVE  VIEW ポタン （P59) 

撮影 距離 基準 （P50) 

ホッ ト シュー （P126) 

ファインダー （P14、36) 

アイ カップ 
(P28) 

視度 調整 
ダイヤル （P36) 

W  B  (ホワィト バランス） 

ポタン （P80) 

IS 〇 ポタン 
(P84) 

フラッシュ ポタン 
(P68、 126) 

フラッシュ 発光 量 調整 ポタン 
(P71) 

液晶 モニター 

(P14、36、53、59、60、62) 


•フ オーカ スモー ド レバー 
(P37、41 、49、63、64) 

•AFL/AEL  ポタン （P73) 


ドライブ モード レバー 


単 写 (P37) 

連 写 （P75) 

オー ト ブラ ケッ I 
(P77) 

セルフ タイマ _ 
(P79) 


電源 表示 ランプ 
(P29) 

電源 スイッチ 
(P29) 

▲/▼/◄/► 

カーソル ポタン 
(P30) 

MENU/SET ポタン 
(P30) 

コマン ド ダイヤ J レ （ P39 、 43 、 45 、 47 、 
56 〜 58、 66、 68、 71 、 80、 84、 86) 

削除 ポタン （P54) 

絞り 込み ポタン （P66) 


ディスプレイ 

Dl  SPLAY ポタン (P36、 53、 60、 62) 
再生 ポタン （P52、 54、 56 〜 58、 124) 
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各部の 名前 


■ 交換 レンズ （LEICA  D  VARIO-ELMARIT  14-50  mm/F2.8-3.5) 


撮影 距離 指針 （ P49 、 50 、 64) 絞り U ング （ P37 、 42 、 43 、 45 ) 


OIS スイッチ （P19) 
フォー カス リング （P49、 64) 
レンズ 面  ズーム リング （P51 、93、95) 


は 

じ 

め 

に 


■ バッテリー チヤー ジャー/ AC アダプター （P20、23) 
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ファインダ-/ 液晶 モニタ- 表示 


ファインダー/ 液晶 モニター の 表示 


ファインダー/液晶 モニターの 画面 表示は、 本 機の 操作 状態を 示して います。 


■ファインダー 表示 


1 


1  AF  フレーム （P36、38  ) 

2  AF-LED(PIOO) 

3  AE  □ック (P73) 

4 露出 補正 値 (P47)/ マニュアル 露 
出 アシス ト （P45)/ オー ト ブラ 
ケッ ト 補正 幅 (P77) 

5 露出 補正 (P47) 

6 オー ト ブラ ケッ ト （P77) 

7 フラッシュ 設定 (P68) 

8 記録 可能 枚数 

ファインダーには 99 枚まで しか 
表示され ません。 

9 カード アクセス （P25) 

10 フォーカス （P38) 

11 シャッター スピード (P38、43、45) 
12 絞り 値 (P38、42 、45  ) 


■液晶 モニターの 情報 表示 
(ファインダー 撮影 時） 


1 撮影 モード (P37'42、43、45) 
2 絞り 値 (P42、45) 

3 シャッター スピード （P43、45  ) 
4  AF フレーム 設定 (P 100) 

5 測 光 モード (P85) 

6 露出 補正 (P47) 

7 フラッシュ 発光 量 調整 (P71) 

8 カスタム セッ ト （P99) 

9 記録 可能 枚数 
10 カード アクセス （P25) 

11 クオリティ （P91) 
12記録画素数(口91) 

13 バッテリー 残 量 (P21) 

14 フラッシュ 設定 (P68) 

15  ISO 感度 (P84) 

16 ホ ワイ ト バランス （P80) 

17 フィルム モード （P89) 


ファインダ-/ 液晶 モニタ-表示 


つづく 


18 プ □グラム シフ ト （P39) 

19  AF  □ック (P73) 

20  AE  □ック (P73) 

21 現在 日時 

起動時/ 時計 設定 後/ 再生 モード 
から 撮影 モー ドへ 切り換え 後、 約 
5 秒 間 表示され ます。 

22 マニュアル 露出 アシス ト （P45) 
23 手ブレ 補正 (P19、96) 

24  RAW 同時 記録 有無 (P92) 

25 単 写 (P37)：  SINGLE 
連 写 (P75):  _ 

オー ト ブラ ヶット (P77):  msm 
セルフ タイマー （P79): 

26 後 幕 (P97):2nd 

27 ホ ワイ ト バランス 微調整 (P82) 


■ 液晶 モニターの ライプ ビュー 表示 
(P59) 

は 
じ 

7  め 

8  に 
9、1〇 


1 撮影 モード (P37、42、43、45) 
2 絞り 値 (P63) 

3 シャッター スピード （P63) 

4 ホ ワイ ト バランス （P80) 

5  ISO 感度 (P84) 

6 フラッシュ 設定 (P68) 

7 フラッシュ 発光 量 調整 (P71) 

8 カード アクセス （P25) 

赤 点灯し ます。 

9 記録 動作 
赤 点滅し ます。 

10 フォーカス （P63) 

緑 点灯し ます。 

11 マニュアル 露出 アシス ト （P45) 
12 記録 可能 枚数 
13 フィルム モード (P89) 
14手ブレ補正(卩19、96) 

15 クオリティ （P91) 
16記録画素数(卩91) 

17 バッテリー 残 量 (P21) 

18 ハイ アングル モー ド （P62) 

19  AF  フレーム （P63) 

20 フォーカス 位置 (P63) 


20- 


19. 

18- 


2  3  4  5  6 

Jj  ‘  ュ_  认 


0  a 


Cp  ijTE  〒 

171615  14 13  12 
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ファインダ-/ 液晶 モニタ- 表示 


■液晶 モニターの 再生 表示 


21  22 


23 


24 


2 


3 


16- 

15- 


-25 

-26 


14- 


__  FiJ  __  办  +  __ 
S0Q6A2. 1 10=00： 汾 
- £)1 


t  会- 4J 

1ド 尸|日_  _ 


1/1S- 

100=0001- 


— 


4 

5 

6瑷 

7 

•8 

•9 
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21 プ □グラム シフ ト （P39) 

22 連 写 (P75):  _ 

オー ト ブラ ヶッ KP77):  ■ 
セルフ タイマー （P79): 趣 
23 ホ ワイ ト バランス 微調整 (P82) 
24 後 幕 (P97):2nd 
25 ヒス ト グラム （P61) 

26 セルフ タイマー （P79) 

カウン ト ダウン 中に 表示され ます。 

27  RAW 同時 記録 有無 (P92) 

28  EX 光学 ズーム (P93) 

29 デジタル ズーム (P95) 

30  AF フレーム 設定 (P 100) 

31  AE  □ック (P73) 

32  AF  □ック (P73) 

33 露出 補正 (P47) 


1 再生 モード (P52) 

2 撮影 情報 

3 お気に入り 表示 (P1 06) 

4 プ □テク ト （P1 11) 

5 色 空間 (P101) 

6 ケーブル 切断 禁止 アイコン 
(P123) 

PictBridge 対応 プリンター に 接 
続し、 プリン トして いると きに 表 
示されます。 （プリンター によって 
は 表示され ない 場合が あ ります） 

7 ヒス ト グラム （P61) 

8 画像 番号/ 卜 ー タル 枚数 
9 フォルダー •ファイル 番号 (P1 18) 
10  RAW 同時 記録 有無 (P92) 

11 クオリティ （P91) 
12記録画素数(口91) 

13 バッテリー 残 量 (P21) 

14 お気に入り 設定 (P1 06) 

15  DPOF プ U ン ト 枚数 (P1 09) 

16 撮影 日時 
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本 機に 使用可能な レンズ 


レンズ 


本 機は、 同梱 レンズ 以外に フ ォーサー ズ™ システムの レンズ マ ウン ト 規格に 準 
拠した 専用 レンズ （フ ォーサー ズマ ウン ト） を 使う ことができます。 

撮影 シーン、 目的に 合わせて レンズを 選択して ください。 

専用 レンズ 以外では、 オー ト フォーカス や 正確な 測 光は できません。 また、 働 
かない 機能が あります。 

■フ オーサー ズマ ウン ト  g 

w  w  1 

FourThirds 

フ ォーサー ズ システムの レンズ マ ウン 
卜 規格の ことです。 デジタル カメラの 
特性に 合わせて、 新たに 開発され た デ 
ジタ ルカ メラ 専用の 交換 レンズです。 


■ 他社の レンズを 使用す る 場合 

•他社の レンズには、 絞り リングの ない 
ものが あります。 絞り リングの ない レ 
ンズを 使用 するとき は、 [FUNC.1] ボ 
タンが 絞り 設定の 専用 ボタ ンに 切り 換 
わります。 

[FUNC.1] ボタンの 使い かたに ついて 
は 86 ページを お読みく ださい。 

• レンズの 種類に よって 使用で きない 機 
能が あります。 

• お使いの レンズの 絞り 値に よって、 フラッ 
シュ 撮影 可能 範囲な どが 異なります。 

• 撮影の 前に お使いの レンズで ためし 撮 
りを して 確認して ください。 
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レンズの 付け 外 し^^^^^^^^ 

レンズを 付ける •取り外す 


• 電源が [OFF] になって いる ことを 確認す る。 
• フラッシュを 閉じる。 


■ 本体に レンズを 付ける 場合 

1 レンズ リア キャップと ポ デイ 
キヤ ッ プを 矢印の 方向に 回して 
外す 


• ミラー 内に 手を 入れないで ください。 


2 本体と レンズの レンズ 取り付け 
マーク （赤い マーク） を 合わせ 
て、 レンズを 矢印の 方向に 「力 
チッ」 と 音が する まで 回す 


レンズ 取り付け マーク 
(赤い マーク） 


• レンズを 付ける ときは、 レンズ 取り 
外し ボタンを 押さないで ください。 
• レンズを 本体に 対して 傾いた 状態 
で 付けようと すると、 本体の レンズ 
取 付 部を 傷つける 恐れが あり ます 
ので お気をつけく ださい。 

• レンズが 正しく 付いている ことを 
確認して ください。 


3 レンズ キャップを 外す 
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レンズの 付け 外し 


■手ブ レを 補正す るた めに 

同梱 レンズには、 手ブレ 補正 機能が あ 
ります。 

本体に レンズを 付けた ときに、 手ブレ 
補正 機能が 働 くよう に 設定 します。 


■ 本体から レンズを 取り外す 場合 

• 電源が [OFF] になって いる ことを 確認 
する。 

1 レンズ キャップを 付ける 


レンズの OIS スイッチを [ON] に 
する 


2 レンズの OIS スイッチを [OFF] 
にす る 


• 撮影 メニューの [OIS モー ド] で、 手ブレ 
補正の モードを [M0DE1] または、 
[M0DE2] に 切り換える ことができ ま 
す。 （P96) お買い上げ 時は、 [MODE 1 ] 
に 設定され ています。 

• 三脚を 使用 するとき は、 OIS スイッチを 
[OFF] に 設定す る ことを おすすめ しま 
す。 [OFF] に 設定す ると、 液晶 モニター 
に [((伽) off] が 表示され ます。 


3 レンズ 取り外し ポタンを 押しな 
がら、 レンズを 矢印の 方向に 止 
まるまで 回して 外す 


も 

準 


• 本体の 内部に ごみ や ほこりが 付着 
する のを 防ぐ ために、 必ず ボディ 
キャップを 付けて ください。 

• レンズの 接点を 傷つけない ように、 
必ず レンズ リア キャップを 付けて 
ください。 

• レンズの 交換は、 ごみ や ほこりの 少な 
い 場所で 行って ください。 

• 電源を [OFF] にして いると き や 持ち運 
び するとき は、 レンズ 面の 保護の ため、 
レンズ キャ ッ プを 付けて く ださい。 

• レンズ キャップを 外して 撮影して くだ 
さい 。 

• レンズ キャップ、 レンズ リア キャップ、 
ポ デ イキ ヤツ プの 紛失 にお 気をつけく 
ださい。 
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バッテリーを 充電す る 


• お買い上げ 時、 バッテリーは 充電され ていません ので、 充電して から お使いく ださい。 


1 AC ケーブルを つなぐ 


rm 


DC ケーブルを つなぐと バッテリー 
の 充電は できません。 


•  AC ケーブルを つなぐと、 電源 [POWER] 
ランプが 赤色に 点灯し ます。 


2 バッテリーを AC アダプターの 
マークに 沿って 水平に 乗せ、 
しっかり 押し込む 


が 緑色に 点灯し ます。 


3 充電が 完了したら、 バッテリー 
を 取り外す 


• 満 充電 完了後 （約 1 30 分 後)、 充電 
[CHARGE] ランプが 消灯し ます。 


•充電 完了後、 電源 コン セン トから 外し 
てくだ さい。 

•使用 後、 充電 中 や 充電 後は バッテリー 
が 温かくな ります。 また 使用 中は 本 機 
も 温かくな ります が、 異常では ありま 
せん。 

• 充電 完了後に バッテ U —を 長期 間 放置 
すると、 バッテリーは 消耗し ます。 そ 
の 場合は、 再度 充電し 直して ください。 

• 本 機 専用の AC アダプターと バッテリー 
を 使用して ください。 

•  AC アダプターは 海外で も 使う ことが で 
きます。 (P130) 

• AC アダプターは 屋内で 使用して ください。 
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バッテリー 


バツ テリ— について （充電 • 記録 可能 枚数) 


■ 残 量 表示に ついて  液晶 モニター 使用 時 (ライブ ビュー) の 撮影 枚数 

残 量 表示が 液晶 モニターに 表示され ます。 （条件は 左記 CIPA 規格と 同じ） 


■ 電池 寿命に ついて 

フ ァイ ン ダー 使用 時の 撮影 枚数 
(条件は CIPA 規格で プログラム AE モー ド 時) 


記録 可能 枚数 


約 450 枚 
(約 225 分 相当) 


別売の バッ テリー パック (DMW-BL14) 
の 充電 時間と 記録 可能 枚数は、 付属の バッ 
テリー パ ックの 場合と 同 じです。 

• 充電が 始まる と、 充電 [CHARGE] ラン 
プが 点灯し ます。 


CIPA 規格に よる 撮影 条件 

• 温度 23  °C/ 湿度 50%、 液晶 モニターを 点灯 
• 当社 製の SD  メモリー カー ド （別売： 
128  MB) ※使用 
• 付属 バッテリー 使用 
• 同梱 レンズ 使用 

• 電源を入れてから 30 秒 経過 後、 撮影を 
開始 （手ブ レ 補正 [MODE 1] 使用） 

•  30 秒 間隔で 1 回 撮影、 フラッシュを 
2 回に 1 回 フル 発光 

• 1 0 枚 撮影 ごとに 電源を いったん 切る 

•  CIPA は、 カメラ映像機器工業会 (Camera 
&  Imaging  Products  Association)  CD 
略称です。 

※力ー ドは 付属して いません。 

記録 可能 枚数は 撮影 間隔に よっ て 変わり 
ます。 撮影 間隔が 長くなる と 記録 可能 枚 
数は 減少し ます。 

• 例えば 2 分に 1 回 撮影した 場合は、 約 
1 10 枚に 減少し ます。 


■ 充電 ランプが 点滅 するとき は 

•充電 時に バッテ U —が 過 放電 （極端に 
放電した 状態） しています。 しばらく 
すると 点灯し、 通常の 充電になります。 

•バッテリーの 温度が 高す ぎる、 あるい 
は 低す ぎます。 充電 時間が 通常よりも 
長くな ります。 

•正しく 充電した にもかかわらず、 著し 
く 使用で きる 時間が 短く なった とき 
は、 寿命と 考えられます。 新しい バッ 
テリ ーを お買い求めく ださい。 

■ 充電す る 環境に ついて 

• 充電は 周囲の 温度が 10°C 〜 35°C  (パ ッ 
テリー の 温度 も 同様） のと ころで 行って 
ください。 

•スキー場 などの 低温 下では、 バッテ 
リーの 性能が 一時的に 低下し、 使用 時 
間が 短くなる 場合が あり ます。 


21 


パッ テリ-の aiu れ 

バッテリーを 入れる • 取り出す 


• 電源が [OFF] になって いる ことを 確認す る。 
• フラッシュを 閉じる。 


1 開閉 レバーを 矢印の 方向 (OPEN 
側） に スライ ド させて、 バッテ 
リー 扉を 開く 


2 バッテリーを 入れる ときは、 力 
チッと 音が する まで 確実に 入れる 
取り出す ときは ①の レバーを 矢 
印の 方向に 押して 取り出す 


• バッテリーを 入れる ときは、 バツテ 
リーの [▼] マークの 向きに 気をつけ 
て 入れて ください。 


3  〇 バッテリー 扉を 閉じる 

©開閉 レバーを 矢印の 方向 
(CLOSE 側） に スライド させ 
て 確実に 閉じる 


_ - 

•使い 終わったら、 バッテリーを 取り出 
して おいてく ださい。 

• 満 充電され た バッテリーを 挿入して 約 
24 時間 経過す る と、 バッテリーを 取り 
出して 放置しても、 約 3 力 月は 時計 設 
定を 記憶して います。 （十分に 充電され 
ていない バッテリーを 挿入した 場合 
は、 記憶 時間は 短くなる ことが ありま 
す） しかし、 それ 以上 時間が 経過す る 
と 設定が 消えます ので、 もう 一度 時計 
を 設定して ください。 (P30) 

• カードの データが 破壊され る 可能性が あ 
ります ので、 アクセス 中は カード や バッテ 
リーを 取り出さないで ください。 （P25) 
• 電源を [OFF] にし、 液晶 モニター と電 
源 表示 ランプ （緑） が 消灯して から バッ 
テリーを 取り出して ください。 電源を 
[ON] にした まま バッテリーを 取り出 
すと、 カメラの 設定が 正しく 保存され 
ない 可能性が あります。 

•付属の バッテリーは、 本 機 専用です。 

本 機 以外で 使わない でく ださい。 

•専用 バッテリー (DMW-BL14) を お 
使いく ださい。 


22 


AC アダプター につないで 使う 


AC アダプター 


AC アダプターを 使って 電源 コン セン トに つなぐと、 本 機を パソコン や プリン 
ターに 接続 するとき に、 バッテリーの 消耗を 気にせず 使う ことができます。 

• 電源が [OFF] になって いる ことを 確認す る。 

• フラッシュを 閉じる。 


1 AC ケーブルを つなぐ 


2  DC ケーブルを つなぐ 


(DC  OUT) 


•  DC ケーブル 扉を 引っ張り出して か 
ら DC ケーブルを バッテリーと 同じ 
手順で 本体へ 入れ （P22)、 左 図の 
ように ケーブルを 外に 出し、 バッテ 
リー 扉を 閉じて ください。 

• バッテリー 扉を 閉じる ときに、 ケー 
ブルを 挟まない ように お気をつけ 
ください。 


準 


• 付属の DC ケーブルを 使用して くださ 
し)。 それ 以外の DC ケーブルを 使用す 
ると、 故障の 原因になります。 

•使用 中は 本 機が 温かくな ります が、 異 
常ではありません。 

• AC アダプター は 海外で も 使う ことが で 
きます。 (P130) 

• 必要がない 場合は AC アダプターと DC 
ケーブルを 抜いて おいてく ださい。 


AC ケーブルは、 本 機 専用です ので、 他 
の 機器には 使用し ないで ください。 ま 
た、 他の 機器の AC ケーブルを 本 機に 使 
用し ないで ください。 
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カードの 出し入れ 


• カード 扉が 完全に 閉じない 場合は、 
一度 力ー ドを 取り出してから、 もう 
一度 入れ 直して ください。 


• 必ず 電源を [OFF] にしてから、 カード 
扉を 開けて ください。 

• 電源を [ON] にした まま カードを 入れ 
たり、 取り出したり すると、 カード や 
カー ドの データが 壊れる 原因に なるこ 
とがあります。 

• カードは 当社 製の ものを お使いい ただ 
くこと を おすすめ します。 


含 カードを 入れる ときは 「カ チッ」 
と 音が し、 ロックす るまで 奥まで 
入れる 

取り出す ときは 「カ チッ」 と 音が 
する まで 押し、 まっすぐ 引き抜く 


• カードの 向きを 確認して ください。 
• カー ドの 裏の 接続 端子 部に 触れな 
いでく ださい。 

• 力ー ドを 奥まで 入れない と、 カードが 
壊れる 原因になる ことがあ ります。 


カード （別売） を 入れる •取り出す 


電源が [OFF] になって いる ことを 確認す る。 

フラッシュを 閉 じる。 

SD  メモリー カー ド （別売)、 SDHC  メモリー カー ド （別売） または マルチメディア 
カード （別売） を 用意す る。 

I カード 扉を スライド させて 開く  カード 扉を 閉じる 

❷ 最後まで スライ ド させて 確実 
に 閉じる 
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カード 


- ドに ついて 


つづく 


■カード アクセス 中は ••• 

力ー ドに 画像を 記録して いると きは、 力一 
ド アクセス 表示が 点灯し ます。 


r  F  J.D  1 Z5  [■■■]  〇 

STANDARD  0  1  1  1  1  1  1 1 1  1  1  1  1  1 

WBAUT0  -2-10+1+2 


釋 ァク セ^ ^ 

ファインダー 表示 ライブ ビュー 撮影 時 


カー ド アクセス 表示の 点灯 中、 画像の 読み 
出し や 削除、 力ー ドの フォー マッ ト 
(P1 16) 中な どは、 以下の ことを お守り 
ください。 

• 電源を [OFF] にしない 
• バッテリー や カードを 取り出さない 
• 本 機に 振動 や 衝撃を 与えない 
• AC アダプター 使用 時は DC ケーブルを 
抜かない 

カー ド や カー ドの データが 壊れたり、 本 機 
が 正常に 動作 しなく なる ことがあ ります。 

■  SD  メモリー カード (別売)/ SDHC 
メモリー カード (別売)/ マルチ メ 
ディア カード (別売) について 

•  SD  メモ U_ 力ー ド、 SDHC  メモリー 
カー ド および マルチメディア カードは 
小型、 軽量で、 着脱 可能な 外部 メモ U — 
カー ドです。 


•  SDHC  メモリー カー ドは 2006 年に 
SD アソシエーション により 策定され 
た、 2  GB を 超える 大 容量 メモリー カー 
ドの 新規 格です。 

•  SD  メモリー カー ド  SD メモリー カード 

および SDHC  メモ  書き込み 禁止 

リー カー ドは 記録/  n  ノ、 'ぶ 

読み出 し 速度が 速 
く、 力ー ドへの 書き 
込み やフォ _ マツ ト 
を 禁止す る 書き込み 
禁止 スイ ッチを 備えて います。 
(スイッチを 「LOCK」 側 にしておくと、 
カー ドへの 書き込み や データの 消去、 
フオー マツ トは でき なくなり、 戻す と 
可能になります） 


も 

準 


最新 情報は 下記 サボー ト サイ トで 
ご 確認く ださい。 

http://panasonic.jp/support/dsc/ 


• 力ー ドの 記録 可能 枚数に ついては 1 54 
ページを 参照 してく ださい。 

•本 機は SD 規格に 準拠した FAT 12, 
FAT16 形式で フォー マツ トされた SD 
メモリー カー ド、 および FAT32 形式 
で フォー マツ トされた SDHC メモ U — 
力ー ドに 対応して います。 

• 本 機 (SDHC 対応 機器) は SD  メモリー 
力ー ド /SDHC  メモリー カー ド 両方に 
対応して います。 SDHC  メモリー カー 
ドは SDHC メモリー カー ド 対応の 機器 
で 使用で きます が、 SD  メモ U_ カード 
のみに 対応した 機器では 使用す る こと 
がで きません。 (SDHC  メモリー カード 
を 他 機で お使いの 場合は、 必ず その 機 
器の 説明書を お読みく ださい） 
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カード 


■ カー ドの 取り扱い について 

大切な デー タは パソコン (P1 17) などに 
も 保存して ください。 電磁波、 静電気、 本 
機 や カー ドの 故障な どに より カー ドの デ ー 
夕が 壊れたり 消失す る ことがあり ます。 

• パソコン やその 他の 機器で フオー マッ 
卜された 場合、 もう 一度 本 機で フ オー 
マッ トして ください。 （P1 16) 

■  miniSD カー ド (別売) について 

•  miniSD 力ー ドを 本 機で 使用す る 場合 
は、 専用の miniSD アダプターを 必ず 
装着して お使いく ださい。 

•  miniSD アダプター のみを 本 機に 挿入 
すると、 正常に 動作し ません。 

必ず、 miniSD カー ドを 入れて お使い 
ください。 
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レンズ フー ドを 付ける 


レンズフード 


日差しの 強い 中、 逆光 時に ゴース ト や フレアを 軽減し ます。 余分な 光を さえぎ 
り、 より 美しく 撮れます。 

• 電源が [OFF] になって いる ことを 確認す る。 

• フラッシュを 閉じる。 


レンズ フー ドの 短い ほうを 上下に  2 レンズ フー ドの 向きを 逆にし、 
して レンズに 挿入し、 矢印の 方向  左記と 同じ 操作で レンズフード 
に 「カ チッ」 と 音が する まで 回す  を 付ける 


■ 一時的に レンズ フー ドを 外して 
運ぶ 場合 (仮 収納） 

1 レンズフードを 矢印の 方向に 回 
して 取り外す 


• レンズ キャップを 付けて ください。 
• 仮 収納 時は、 確実に レンズフードが 
付いている ことを 確認して、 画像に 
レンズ フー ドが 映って いない こと 
を 確認して ください。 


_ - 

•レンズフードの 付け 外しは、 レンズ 
フー ドの 短い ほうを 持って行って くだ 
さい 。 

• フラッシュ 使用 時に レンズフードを 付 
けて いると、 フラッシュ 光が レンズ 
フードに さえぎられ、 画面の 下が 暗く 
(ケ ラレ） なり、 調 光 もで き なくなり ま 
す。 レンズフードを 外して 使用す る こ 
とを おすすめ します。 

• 暗い ところで AF 補助 光を 使用 するとき 
は、 レンズフードを 外して ください。 

•  MC プ □テ クター と PL フイ ルター の 取 
り 付け かたに ついては 128 ページを 
お読みく ださい。 
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アイビ-スキ ヤップ 


ト ラップを 付ける 


1 スト ラップ 取 付 部に とおす 


• アイ ピース キャップが 装着され て 
いる ほうを ファインダー に 近くな 
るよう に 付けて ください。 


2 留め具に とおして 留める 


アイビー スキ ヤップ 
を 付ける 


フ ァイ ン ダー か ら 目を離 して 撮影す る 
場合、 ファインダーに 光が 入って 正確 
な 露出が 得られな いこと や ピン トが 合 
わなくなる ことがあります。 

ライブ ビュー (P59) や セルフ タイマー 
(P79) 撮影 時、 また シャッター リ モコ 
ン （別売： DMW-RSL1)  (P129) 使 
用 時な ど、 ファインダーから 目を離し 
て 撮影 するとき に、 ファインダーに 光 
が 入らない ように アイ ピース キャップ 
を 付けます。 

1 アイ カップを 下から スライド さ 
せて 外す 


2 アイ ピース キャップを 上から ス 
ライドさせる 


• ねじれない ように、 もう 片方 も 付け 
てくだ さい。 


• スト ラップが しっかり 付けられ ている 
ことを 確認して ください。 

•  Lumix の □ゴが 外側になる ように 付け 
てくだ さい。 


• アイビー スキ ヤップは ス ト ラップ 
に 装着され ています。 
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電源を入れる 


電源 


■アイ カップを 付ける ときは 

アイ カップを 上から スライ ド させて く 
ださい。 


• アイ カップの 紛失に お気をつけく ださい。 
• アイ カップ (VYQ3887) をな くされ 
たと きは、 お買い上げの 販売店 または 
修理 ご 相談 窓口 （P1 66 〜 1 68  ) にお 
問い合わせく ださい。 


電源 スイッチを [ON] にす る 


• 電源を [ON] にす ると 電源 表示 ランプが 
点灯し ます。 バッテリー 残 量が 少なく 
なると、 電源 表示 ランプは 点滅し ます。 
• 電源を [OFF] にす ると 電源が 切れます。 


準 


ダス トリ ダク シヨ ン 機能に ついて 

本 機は、 撮 像 素子 前面に 付着した ご 
みや ほこりを 払い落とす ダス トリ 
ダ クシ ヨン 機能を 備えて います。 
この 機能は、 電源を [ON] にす ると 
自動的に 働きます。 
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時計 設定 

時計を 設定す る 


■お買い上げ 時は ••• 

時計 設定は されて いません ので、 電源 
を [ON] にす ると、 下の ような 画面が 
表示され ます。 


1 [MENU/SET] ポタンを 押す 

2  ▲/▼/◄/► で 年月日、 時刻、 表 
示の 順番を 合わせる 


▼ 


合わせたい 項目 （年 •月- 
日  •時  •分  •  表示 順） を 選ぶ 
年月日、 時刻、 表示 順を 設定す る 

• 表示 順を 変える と、 以下の ように 表 
示されます。 

(例; 2006 年 12 月 1 B 10 時 00 分) 
[年/月/日]: 2006 .12.1 10:00 
旧/月/年]: 10 :〇〇 1.DEC.2006 
[月/日/年]: 10 :〇〇  DEC.  1.2006 


: ホ ー ムの 時間 
メ  旅行先の 時間 (P132) 


•  [f] ボタンを 押す と、 時計を 設定せ 
ずに 中止で きます。 

• 旅行先の 時間 [ Y] を 設定す る 場合 
は、 ワー ルド タイム （P132) を お 
読みく ださい。 

3  [MENU/SET] ポタンを 数回 押 
して メニューを 終了す る 

• 時計 設定 終了後、 一度 電源を [OFF] 
にしてから もう一 度 [ON] にして、 
設定 どおり 表示され ている か 確認 
してく ださい。 


時計 設定を 変更す る 場合 


〇  [MENU/SET] ボタンを 押して、 メ 
ニュー 画面を 表示し、 ◄を 押す 
©  ▼ で セッ ト アップ メニュー アイコ 
ン [f] を 選び、 ►を 押す (P31) 
❾ ▲/ ▼で [時計 設定] を 選んで ►を 押 
し、 上記 2、 3 の 手順で 設定す る 


n 

鷄 ワール ド タイム 

古 

y 

杂 液晶 明るさ 

±0 

固才- トレ ビュ- 

E 

tf2 パ ワ -tz- ブ 

5 分 

_ - 

• 満 充電され た バッテリーを 挿入して 約 
24 時間 経過す ると、 バッテリーを 取り 
出して 放置しても、 約 3 力 月は 時計 設 
定を 記憶して います。 

• 年は 2000 年から 2099 年まで 設定で 
きます。 時刻は 24 時間表 示です。 

• 日付 設定を 行って いないと、 お 店に デ 
ジタ ル プリン トを 依頼 するとき に、 日 
付を プリン トする ことができません の 
で お気をつけく ださい。 (P1 10) 
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:ット アップ メニュ- 


必要に応じて 設定す る  (旮 セッ ト アップ メニュー】 


つづく 


• 必要に応じて 設定して ください。 （各項 目につい ては 32 〜 35 ページを お読みく ださい) 
• ここでは [電子音] を 設定す る 例で 説明して います。 

•  メニュー 設定を お買い上げ 時の 状態に 戻す には、 [設定 リセ ッ ト] を 実行して ください。 (P33) 


1 [MENU/SET] ポタンを 押して、 
◄を 押す 


2  ▼ で セッ ト アップ メニュー アイ 
コン [f] を 選び、 ► を 押す 


4  ► を 押して ▲/▼ で 設定 内容を 
選び、 [MENU/SET] ポタンを 
押す 


も 

準 


5  [MENU/SET] ポタンを 押して 
メニューを 終了す る 
• シャッター ポタン 半 押しで も 終了 
できます。 

■ メニュー 画面の 項目に ついて 

籲 セッ ト アップ メニュー 画面は 1/3 〜 
3/3 画面まで あります。 


•  メニュー 項目の 選択な ど、 ▲/▼ を 使う 
操作は、 コマンド ダイヤルを 使っても 
操作す る ことができます。 

•セッ ト アップ メニューの 3/3 画面の 次は、 
カスタム メニューの 1 画面 目になります。 
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セットアップ メニュー 


M 鐵を 押して メニューを 表示し、 セッ ト アップ メニュー [デ] から 各項 目を 選んで ください。 （P31) 

► はお 買い上げ 時の 設定です。 


項目 

設定 内容 

© 

時計 設定 

日付 や 時刻を 変更 するとき に 設定し ます。 （P30) 

鼗 

ワールド 

旅行先の 地域の 時刻を 設定/ 表示し ます。 

タイム 

►  ^  : お住まいの 地域の 時刻を 設定/表示 します。 

• ワール ド タイムの 設定に ついては 1 32 ページを お読みく ださい。 


液晶 明るさ 

液晶の 明るさを 7 段階で 調整で きます。 

園 

オー ト 
レビュー 

レビュー 

► 1 秒 V  2 利)/ 3 秒、 撮影 後に、 設定した 時間の 間、 撮影 画 
像が 表示され ます。 画面 全体の 構図の 
確認に 便利です。 

OFF：  撮影 後に、 撮影 画像が 自動的に 表示 さ 

れ ません。 

ズーム 

1 秒/ ►  2 秒/ 3 秒： 撮影 後に、 設定した 時間の 間、 撮影 画 
像が 4 倍に 拡大 表示され ます。 ピン ト 
の 確認に 便利です。 

連 写、 オー ト ブラ ケット 撮影、 RAW 
ファイルの 同時 記録 時は、 拡大 表示 さ 
れ ません。 

OFF  :  撮影 後に、 撮影 画像が 自動的に 拡大 表 

示されません。 

•連 写 （P75)、 才一ト ブラケット 撮影 （P77)、 RAW ファイルの 同時 記録 （P92) 時 
は、 才ート レビ ューの 設定に かかわらず、 才ー トレ ビュー されます。 （拡大は されません） 
• [八イ ライ ト 表示] (P34) を [ON] に 設定して いると、 才一ト レビ ュー 時に 白と びの 
起こって いる 部分が 黒と 白の 点滅で 表示され ます。 


1 分/ 2 分/ ►  5 分/ 10 分： 設定した 時間の 間に 何も 操作し 
ない と、 ノ （ワー セーブ モード （電 

tfZ 

パワー セーブ 

源を 自動的に 切り、 バッテリー 
の 消耗を 防ぐ） になります。 

OFF:  パワー セー ブモー ドに なりません。 

•パワー セーブを 解除す るには、 シャッター ボタンを 半 押しす るか、 または 電源を 
[OFF] にしてから もう一 度 [ON] にして ください。 

•  AC アダプター 使用 時、 パソコン 接続 時、 プリンター 接続 時、 スライド シヨー 中は パ 
ワー セーブは 働きません。 （ただし、 スライド シヨ ーー 時 停止 中 または [MANUAL] 
スライド シヨ ー中は、 1 0 分 固定で ノ  くワー セーブが 働きます） 
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:ット アップ メニュ- 


M 愚を 押して メニューを 表示し、 セッ ト アップ メニュー [f] から 各項 目を 選んで ください。 (P31) 

► はお 買い上げ 時の 設定です。 


項目 

設定 内容 

MFq^ 

MF アシス ト 

ライブ ビューでの マニュアル フォーカス 撮影 時に、 液晶 モニ 
ターの 画面 全体が 拡大され、 ピン トを 合わせ やすくなります。 
(P64) 

►  4x  : 画面 全体が 4 倍に 拡大 表示され ます。 

10x  : 画面 全体が 1 0 倍に 拡大 表示され ます。 

OFF  : 拡大 表示され ません。 

フォーカス 音、 セルフ タイマー 作動 音、 警告音の 音量を 設定し 

ます。 

K，)) 

電子音 

電子音な し 

►  <]) 

電子音 小 

ゆ) 

電子 音大 

次に 撮影され る 画像の ファイル 番号を 0001 から 記録したい 

iii 

番号 リセ ット 

場合に 設定し ます。 （フォルダー 番号が 更新され、 ファイル 番 
号が 0001 から 始まります） 

• フ オルダー 番号は 100 〜 999 まで 作成され ます。 

フ オルダ ー番 号が 999 になる と 番号 リセ ッ トが できなくなります ので、 データを パ 
ソ コンな どに 保存して フオ _ マッ トする ことを おすすめ します。 

•フ オルダー 番号を 100 に リセットす るには、 まず 力ー ドを フオー マッ ト （P116) 
してから、 番号 リセ ッ トを 実行し、 ファイル 番号を リセ ット してく ださい。 

その あと、 フ オルダ ー番 号の リセ ッ ト 画面が 表示され ますので、 [はい] を 選んで フオ 
ル ダー 番号を リセ ッ トして ください。 

• ファイル 番号、 フ オルダ ー番 号に ついて、 詳しくは 1 18 ページを 参照して ください。 


以下の 設定を お買い上げ 時の 状態に 戻します。 

設定 リセ ット 

撮影 設定 

セッ ト アップ/カスタム 設定 

• セッ ト アップ/カスタム 設定を リセ ッ トする と、 以下の 設定 内容 も リセ ッ トされます。 
また、 再生 メニューの [お気に入り] (P106) は [OFF] になります。 

• フイルム モード （P89) 

• カスタム セッ ト 登録 (P103) 

• ワー ルド タイム （P132) 

• フォルダー 番号、 時計 設定の 設定 内容は 変わりません。 


つづく 


も 

準 
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セットアップ メニュー 


M 鐵を 押して メニューを 表示し、 セッ ト アップ メニュー [デ] から 各項 目を 選んで ください。 （P31) 

► はお 買い上げ 時の 設定です。 


項目 

設定 内容 

[Dsb| 

USB モード 

US 巳 接続 ケー ブル （付属） を 使って 本 機を パソコン や プリンター 
に 接続す る 際に、  USB 通信 方式を 設定し ます。 （P117、 120) 
►  cfi. 接続 時に 選択：  パソコン または PictBridge 対応 

プリ ン ターに 接続した ときに、 
[PC] または [PictBridge  (PTP)] 
のい ずれ かを 選択し ます。 

厘 PC  :  パソコンに 接続す る 場合に 設定 

します。 

^  PictBridge  (PTP)  :  PictBridge 文 寸応プ U  ン ターに 接 
続す る 場合に 設定し ます。 

•  [PC] に 設定す ると、 USB の Mass  Storage 通信 方式で 接続され ます。 

•  [PictBridge  (PTP)] に 設定す ると、 USB  の  PTP  (Picture  Transfer  Protocol) 
通信 方式で 接続され ます。 


ON  : 

オー ト レビュー 時に 白と びの 起こって いる 部分 （極 

ED 

八イ ライ ト 表示 

►  OFF  : 

端に 明るい 場所、 光って いる 場所な ど） を 黒と 白の 
点滅で 表示し ます。 

八イ ライ ト 表示し ません。 

八イ ライ ト 表示 [ON] 


八イ ライ ト 表示 [OFF] 


•白と びが 起こって いる 場合は、 ヒス ト グラム （P61) を 参考に、 露出を マイナス 方 
向に 補正して （P47) 再度 撮影す ると 良い 結果が 得られます。 

• フラッシュ 撮影 時、 被写体からの 距離が 近す ぎる と 白と びが 
起きる 場合が あります。 このと き、 八イ ライ ト 表示を [ON] 

に 設定して いると、 右 図の ように フラッシュ 光が 当たった と 
ころが 白と びと なって、 黒と 白の 点滅で 表示され ます。 


K ビデオ 出力 


►  NTSC  : ビデオ 出力を NTSC 方式に します。 

PAL  :  ビデオ 出力を PAL 方式に します。 （P130) 


• 再生 モード 時の み ビデオ 出力で きます。 


34 


:ット アップ メニュ- 


M 愚を 押して メニューを 表示し、 セッ ト アップ メニュー [f] から 各項 目を 選んで ください。 (P31) 

► はお 買い上げ 時の 設定です。 


項目 

設定 内容 

l>  T 

r  x  1 

TV アスペクト 

_  : 画面が 1 6:9 の テレビと 接続す る 場合に 選んで ください。 
►  EE  : 画面が 4:3 の テレビと 接続す る 場合に 選んで ください。 

• 再生 モー ド 時の み TV ア スぺク トの 設定が 有効です。 

•  [_] は、 画像 アスペクト （P92) を [_] で 撮影した 画像を 16:9 の テレビで 
画面 いっぱいに 表示 するとき に 適して います。 このと き、 画像 アス ぺク トを [EE] 
または [m] で 撮影した 画像には、 左右に 黒い 帯が 付いて 表示され ます。 

•  [EE] に 設定した 場合、 画像 アス ぺク トを [|00] または [班] で 撮影した 画像には、 
上下に 黒い 帯が 付いて 表示され ます。 

•  [100] に 設定した 場合、 ビデ オケーブル （付属） を 使って 出力す ると （P124)、 本 
機の 液晶 モニターでは 画像が 縦長に 表示され ます。 


メニュー 画面は 以下の 2 言語から 設定で きます。 ▲/▼ で 言語 
を 選び、 [MENU/SET] ボタンで 決定して ください。 誤って 英 
語に 設定した 場合は、 メニュー アイコンの [00] を 選び 言語を 
設定して ください。 

► 日本語：  メニュー 画面を 日本語 表記に します。 

ENGLISH  :  メニュー 画面を 英語 表記に します。 


準 
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ファインダー で 撮影す る 前 I 


本 機の 構え かた 


• 両手で 本 機を 軽く 持ち、 脇を 閉め 足を 開いて 
構えて ください。 

• 撮影 時には、 足場が 安定して いる ことを 確認 
し、 ボール や 競技者な どと 衝突す る 恐れが あ 
る 場所では 周囲に 十分 お気をつけく ださい。 

• シャッター ボタンを 押す 瞬間に、 カメラが 動 
かないよう にお 気をつけく ださい。 

•  AF 補助 光 ランプ、 IR センサー などを 指な ど 
で ふさがないで ください。 

■縦 位置 検出 機能に ついて 

本 機を 縦に 構えて 撮影した 画像を、 再生 時に 自動で 縦 向きに 表示す る ことが で 

きる 機能です。 （[回転 表示] (P107) を [ON] に 設定して いる 場合の み） 

•本 機を 上に 向けたり、 下に 向けたり して 撮影す ると、 画像を 縦 向きに 表示で きない 
場合が あります。 


AF 補助 光 ランプを 
上側に する 


=縦 に 構える 場合 I 


フ アイ ン ダーを 見やす く する (視度 調整) 


明るい 場所で ファインダ ー を のぞき、 AF フレ ー ムの 線が はっきり 見える 
ところまで 視度 調整 ダイヤルを 回して 調整す る 


晶 モニターの 情報 画面を 切り換える 


[DISPLAY] ポタンを 押して 切り換える 

表示 あり （点灯）  表示な し （消灯） 


[DISPLAY] 

ポタン 


液晶 モニター 


液晶 モニターを 見ながら 撮影す る こと もで きます。 （ライブ ビュー） 
詳しくは、 59 ページを お読みく ださい。 
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AF/AE 撮影 

自動で ピン トと 露出を 合わせて 撮る 

(AF： オー ト フォー カス/ プ □グラム AE モード [ P  ]) 


被写体の 明るさに 応じて、 絞り 値と シャッター スピードを カメラが 自動的に 設 
定 します。 

AF  : 「Auto  Focus」 の 略で、 カメラが 自動で ピントを 合わせる 機能です。 

AE  : 「Auto  Exposure」 の 略で、 被写体の 明るさを カメラが 判断して、 自動で 
露出を 決める 機能です。 


• レンズ キャップを 外す。 

• 電源を [ON] にす る。 （P29) 

• ドライブ モード レバー を [□] に 合わ 
せる。 


1 フォーカス モード レバーを [AFS] 
に 合わせる 


2 シャツ タ ー スピ ー ド ダイ ヤ ルを 
[A] の 位置に 合わせる 


3 絞り リング ポタンを 押しな が 
ら、 絞り リングを [A] の 位置に 
合わせる 


•  AFS  とは 「Auto  Focus  Single」 の 
略で、 シャッター ボタンを 半 押しす 
ると、 ピン トが 固定され る 機能です。 


• プ □グラム AE モード [〇|] になり 
ます。 


つづく 


S 
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AF/AE 撮影 


4 ピン トを 合わせたい 位置に AF フ 
レ ー ムを 合わせ、 シャツ タ ー ポ 
タンを 半 押しす る 
ファインダー 表示 


AF フレ _ ム  フオ _ カス 表 爪 


シャッター スピード 
絞り 値 

• 絞り 値と シャッター スピー ドを 確 
認 できます。 

• ピン トが 合う と、 フォーカス 音が 鳴 
り、 フォーカス 表示が 点灯し ます。 

•ピン トが 合って いないと きは、 
フォーカス 表示が 点滅し ます。 この 
場合は 撮影され ません ので、 再度 
シャッター ボタンを 半 押しして ピ 
ン トを 合わせ 直して ください。 

• ピン トが 合いに くい 被写体に つい 
ては、 40 ページを お読みく ださい。 

• ピン トは、 AF フレームの 左、 中央、 
右の 3 点い ずれ かに 合わせ、 ピン ト 
が 合った 場所に ランプ （AF-LED 表 
示） が 点灯し ます。 AF フレーム、 
AF-LED 表示は、 カスタ ムメ ニュー 
で 設定を 変更す る ことができます。 
(P98) 

• プ □グラム シフ トに ついては 39 ベー 
ジを お読みく ださい。 

• ピン トの 合う 範囲は、 29  cm 〜 〇〇 
(同梱 レンズ 装着 時） です。 

• シャッ ター スピードは、 [ISO 100]、 
開放 絞り 値 F2.8  (同梱 レンズ 装着 
時） の 場合、 約 4 秒〜 1/4000 秒 
の 間で 自動的に 設定され ます。 


5 シャッター ポタンを 全 押しして 
撮影す る 


• ピン トが 合う まで、 撮影され ません。 
• ピン トが 合って いない 場合で も 
シャッター ボタンの 全 押しで 撮影 さ 
れ るよう にしたい ときは、 カスタム 
メニューの [フォーカス 優先] を 
[OFF] に 設定して ください。 （P1 〇〇) 


•撮影 前に、 時計 設定を 確認す る ことを 
おすすめ します。 （P30) 

• パワー セーブの 時間が 設定され ている 
とき （P32) は、 設定され た 時間 内に 
本 機の 操作を しないと 自動的に 電源が 
切れます。 再び 本 機の 操作を するとき 
は、 シャッター ボタンを 半 押しす るか、 
電源を [OFF] にして からもう 一度 [ON] 
にして ください。 

•  ノイズが 気になる ときは、 ISO 感度を 低 
< して 撮影す る ことを おすすめ しま 
す。 （P84) (お買い上げ 時の 設定では、 
IS ◦感度が [AUT0] になって いるた め、 
屋内な どの 撮影では ISO 感度が 高くな 
ります） 

• 絞り リングの ない レンズを 使用す ると 
きは、 [FUNC.1] ボタンを 押し、 コマ 
ンド ダイヤルを 回して 絞りを 設定して 
ください。 
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AF/AE 撮影 


つづく 


■ プログラム シフ トに ついて 

プログラム AE で 本 機が 自動的に 設定した 絞り 値と シャッター スピードの 組み 
合わせを、 同じ 露出の ままで 変える ことができます。 これを プログラム シフ ト 
といい ます。 

プログラム AE での 撮影 時に、 より 背景を ぼかしたい （絞り 値を 小さく する）、 
動きを 表現したい （シャッター スピードを 遅くす る） などの 設定が 可能です。 


• シャッター ボタンを 半 押しして、 ファインダー に 絞り 値と シャッター スピードの 数 
値が 表示され ている 間に （約 10 秒 間）、 コマンド ダイヤルを 回して プ □グラム シフ 
卜して ください。 


ファインダー 表示 


コマンド 

ダイヤル 


• プ □グラム シフ トされて いる 場合は、 画面に プ □グラム シフ ト 表示が 出ます。 

• プ □グラム シフ トを 解除す るには、 電源を [OFF] にす るか、 プ □グラム シフ ト 表示が 
消える まで、 コマン ド ダイヤルを 上下に 回して ください。 


S 


< 同梱 レンズ 使用 時の プログラム シフ トの 例 > 


4  2 1 1/2 1/4  他 リ15  %  %  "125 1/250  1/500  ^1000  %00  %00 

(シャツ ター スピード） 


•シャッター ボタンを 半 押しした ときに、 適正 露出で ない 場合は、 液晶 モニター （情 
報 表示 画面） の 絞り 値と シャッター スピードが 赤色で 表示され ます。 ファインダー 
内の 絞り 値と シャッター スピードの 表示は 点滅し ます。 （フラッシュ 発光 時は 除く） 

• プ □グラム シフ トが 有効に なって から、 10 秒 以上 経過す ると、 プ □グラムシ フト設 
定 可能な 状態は 解除され 通常の プログラム AE に 戻ります が、 プ □グラム シフ トされ 
た 設定は 維持され ています。 

• 被写体の 明るさに よっては、 プ □グラム シフ トで きない 場合が あります。  __ 
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AF/AE 撮影 


上手に 撮影す るた めに 


■ ピン トに ついて 

• オー ト フォーカスで ピン トが 合う 範囲 
は 29  cm 〜 〇〇( 同梱 レンズ 装着 時) です。 

• 撮影 可能 範囲 外で 使用して いると きは、 
フ ォー カス 表示が 点灯して いても ピン 
卜が 合って いない 場合が あります。 

• 以下のような 場合は ピン トが うまく 合 
いません。 

• 遠くと 近くの ものを 同時に 撮る 
• 汚れた ガラスの 向こうの ものを 撮る 
• キラ キラと 光る ものが 周りに ある 
• 暗い 場所を 撮る 
• 動きの 速い ものを 撮る 
• コン ト ラス ト （濃淡) の 低い ものを 撮る 
• 手ブ レして いる 

• 高輝度 （非常に 明るい もの） を 撮る 
• ビルの 窓な ど、 連続した 繰り返しの パ 
ターンの ものを 撮る 
AF/AE  □ック （P73) を 使って 撮影す 
る ことを おすすめ します。 暗い 場所で 
は、 ピン ト 合わせの ために AF 補助 光 ラ 
ンプ （P96) が 点灯し ます。 

• フ ォー カス 表示が 出て ピン トが 合って 
も、 シャッター ボタンを 離す と ピン ト 
が 解除され ます。 もう 一度 半 押しして 
ピン トを 合わせて ください。 


■手プ レを 防ぐ ために 

• シャッター ボタンを 押し込む 際の 手ブ 
レに お気をつけく ださい。 

* 三脚の 使用を おすすめ します。 または 
撮る 姿勢 （P36) にお 気をつけ くださ 
し)。 三脚 使用 時には セルフ タイマー 
(P79) または シャッター リモコン （別 
売： DMW-RSL1)  (P129) を 使う と、 
シャッター ボタンを 押した ときの カメ 
ラブレを 防ぐ ことができます。 


• 特に 以下の 場合には シャッター スピー 
ドが 遅く なって 撮影され ますので、 
シャッターを 切った あと、 撮影が 終わ 
るまで 本 機を 固定して ください。 三脚 
の 使用を おすすめ します。 

- ス □_ シンクロ （P68) 

•赤目 軽減 ス □— シンクロ （P68) 

• シャッター スピードを 遅くした 場合 
(P43、 45) 


■露出に ついて 

•適正 露出に ならない 場合は、 シャッ 
ターボ タンを 半 押しした ときに、 絞り 
値と シャッター ス ピー ドの 数値の 色が 
赤色になります。 ファインダー 内の 絞 
り 値と シャッター ス ピー ドの 表示は 点 
減し ます。 （フラッシュ 発光 時は 除く） 


• 晴天 や 雪な ど、 明るい 被写体が 画像の 
大半を 占める と、 暗く 撮影され る 場合 
があります。 その 場合は、 露出を ブラ 
ス 方向に 補正して ください。 (P47) 
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AF/AE 撮影 


動きに 合わせて 連続 的に ピン トを 合わせる （AFC) 

(フ アイ ン ダー 撮影 時の み） 


シャッター ボタンを 半 押しして いる 間、 被写体の 動きに 合わせて 常に ピン ト 合 
わせを 行う ので、 構図が 決め やすくなります。 

動いて いる 被写体を 撮影す る 場合は、 予測して ピン ト 合わせを 行います。 （動体 
予測） 

• ファインダー 撮影 用に なって いる ことを 確認して ください。 ライブ ビュー 撮影 時は、 
[LIVE  VIEW] ボタンを 押して ファインダー撮影 用に 切り換えて ください。 (P59) 


フォーカス モー ドレ バーを [AFC] に 
合わせる 


•  AFC  とは 「Auto  Focus  Continuous」 
の 略で、 シャッター ボタンを 半 押しし 
ている 間、 被写体に 合わせて 常に ピン 
卜 合わせを 行う 機能です。 

• ズーム リングを W 端から 丁 端に 回した 
り、 急に 被写体を 遠くから 近くに 変え 
た あとは、 ピン トが 合う まで 時間が か 
かる ことがあります。 

• 撮影 中、 ピン トが 合いに くいと きは、 再 
度 シャッター ボタンを 半 押しして ピン 
卜を 合わせ 直して ください。 

• 連 写 時の ピン ト 合わせに ついては 76 ペー 
ジを お読みく ださい。 


S 
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絞り 優先 AE 

絞りを 決めて 撮る （絞り 優先 AE モ-ド [ A  ]) 


背景まで ピン トを 合わせて 撮りたい ときは 絞り 値を 大きく、 背景を ぼかして 撮 
りたい ときは 絞り 値を 小さく してく ださい。 


1 シャッター スピード ダイヤルを 
[A] の 位置に 合わせる 


2 絞り リングを 回して 絞り 値を 設 
定 する 


•適正 露出に ならない 場合は、 シャッ 
ターボ タンを 半 押しした ときに、 液晶 
モニター （情報 表示 画面） の 絞り 値と 
シャッター ス ピー ドの 数値の 色が 赤色 
になります。 ファインダ _ 内の 絞り 値 
と シャッター ス ピー ドの 表示は 点滅し 
ます。 （フラッシュ 発光 時は 除く） 

• 晴天 や 雪な ど、 明るい 被写体が 画像の 
大半を 占める と、 暗く 撮影され る 場合 
があります。 その 場合は、 露出を ブラ 
ス 方向に 補正して ください。 (P47) 

•  ISO 感度の [AUTO] の 設定は でき ませ 
ん。 （[AUTO] から 絞り 優先 AE に 切り 
換えた 場合は、 自動的に [ISO 100] に 
なります） 

• 絞り リングの ない レンズを 使用す ると 
きは、 [FUNC.1] ボタンを 押し、 コマ 
ンド ダイヤルを 回して 絞りを 設定して 
ください。 


•  [A] から 変える 場合は、 絞り リング 
ボタンを 押しながら、 絞り リングを 
回して ください。 


• 絞り 優先 AE モード [Q] になります。 


3 撮影す る 
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彎^^#^^^^ シャッ タ- 優先 AE 

シャッター スピー ドを 決めて 撮る 

(シャッ ター 優先 AE モード [S  ]) 


動きを 止めて 撮りたい ときは シャッター スピードを 速く、 動きを 表現した いと 
きには シャッター ス ピー ドを 遅く してく ださい。 


1 絞り リング ポタンを 押しな が 
ら、 絞り リングを [A] の 位置に 
合わせる 


2 シャッター スピード ダイヤルを 
回して シャッター ス ピー ドを 設 
定 する 


❿ シャッター 優先 AE モード [0] に 
なります。 


•シャッター スピー ド ダイヤルを 
[2-60S/ 巳] または [1 000-4000] 
に 合わせた ときは、 か コマン 
ド ダイヤルを 回して シャッター ス 
ピー ドを 設定して ください。 


•  [2-60S/B] に 合わせる と、 1 /3  EV 
ごとに 1/2 秒から 60 秒まで 設定 
でぎ ます。 

• [10 ◦◦- 400 0] に 合わせる と、 1/3  EV 
ごとに 1/1000 秒〜 1 /4000 秒まで 
設定で きます。 

• [ダイレク ト 露出 補正] (P99) を 
[ON] に 設定して いると きは、 コマ 
ンド ダイヤルは 使えません。 


3 撮影す る 


つづく 


S 
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シャツ タ-優先 AE 


•フラッシュ 発光 時は、 シャッター ス 
ピー ドの 設定に かかわらず、 シャッ 
ター スピードが 1/160 秒より 遅くな 
D  ます。 （P70) 

• シャッ ター スピー ドが 遅い ときは、 
シャ ッタ _ ボタンを 全 押しす ると、 
シ ャッ タ_ス ピー ドの 表示が カ ウン ト 
ダウンし ます。 

籲 シャッター スピードが 遅い ときは、 三 
脚の 使用を おすすめ します。 

•適正 露出に ならない 場合は、 シャッ 
ターボ タンを 半 押しした ときに、 液晶 
モニター （情報 表示 画面） の 絞り 値と 
シャッター ス ピー ドの 数値の 色が 赤色 
になります。 ファインダー 内の 絞り 値 
と シャッター ス ピー ドの 表示は 点滅し 
ます。 （フラッシュ 発光 時は 除く） 

• 晴天 や 雪な ど、 明るい 被写体が 画像の 
大半を 占める と、 暗く 撮影され る 場合 
があります。 その 場合は、 露出を ブラ 
ス 方向に 補正して ください。 (P47) 

•  ISO 感度の [AUT0] の 設定は でき ませ 
ん。 ([AUTO] から シャッ ター 優先 AE に 
切り換えた 場合は、 自動的に [IS0100] 
になります） 

• 内蔵 フラッシュの ス □— シンクロ 
[_]、 赤目 軽減 ス □— シンクロ 
[0_] の 設定は できません。 

• 絞り リングの ない レンズを 使用す ると 
きは、 [FUNC.1] ボタンを 押し、 コマ 
ンド ダイヤルを 回して 絞りを 設定して 
ください。 
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手動で 露出を 合わせて 撮る (マニュアル 露出 モ-ド [ M  ]) 


つづく 


絞り 値と シャッター スピードを 手動で 設定して 露出を 決定し ます。 


1 絞り 値と シャッター スピードを 
設定す る 

絞り リングを 回して 絞り 値を 設 
定 する 


•  [A] から 変える 場合は、 絞り リング 
ボタンを 押しながら、 絞り リングを 
回して ください。 


シャ ッタ ー スピ ー ド ダイ ヤ ルを 
回して シャッター ス ピー ドを 設 
定 する 


• マニュアル 露出 モード [EI] になります。 
•シャッター スピ _ ド ダイヤルを 
[2 — 60s/ 巳] または [1 000 — 400 0] 
に 合わせた ときは、 か コマン 
ド ダイヤルを 回して シャッター ス 
ピー ドを 設定して ください。 


•  [2-60S/B] に 合わせる と、 1 /3  EV 
ごとに 1/2 秒から 60 秒まで 設定 
できます。 60 秒の 次は B  (バルブ） 
になります。 B  (バルブ） について 
は 46 ページを お読みく ださい。 

• [1000-4000] に 合わせる と、 1/3  EV 
ごとに 1/1000 秒〜 1 /4000 秒まで 
設定で きます。 

• [ダイレク ト 露出 補正] (P99) を 
[0N] に 設定して いると きは、 コマ 
ンド ダイヤルは 使えません。 


a* 

S 


2 シャッター ポタンを 半 押しす る 

ファインダー 表示 


• 露出の 状態の めやすを 示す、 マニ ュ 
アル 露出 アシス トが 約 1 〇 秒 間 表示 
されます。 

• 適正 露出に ならない 場合は、 絞り 値 
と シャッター ス ピー ドの 設定を 確 
認 してく ださい。 

3 シャッター ポタンを 全 押しして 
撮影す る 
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アル 露出 


■ マニュアル 露出 アシス トに ついて 


適正 露出に なり 
ます。 

シャッター スピ— 
ドを 速くす るか、 
絞り 値を 大きく し 
てくだ さい。 

シャッター スピ— 
ドを 遅くす るか、 
絞り 値を 小さく し 
てくだ さい。 

• マニュアル 露出 アシス トは めやすで 
す。 オー ト レビューで 確認しながら 撮 
影す る ことを おすすめ します。 


■  B (バルブ) について 

シャッター スピードを 巳 （バルブ） に 
設定す ると、 シャッター ボタンを 全 押 
しして いる 間、 シャッターが 開いた 状 
態になります。 （最大 約 8 分 間） 
シャッター ボタンを 離す と、 シャッ 
ターが 閉じます。 

花火 や 夜景 撮影な どで、 長時間 シャッ 
ターを 開けて おきたい ときに 使います。 
• シャッター スピードを B  (バルブ） に設 
定 すると、 ファインダー に [0|®]、 液 
晶 モニターに [B] が 表示され ます。 

• バルブ 撮影 時は、 十分に 充電され たバッ 
テリー (P21) を 使用して ください。 
•バルブ 撮影 時は、 三脚 や シャッター リ 
モ コン （別売： DMW-RSL1) の 使用 
を おすすめ します。 シャッター リ モコ 
ン について は 129 ページを お読みく 
ださい。 


•バルブ 撮影す ると、 ノイズが 目立つ こ 
とがあります。 ノイズが 気になる とき 
は、 カスタム メニューの [長 秒 ノイズ 除 
去] を [ON] に して 撮影す る ことを おす 
すめし ます。 （P101) 

• マニュアル 露出 アシス トは 表示され ま 
せん。 


• シャッター スピー ドが 遅い ときは、 
シャ ッ ターボ タンを 全 押しす ると、 
シャッター ス ピー ドの 表示が カ ウン ト 
ダウンし ます。 

•シャッター スピードが 遅い ときは、 三 
脚の 使用を おすすめ します。 

•適正 露出に ならない 場合は、 シャッ 
ターボ タンを 半 押しした ときに、 液晶 
モニター （情報 表示 画面） の 絞り 値と 
シャッター ス ピー ドの 数値の 色が 赤色 
になります。 ファインダ _ 内の 絞り 値 
と シャッター ス ピー ドの 表示は 点滅し 
ます。 

• マニュアル 露出のと き 以下の 設定は で 
きません。 

• 内蔵 フラッシュの 才一卜 [0EH]、 赤目 
軽減 オー ト [这 ^]、 ス □— シンクロ 
[^■]、 赤目 軽減 ス ロー シンクロ 

- ISO 感度の [AUTO]  ([AUTO] から マ 
ニュ アル 露出に 切り換えた 場合は、 自 
動的に [ISO 100] になります） 

• 露出 補正 

• 絞り リングの ない レンズを 使用す ると 
きは、 [FUNC.1] ボタンを 押し、 コマ 
ンド ダイヤルを 回して 絞りを 設定して 
ください。 
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露出 補正 


露出を 補正して 撮る 


被写体と 背景の 明るさに 大きく 差が ある 場合な ど、 適正な 露出が 得られな いと 
きに 補正し ます。 


露出 才 バ 


露出を マイナス 方向に 
補正して ください。 


適正 露出 


露出 アンダー 


露出を プラス 方向に 
補正して ください。 


■  [FUNC.2] ポタンを 使って 露出 
を 補正す る 場合 

(お買い上げ 時は [FUNC.2] ボタンに 
露出 補正が 割 り 当てられて います） 


1 [FUNC.2] ポタンを 押す 


2 コマンド ダイヤルを 回して、 露 
出を 補正す る 


ファインダー 表示 ライブ ビュー 撮影 時 


本 


• コマンド ダイヤルを 上側に 回す と 
マイナス 方向に、 下側に 回す と ブラ 
ス 方向に 補正で きます。 

•  一2日ソから+  2日ソの範囲で1/3日ソ 
ごとに 補正で きます。 

• 露出を 補正し ない 場合は、“ 0”  を 選 
んで ください。 

• ファインダーには、 [0] と 設定した 
露出 補正 値が 表示され ます。 
•ライブ ビュー 撮影 時は、 液晶 モニ 
ターに 露出 補正 値が 表示され ます。 
ライブ ビューに ついては、 59 ベー 
ジを お読みく ださい。 

3 シャッター ポタンを 半 押しし 
て、 設定を 確定す る 

• 以下の 場合で も 設定を 確定で きます。 

•  [FUNC.2] ボタンを 押す 
• 数秒 間 何も 操作し ない 
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露出 補正 


■ コマン ド ダイヤル のみを 使って 
露出を 補正す る 場合 

カスタム メニューの [ダイレク ト 露出 
補正] を [ON] に 設定す ると、 [FUNC.2] 
ボタンを 押さずに コマン ド ダイヤルを 
回す だけで 露出を 補正で きます。 （お 買 
い 上げ 時は [OFF] に 設定され ています) 


1 [MENU/SET] ポタンを 押して、 
◄ を 押す 


2  ▼ で カスタム メニュー アイコン 
[C] を 選び、 ►を 押す 


3  ▲/ ▼で [ダイレク ト 露出 補正] 
を 選び、 ►を 押す 


1 カスタム 

■  "4 

〇 カスタム セッ ト 

通常 

9 カスタム セット 登録 

^  FUNC.1 機能 登録 

く  FUNC.2 機能 登録 

囡 

►  off 

選択 

終了 獨 

4  ▼で [ON] を 選び、 [MENU/ 
SET] ポタンを 押す 


カスタム 


カスタム セッ ト  通常 

2 カスタム セット 登録 
P  FUNC.1 機能 登録 
し FUNC.2 機能 登録 
E| ダイレクト 露出 補正 
選択 妗  決定 


5  [MENU/SET] ポタンを 押して 
メニューを 終了す る 
• シャッター ポタン 半 押しで も 終了 
できます。 

• 手順 1 〜 5 の 操作を 行った あと、 コマ 
ンド ダイヤルを 回して 露出を 補正して 
ください。 


•  EV とは 「Exposure  Value」 の 略で、 露 
出 量を 表す 単位です。 絞り 値 または 
シャッター スピ _ ドが 変化す ると EV が 
変化し ます。 

• 設定した 露出 補正 量は、 電源を [OFF] に 
しても 記憶して います。 

•被写体の 明るさに よっては、 露出 補正 
できない 範囲が あります。 

• コマンド ダイヤルの 誤 操作に お 気を つ 
けく ださい。 

• マニュアル 露出 モードでは 露出 補正は 
できません。 

•  [FUNC.2] ボタンに 別の 機能を 割り当て 
るには、 86 ページを お読みく ださい。 
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マニュアル フォーカス 

手動で ピン トを 合わせて 撮る 

(MF: マニュアル フォー カス） 


ピン トを 固定したい 場合 や、 被写体との 距離が 固定され ていて、 オー トフ オー 
カスを 働かせたくない 場合な どに 使います。 


1 フォーカス モード レバーを [MF] 
に 合わせる 


2 フ オーカ スリングを 回して ピン 
卜を 合わせる 


3 撮影す る 


■マニュアル フ オー カスの テク 
ニック 


〇 フ オーカ スリングを 回す 
❷ さらに 少し 回す 
©ゆっくり 戻しな が ら 微調整す る 


• フ ォーカ スリングを 回して ピン ト 
が 合う と、 フォーカス 表示が 点灯し 
ます。 ピン トが 合う 位置は、 AF フ 
レームの 中央に 固定され ます。 

• 撮影 距離 指針 ([0.29]  m 〜 [〇〇]) は、 
撮影 距離 基準 （P50) からの 距離 
(ピン トが 合う 範囲の めやす） を 示 
します。 


• ピン トを 合わせた あと、 ズーム 操作を 
した 場合は、 もう 一度 ピン トを 合わせ 
直して ください。 

• 電源を入れ 直した とき や パワー セーブ 
解除 後は、 必ず ピン トを 合わせ 直して 
ください。 


つづく 


S 
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■ 撮影 距離 指針と 撮影 距離 基準に 
ついて 

撮影 距離 指針 ([0.29]  m 〜 [  〇〇  ]) が 
示す 数値は、 本体 上部① の 位置を 基 
準に 測定した ものです。 

マニュアル フォーカス や 接写 時の め や 
すに してく ださい。 


• 画像の 周辺 部の 解像度が 少し 低下す 
る ことがあり ますが、 故障では ありま 
せん。 


• 撮影 可能 範囲 外で 使用して いる 場合は、 
フォー カス 表示が 点灯して いても、 ピン 
卜が 合って いない ことがあります。 

• フラッシュで 撮影で きる 範囲は、 約 
2.5  m  〜約 7.0  m  です。 （W  端、 [IS 〇 
AUT0] 設定 時） 近距離を 撮影す る 場合 
は、 フラッシュを 発光 禁止 [陵!] にす る 
ことを おすすめ します。 

• 近距離を 撮影す る 場合は… 

•三脚を 使用し、 セルフ タイマー 
(P79) を 使って 撮影す る ことを 
おすすめ します。 

• ピン トの 合って いる 範囲 （被 写界深 
度） が 非常に 狭くな ります ので、 ピン 
卜を 合わせた あと、 カメラと 被写体と 
の 距離が 変化す ると ピン トが 合いに 
くくなります。 


50 


大きく （望遠） または 広く （広角） 撮る 


ズーム 


同梱 レンズでは、 1 4  mm 〜 50  mm までの 範囲 （35  mm フィルム カメラ 換 
算 ：  28  mm 〜 1 00  mm) で、 人 や 物を 大きく 撮ったり （光学 ズーム 3.6 倍 
まで） 風景な どを 広角に 撮る ことができます。 


■大きく （望遠) 撮る 

ズーム リングを T 側へ 回す 


■広く  (広角) 撮る 


ズーム リングを W 側へ 回す 

14  mm 

(35  mm フイルム カメラ 換算：  28  mm) 


1 倍 


S 


50  mm 

(35  mm フイルム カメラ 換算： 1 00  mm) 


rcyi 

• ピン トを 合わせた あと、 ズーム 操作を 
した 場合は、 もう 一度 ピン トを 合わせ 
直して ください。 
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再生 モード 


画像を 再生す る 


1 [©] ポタンを 押す 


2  ◄/► で 画像を 送る 


◄: 前の 画像へ  ►: 次の 画像へ 

• 最後に 撮影した 画像の 次は、 最初の 
画像になります。 

• [回転 表示] を 
[ON] にして い 
る 場合、 本 機を 
縦に 構えて 撮 
影した 画像は 
縦で 再生され ます。 （P107) 


■早送り/早 戻しを する 

再生 中に ◄/► を 押した ままに する 


◄:早 戻し  ►: 早送り 


• ファイル 番号と 画像 番号の みが 1 枚ず 
つ 更新され ます。 再生したい 画像の 番 
号が 表示され たと きに ◄/► を 離す と、 
その 番号の 画像が 表示され ます。 

• しばらく  ◄/ ►を 押した ままに すると、 
一度に 更新され る 画像の 枚数が 増加し 
ます。 （記録 枚数に よって 更新され る 枚 
数は 異なります） 

• マルチ 再生 （P57) では、 1 枚ず つし 
か 早送り/早 戻しは できません。 

■再生を 終了す るには 

再度 [®] ボタンを 押す か、 シャツ 

ターボ タンを 半 押しして ください。 

_ - 

■本 機は （社） 電子 情報技術 産業 協会 
(JEITA) にて 制定され た統一 規格 DCF 
(Design  rule  for  Camera  File  system) 
に 準拠して います。 

•本 機で 再生で きる ファイル 形式は 
JPEG です。 (JPEG 形式で も 再生で き 
ないちの ちあります） 

• 本 機の 液晶 モニターでは、 撮影 画像の 
細部を 表示で きない 場合が あり ます。 
再生 ズーム （P56) を 使う ことにより、 
画像の 細部 も 確認で きます。 

• 他 機で 撮影され た 静止画を 再生す る 
と、 再生され る 画像の 画質が 劣化して 
表示され る 場合が あります。 （画面 上に 
「サム ネイル 表示」 と 表示され ます） 

• パソコンで フ オルダー 名 や ファイル 名 
を 変更す ると 再生で きない 場合が あり 
ます。 

• 規格 外の ファイルを 再生した ときは、 
フ オルダ ー •ファイル 番号が [一] で 表示 
され、 画面が 黒くなる 場合が あります。 
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再生 モード 


再生 画面の 表示 情報を 切 り 換える 


[DISPLAY] ポタンを 押して 切り換える 

•  メ ニユー 画面 表示 時は [DISPLAY] ボタンは 働 
きません。 再生 ズーム 時 （P56) 、 スライド 
シヨー中 （P 105) は、 表示 ありと 表示な しの 
切り換えになります。 

• 色 空間に ついては 101 ページ、 ヒス ト グラム 
について は 61 ページを お読みく ださい。 


表示 + 撮影 日時 + 

表示 あり  色 空間 + ヒス ト グラム  表示な し 


151 P  FiJ  HIl  晒 靈 ⑩ 

回  PFgJ  lii  ® 

2000.12.  f  10:00 

__ ⑩ 

窓 

m 

1/19 

i/i 》 

画園翁  100-0001 

100 

色 空間 
ヒス ト グラム 


S 


• 以下の 場合、 ヒス ト グラムは 表示され ません。 
• 再生 ズーム 時 
• マルチ 再生 時 
• カレンダー 再生 
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画像 削除 

画像を 削除す る 


[®] ポタンを 押す 


■複数/全 画像 削除 


■ 1 枚 削除 

1 ◄/ ►で 画像を 選ぶ 


◄: 前の 画像へ  ►: 次の 画像へ 

2  [f] ポタンを 押す 

3  ▲で [はい] を 選び、 [MENU/ 
SET] ポタンを 押す 

© 

小 

MENU 


1 [命] ポタンを 2 回 押す 


2  ▲/ ▼で [複数 削除] または [全 


画像 削除] 
ポタンを 押す 


を 選び、 [ME 
P す 


ENU/SET] 


I 複数 削除 丨 

全 画像 削除 


© 

▼ 

小 


MENU 


• [複数 削除] を 選んだ 場合は、 55 ペー 
ジ 3 から 操作を してく ださい。 

• [全 画像 削除] を 選んだ 場合は、 55 
ページ 5 から 操作を してく ださい。 

• [お気に入り] (P1 06) を [ON] に設 
定 している ときは、 [★以外 全 削 
除] が 表示され ます。 

[★以外 全 削除] を 選んだ 場合は、 
55 ページ 5 から 操作を してく ださ 
い 0  (ただし、 [お気に入り] を [0N] 
に 設定して いても、 [★] の 付いた 
画像が 1 枚 もない 場合は、 [★以外 
全 削除] を 選択で きません） 


• 画像 削除 中は、 画面に [商] が 表示 さ 
れ ます。 
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画像 削除 


3  4/ ►で 画像を 選び、 ▼で 設定 

する （[複数 削除] 選択 時の み） 

© 

▼ 

• この 手順を 繰り返します。 

• 設定した 画像に [命] が 表示され ま 
す。 もう 一度 ▼ を 押す と 設定が 解 
除され ます。 

• プ □テク トされて いると、 設定した 
画像に [圍] アイコンが 赤く 点滅 
し、 画像 削除で きません。 プ □テク 
卜 設定を 解除 してから 削 除して く 
ださい。 (P1 1 1) 

4  [f] ポタンを 押す 

5  ▲で [はい] を 選び、 [MENU/ 
SET] ポタンを 押す 

([複数 削除] 選択 時の 画面） 


_ - 

• 画像は 一度 削除す ると 元に 戻す ことが 
できません。 よく 確認して から 削除し 
てくだ さい。 

• 削除 中は 電源を [OFF] にしないで くだ 
さい 。 

•削除 するとき は、 十分に 充電され た 
バッテリー (P21) または AC アダプ 
ターを 使用して ください。 

• [複数 削除] で一 度に 削除で きる のは 50 
枚までで す。 

• 枚数が 多ければ 多い ほど、 削除す るの 
に 時間が かかります。 

• 以下の 場合は、 [全 画像 削除] または [★以 
外 全 削除] をしても 削除され ません。 

•  SD  メモリー カー ド または SDHC  メ 
モ U —力 ー ドの 書き込み 禁止 スイ ッ 
チを 「LOCK」 側 にして いる 場合 
(P25) 

•DCF 規格 外の ファイル （P52) 

•プ □テク ト [_] された 画像 （P1 1 1) 


蒙 


• [全 画像 削除] の 場合、 「メモリー カー 
ド 上の 全ての 画像を 削除し ます 
か？」、 [★以外 全 削除] の 場合、 
[★以外の 全ての 画像を 削除し ます 
か？] と メッセー ジが 表示され ます。 

• [全 画像 削除] または [★以外 全 削 
除] 中に [MENU/SET] ボタンを 押 
すと、 途中で 削除が 中止され ます。 
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再生 ズーム 

再生 画面を 拡大す る （再生 ズ-ム) 


1 [©] ポタンを 押す 

2 コマンド ダイヤルを 下側に 回し 
て 画像を 拡大す る 


1 倍 〇  2 倍 〇  4 倍 
〇  8 倍 〇 16 倍 


• 拡大した あと、 コマンド ダイヤルを 
上側に 回す と、 倍率が 小さくな り ま 
す。 下側に 回す と 大きくな ります。 
• 倍率を 変える と、 約 1 秒 間 ズーム 位 
置 表示が 表示され、 拡大 部分の 位置 
を 確認す る ことができます。 


3  ▲/▼/◄/ ►で 位置を 移動させる 


■再生 ズームを やめる には 

コマン ド ダイヤルを 上側に 回す か、 
[MENU/SET] ボタンを 押してく ださい。 

■ 再生 ズーム 中に 画像を 削除す る 

❶ [f  ] ボタンを 押す 
©▲で [はい] を 選ぶ 
❾ [MENU/SET] ボタンを 押す 


• 通常の 再生で 液晶 モニターの 表示を 
「表示な し」 にして いても （P53)、 再 
生 ズーム 時は、 倍率 や 操作 方法が 表示 
されます。 [DISPLAY] ボタンを 押す 
と、 表示 ありと 表示な しを 切り換える 
ことができます。 1 倍に 戻す と、 通常 
の 再生での 表示に 戻ります。 

• 再生 ズームは、 拡大す る ほど 画像が 粗 
くなります。 

• 撮影した 画像を 拡大して 保存したい 場 
合は、 トリ ミン グを 行って ください。 
(P1 14) 

• 他 機で 撮影した 画像は 再生 ズームで き 
ない 場合が あります。 


• 表示す る 位置を 移動させる と、 約 1 秒 
間 ズーム 位置 表示が 表示され ます。 
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複数の 画像を一 覧 表示す る （マルチ 再生) 


マルチ 再生 


[m] ポタンを 押す 


125 画面 表示の 例 


2 コマンド ダイヤルを 上側に 回し 
て 画像を 複数 画面 表示に する 

(9 画面 表示 時の 画面） 


コマンド 

ダイヤル 


1 画面!:^  9 画面!^  25 画面 
カレンダー 画面 表示 （P58) 

• 複数 画面 表示に した あと、 さらに 上 
側に 回す と 25 画面 表示、 カレン 
ダー 画面 表示 （P58) になります。 
コマン ド ダイヤルを 下側に 回す と、 
一つ 前の 画面に 戻ります。 

3  ▲/▼/◄/► で 画像を 選ぶ 


選択 画像 番号/ 
卜 ー タル 枚数 


■ 1 画面 表示に 戻す には 

コマン ド ダイヤルを 下側に 回す か、 

[MENU/SET] ボタンを 押してく ださい。 

• オレンジ色の 枠で 表示され た 画像が 1 画 
面 表示され ます。 

■ マルチ 再生 中に 画像を 削除す る ^ 

❶ ▲/▼/◄/► で 画像を 選び、 [1] ボ 
タンを 押す 

©▲で [はい] を 選ぶ 

〇  [MENU/SET] ボタンを 押す 

[m\ - 

• 通常の 再生で 液晶 モニターの 表示を 
「表示な し」 にして いても （P53)、 マ 
ル チ 再生 時は、 撮影 情報な どが 表示 さ 
れ ます。 1 画面に 戻す と、 通常の 再生 
での 表示に 戻ります。 

• [回転 表示] を [ON] にして いても 回転 表 
示されません。 （P107) 


選択され ている 画像の 撮影 日、 選択 
画像 番号/  I - ー タル 枚数が 表示され 
ます。 

お気に入り 設定して いる 画像に 
[Q] が 表示され ます。 （[お 気に入 
り] (P106) を [ON] に 設定して 
いると きのみ） 


2006.1 2.1  1/1 之 

H  SS  Wtk 

顯麵 ■ 

ESH  ^  ^  終了 


逆 鏊 _ 

■iE 国 
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カレンダー 再生 


画像を 撮影 日 ごと に 表示す る  (ES3 カレンダー 再生) 


カレンダー 再生 機能を 使う と、 撮影した 日付 ごとに 画像を 表示させる ことができます。 


1 [®] ポタンを 押す 

2 コマンド ダイヤルを 上側に 回し 
て、 カレンダー 画面 表示に する 


SUN  MONTUE  WED  THU  FRI  SAT 


コ 

3 

i 

i 

11 ⑪ 

HI 

n 

Hi 

Hi 

117 

1® 

H© 

m 

n 

ii 

瀚 

二 

ii 

1© 

w 

m 

I® 

s© 

3H 

2006 

12 

日 

月 

令  決定®  | 

コマンド 

ダイヤル 


• はじめに 選ばれる 日付は、 再生 画面 
で 選んで いた 画像の 撮影 日に なり 
ます。 

• 同じ 日付で 複数の 撮影 画像が ある 
場合は、 その 日の 最初に 撮影され た 
画像が 表示され ます。 

• カレンダー は 月 単位で 表示され ます。 


3  ▲/▼/◄/► で 再生す る 日付を 
選ぶ 

日を 選択 
月を 選択 

• 撮影 した 画像が 1 枚 もない 月 は 表示 
されません。 

4  [MENU/SET] ポタンを 押して、 
選択した 日付に 撮影され た 画像 
を 表示す る 


« 曬 ■ 


[cal]^ 


終了® 


MENU 


• 選択した 日付に 撮影され た 画像が 9 
画面で 表示され ます。 

• カレンダー 画面 表示に 戻す には、 コ 
マン ド ダイヤルを 上側に 回して く 
ださい。 

5  ▲/▼/◄/► で 画像を 選び、 
[MENU/SET] ポタンを 押す 

• 選択され た 画像が 1 画面に 表示 さ 
れ ます。 


■カレンダー 再生を 終了す るには 

カレンダー 画面 表示に した あと、 コマ 
ン ド ダイヤルを 下側に 回す と 25 画面 
表示、 9 画面 表示 （P57)、 1 画面 表 
示になります。 


• [回転 表示] を [ON] にして いても 回転 表 
示されません。 （P107) 

• カレンダー の 表示で きる 範囲は、 2000 
年 1 月から 2099 年 12 月までで す。 

• マルチ 再生の 25 画面 表示で 選んで い 
た 画像が、 2000 年 1 月から 2099 年 
12 月 以外に 撮影され た 画像の 場合、 表 
示 範囲 内の もっとも 古い 日付に 撮影 さ 
れた 画像を 選択し ます。 

• パソコン や 他 機で 加工した 画像な ど 
は、 実際の 撮影 日とは 異なった 表示に 
なる 場合が あります。 

• [時計 設定] (P30) を 行わずに 撮影した 
± 湯 合、 2006 年 1 月 1 日に 表示され ます。 

• ワー ルド タイム （P132) で 旅行先を 
設定して 撮影され た 画像は、 旅行先の 
日時で カ レン ダー 表示され ます。 
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ライブ ビューに 切り換える 


液晶 モニターを ファインダ ーとして 見ながら 撮影す る ことができます。 これを 
ライブ ビューと いいます。 

接写 や 三脚 使用 時な どに 被写体を 液晶 モニターに 表示して 構図を 確認す る こと 
がで き、 便利です。 


[LIVE  VIEW] ポタンを 押して 切り換える 


[LIVE  V 旧 W] ポタン 


■ ライプ ビューで できる こと 


機能 

効果 

ガイドライン 表示 (P61) 

被写体の バランスを 見ながら、 意図的な 構図で 撮影で きます。 

ヒストグラム 表示 (P61) 

露出 状況を グラフで 表示で きます。 

ハイ アングル モード （P62) 

高い 位置に カメラを 構えて 撮影 するとき に 液晶 モニター 
を 見やす くで きます。 

MF アシス ト （P64) 

ピン トを 合わせる 部分を 拡大で きます。 

絞り 込み [@] ポタン (P66) 

画面が 暗くなら ずに 被写界 深度を 確認で きます。 

画像 アス ぺクト （P92) 

ワイ ド感を 演出した 撮影が できます。 

EX 光学 ズーム （P93) 

画質を 劣化 させずに 拡大で きます。 

デジタル ズーム （P95) 

さらに 高 倍率で 拡大で きます。 

• ライブ ビュー 撮影 時の 画面 表示に ついては、 1 5 ページを お読みく ださい。 
•ライブ ビュー 撮影 時は、 アイビー スキ ャップを 付けて ください。 （P28) 

• ライブ ビュー 撮影と ファインダ ー撮 影では、 露出 や 色調が 異なる 場合が あります。 
•ライブ ビュー 撮影 時は、 フ オーカ スモー ドの [AFC] は 働きません。 （P41) 
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ライブ ビュー 時の 本 機の 構え かた 


• 両手で 本 機を 軽く 持ち、 脇を 閉め 足を 開い 
て 構えて ください。 

•シャッター ボタンを 押す 瞬間に、 カメラが 
動かない ように お気をつけく ださい。 

•  AF 補助 光 ランプ、 IR センサー などを 指な ど 
で ふさがないで ください。 

• 太陽光な どが 液晶 モニターに 反射して 画面 
が 見に くい 場合は、 手な どで さえぎって ご 使 
用いた だ <  ことを おすすめ します。 


AF 補助 光 ランプを 
上側に する 


[[縦に 構える 場合 I 


液晶 モニターの 表示 情報を 切り換える 


[DISPLAY] ポタンを 押して 切り換える 

•  メニュー 画面 表示 時は [DISPLAY] ボタンは 働 
きません 。 

• 液晶 モニタ ー に 表 TJX させる 情報を 設定す る こ 
とがで きます。 (P102) 


變 3 ポタン 

液晶 モニター 


[DISPLAY] 


表示 あり 

5  Fi„®  Hii  __  ❿ 

□  C:  0 

金  ffOlDn 


表示 + ヒス ト グラム 


表示な し 
(ガイドライン 1) 


表示な し 
(ガイドライン 2) 
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つづく 


■ガイドライン 表示に ついて 

被写体を 縦横の 交点 上 や ライン 上に 配 
置す ると、 被写体の 大きさ や 傾き、 バ 
ランスを 見ながら、 意図的な 構図で 撮 
影す る ことができます。 

ガイドライン 1 


■ヒス ト グラムに ついて 

ヒス ト グラムとは、 横軸に 明るさ、 縦 
軸に その 明るさの 画素 数を 積み上げた 
グラフです。 

撮影した 画像の ヒス ト グラムの 形状 
(グラフの 分布） を 見る ことによって、 
その 画像の 露出 状況を 判断す る ことが 
でぎ ます。 

〇 中央を 中心と した 山に なって いる 
場合は、 暗い 部分、 中間 調、 明るい 
部分が バランス よく 分布し、 撮影す 
るのに 適した 画像と なります。 

© 極端に 左に 寄って いる 場合は、 暗い 
部分が 多すぎる 露出 アンダー 気味 
の 画像と なります。 夜景な ど 黒い も 
のが 画面の 大部分を 占めて いる 場 
合 もこの ような ヒス ト グラムに な 
ります。 

❾ 極端に 右に 寄って いる 場合は、 明る 
い 部分が 多すぎる 露出 オーバー 気 
味の 画像と なります。 白い ものが 画 
面の 大部分を 占めて いる 場合 もこ 
のよう な ヒス ト グラムになります。 


ヒス ト グラムの 表示 例 


〇 適正な 明るさの 画像 


• 撮影 画像と ヒス ト グラムが 以下の 条件 
で 一致し ない 場合は ヒス ト グラムが 才 
レンジ 色で 表示され ます。 


• フラッシュが 発光 するとき 
• フラッシュが 閉じて いると き 
- 暗い ところで、 液晶 モニター の 明る 
さが 正確に 表示で きないと き 
- 適正 露出に ならない とき 
• 撮影 時の ヒス ト グラムは めやすです。 

• 撮影 時と 再生 時に 表示され る ヒス トグ 
ラムは 一致 しない 場合が あり ます。 

• パソコンの 画像 編集 ソフ トな どで 表示 
される ヒス ト グラムとは 一致し ません。 
• 白と びは、 オー ト レビュー 時の 八 イラ 
イト 表示で 確認して ください。 （P34) 
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高い 位置に 構えて 撮る (ハイ アングル モード) 


下図の ように 高い 位置に カメラを 構えて 撮影 するとき に 液晶 モニターを 見やす 
< します。 

前に 人が いて、 被写体に 近づけな いとき などに 便利です。 


[DISPLAY] ポタンを 1 秒 間 押す 


[DISPLAY] 
ボタン 

液晶 モニター 


•  [DISPLAY] ボタンを 1 秒 間 押す と八イ 
アングル モードに なり、 高い 位置に 構 
えたと きに 液晶 モニターの 画面が 見や 
すくなります。 （ただし、 正面から 見る 
と 見に くくなります） 


■ 八 イアン グル モー ドを 解除す る 
には 

[DISPLAY] ボタンを 再度 1 秒 間 押す 

か、 電源を [OFF] にして ください。 

• パワー セーブに 入った 場合 も 設定が 解 
除され ます。 

_ - 

•八 イアン グル モードは、 液晶 モニター 
に 表示され る 画像の 明るさを 強調 して 
います。 被写体に よっては 実際と 違っ 
て 見える 場合が あります が、 記録され 
る 画像に 影響はありません。 

• 太陽光な どが 液晶 モニターに 反射して 
画面が 見えに くい 場合、 八 イアン グル 
モー ドの 効果が わからない ことがあり 
ます。 この場合は、 太陽光を 手な どで 
さえぎって ご 使用 いた だく ことを おす 
すめし ます。 

•以下の 場合、 八 イアン グル モードは 働 
きません。 

• 再生 モード 
. メニュ ー 画面 表 爪 中 
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ライブ ビュー 時の オー ト フォーカス 撮影 


1 フ オー カス モード レバーを [AFS] 
に 合わせる 


2 ピン トを 合わせたい 位置に AF フ 
レ ー ムを 合わせ、 シャツ タ ー ポ 
タンを 半 押しす る 


絞り 値 シャッター スピード 


AF フレーム 


• シャッター ボタンを 半 押しす ると、 ピ 
ン ト 合わせの ために 一度 ミラーが ダ 
ウン アップし ます。 このと き、 シャッ 
ター 音が 鳴ります が、 記録は されて い 
ません ので お気をつけく ださい。 

• ピン トが 合う と フォーカス 音が 鳴 
り、 フォーカス 表示が 点灯 （緑） し 
ます。 

•ピン トが 合って いないと きは、 
フォーカス 表示が 点滅 （緑） します。 
この場合は 撮影され ません ので、 再 
度 シャッター ボタンを 半 押しして 
ピン トを 合わせ 直して ください。 

• ピン トが 合いに くい 被写体に つい 
ては、 40 ページを お読みく ださい。 

• 絞り 値と シャッター スピー ドを 確 
認 できます。 


• ピン トは、 AF フレ _ ムの 左、 中央、 
右の 3 点い ずれ かに 合わせ、 ピン ト 
が 合っ た 場所に フ ォー カス 位置 表 
示が 点灯し ます。 AF フレームは、 
カスタム メニューで 設定を 変更す 
る ことができます。 （P98) 

• プ □グラム シフ トに ついては 39 ベー 
ジを お読みく ださい。 

• ピン トの 合う 範囲は、 29  cm 〜 〇〇 
(同梱 レンズ 装着 時） です。 

3 シャッター ポタンを 全 押しして 
撮影す る 

• ピン トが 合う まで、 撮影され ません。 
• ピン トが 合って いない 場合で も 
シャッ ターボ タンの 全 押 しで 撮影 さ 
れ るよう にしたい ときは、 カスタム 
メニューの [フォーカス 優先] を 
[OFF] に 設定して く ださい。 （P 1 ◦◦) 
• 1 枚 撮影す るた めに シャッター 音 
が 2 回 鳴ります。 1 回目の シャッ 
ター 音は、 シャッターを 初期 状態の 
位置に 戻す ための 音で、 2 回目の 
シャッター 音が 実際に 撮影され る 
ときの 音です。 


わ 


• シャッター ボタンを一 度に 全 押しして 離 
すと、 シャッター 音が 鳴ります が、 記録は 
されて いません ので お気をつけく ださい。 
•ファ イン ダー 撮影 時よ り も、 シャッ 勺一 
ボタンを 全 押しして から 撮影され る ま 
での 時間 （レリーズ タイム ラグ） が 長く 
なります ので、 オー ト レビューで 確認し 
ながら 撮影す る ことを おすすめ します。 
•適正 露出に ならない 場合は、 シャッ 
ターボ タンを 半 押しした ときに、 絞り 
値と シャッ ター ス ピー ドの 数値の 色が 
赤色になります。 （ただし、 フラッシュ 
発光 時は 赤くな りません） 

•特に 暗い 場所での 撮影は、 液晶 モニ 
ターの 明るさと 実際に 撮影され る 画像 
が 異なる 場合が あります。 
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.アルフ オー カス 撮影 


1 フオ ー カ スモ ー ド レバ ー を [MF] 
に 合わせる 


2 フォーカス リングを 回して ピン 
卜を 合わせる 


• 撮影 距離 指針 ([0.29]  m 〜 [〇〇]) は、 
撮影 距離 基準 （P50) からの 距離 
(ピン トが 合う 範囲の めやす） を 示 
します。 


■マニュアル フ オー カスの テク 
ニック 


〇 フ オーカ スリングを 回す 
❷ さらに 少し 回す 
❾ ゆっくり 戻しながら 微調整す る 


■  MF アシス トに ついて 

マニュアル フォーカス 撮影 時に、 [MF 
アシス ト] を [4x] または [1 Ox] に 設定 
すると、 ◄/► を 押した あと、 [MENU/ 
SET] ボタンを 押 したと きに、 MF アシ 
ス トの 画面が 拡大 表示され、 ピン トを 
合わせ やすくなります。 


1 ◄/ ►で MF アシス ト 画面を 表 
示す る 


3 撮影す る 
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2  ▲/▼/◄/► で 位置を 移動す る  ■ 拡大率を 変更す るには 


3  [MENU/SET] ポタンを 押して、 
MF アシス ト 画面を 拡大す る 


1 [MENU/SET] ポタンを 押し 
て、 ◄を 押す 


■  "3 

ワ， フィルム モ-ド 

記録 画素 数 

L 

: S: クオリティ 

.2. 

' lUS!]  RAW 同時 記録 

OFF 

園 画像 アスペクト 

m 

選択 令 ► 

終了® 

MENU 

ふ 


• フ オーカ スリングを 回して ピン ト 
を 合わせて ください。 

•  ▲/▼/◄/ ►で 拡大 位置を 移動 させ 
る ことができます。 

4  [MENU/SET] ポタンを 押して、 
MF アシス トを 終了す る 


2 ▼ で セッ ト アップ メニュー アイ 
コン [f] を 選び、 ►を 押す 


; セツ ト アップ. 


アシスト 

►  4x 

r  k») 電子音 

0) 

■番号 リセット 

C  Xr 設定 リセット 
E_USB モ-ド 

選択 

終了® 

• 元の 画面に 戻ります。 
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4  ▲/ ▼で [4x] または [1 Ox] を 
選び、 [MENU/SET] ポタンを 
押す 


4x  : 画面 全体が 4 倍に 拡大 表示 
されます。 

10x  : 画面 全体が 10 倍に 拡大 表示 
されます。 

OFF  : 拡大 表示され ません。 


5  [MENU/SET] ポタンを 押して 
メニューを 終了す る 
• シャッター ポタン 半 押しで も 終了 
できます。 


■  MF アシス ト 画面で 拡大率を 切り 
換える には 

MF アシス トで 画面を 拡大 中で も、 コ 
マン ド ダイヤルを 回す と 画面の 拡大率 
を 10 倍 または 4 倍に 切り換える こと 
がで ぎます。 


• 以下のと きは、 MF アシス トは 消えます 0 
•フ オーカ スリング、 ▲/▼/◄/ ►、コ 
マン ド ダイヤルの 操作を 停止して、 約 
10 秒 経過した とき 
• シャッター ボタンを 半 押しした とき 
•  MF アシス トの 拡大 位置は、 電源を入れ 
直す と 中央の 位置に 戻ります。 

• デジタル ズーム 使用 時は、 MF アシス ト 
は 使えません。 


被写界 深度を 確認す る 


実際に 撮影され る 絞り 値まで レンズの 
絞り 羽根を 物理的に 絞 り 込む ことによ 
り、 被写界 深度 （ピン トの 合って いる 
範囲） を 確認す る ことができます。 

[⑬] (絞り 込み） ポタンを 押す 


[@] ポタン 


•  [@] ボタンを 押してい る 間 だけ、 画面 
の 明るさが 自動的に 調整され、 絞り 込 
ん でも 暗くなら ずに 被写界 深度を 確認 
する ことができます。 

■被 写界 深度の 性質 


撮 

影 

条 

件 

絞り 値 

小さい 

大きい 

レンズの 

焦点距離 

望遠 

広角 

被写体までの 

距離 

近い 

遠い 

浅い 

深い 

(狭い） 

(広い） 

被写界 深度 

例： 背景を 

例： 背景 ま 

(ピン トの 合つ 

ぼかして 撮 

で ピン トを 

ている 範囲） 

りたい とき 

合わせて 撮 

など 

D たいとき 
など 

|  tw\ 

•被写体 や カメラの 設定に よっては、 画 
面が 暗くなる 場合が あ ります。 

• ファインダー 撮影 時は、 [@] ボタンは 
働きません。 


66 


嘯 waaai 


.を 使って 撮る 
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■フラッシュを 開 < 

[令 OPEN] ポタンを 押す 


[令〇 PEN] ポタン  バウ ンス 撮影  通常 フラッシュ 撮影 

•  [VOPEN] ボタンを 軽く 押す と バウ ンス 撮影の 状態に なり、 奥まで 押す と 通常 フラッ 
シュ 撮影の 状態 になります。 

• 通常は、 通常 フラッシュ 撮影の 状態で お使いく ださい。 


■フラッシュを 閉じる 


〇 フラッシュ の 後部を □ック させ、 バウ ンス 撮影の 状態に する 
©バウ ンス 撮影の 彳犬態 か ら フラッシュ を 確実に 閉じる 


•本 機は バウ ンス 撮影に 対応して いるた め、 フラッシュの 開閉は、 2 段階と なります。 

バウ ンス 撮影に ついては、 72 ページを お読みく ださい。 

• 使わない ときは、 フラッシュは 必ず 閉じて おいてく ださい。 
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■ フラッシュ 設定を 切り換える 

撮影 内容に 合わせて、 内蔵 フラッシュ 
の 発光の しかたを 設定し ます。 

1 [V] ポタンを 押す 


ファインダー 表示 ライブ ビュー 撮影 時 


2 コマンド ダイヤルを 回して、 フ 
ラッシュ 設定を 選ぶ 


• 選択で きる 内蔵 フラッシュ 設定に つ 
いては、 69 ページの 「撮影 モード 
別 フラッシュ 設定」 を ご覧く ださい。 
• 先 幕、 後 幕を 設定す るには、 97 ペー 
ジを お読みく ださい。 

3 シャッター ポタンを 半 押しし 
て、 設定を 確定す る 

• 以下の 場合で も 設定を 確定で きます。 
•[令] ボタンを 押す 
• 数秒 間 何も 操作し ない 


項目 

設定 内容 

3 ■: 

オー ト 

撮影 状況に 応じて、 自動的に 
フラッシュが 発光し ます。 

: 

赤目 軽減 
オー ト 

撮影 状況に 応じて、 自動的に 
フラッシュが 発光し ます。 人 
の 瞳が 赤く 写る （赤目 現象） の 
を おさえる ため、 フラッシュ 
が 予備 発光し、 その あと 撮影 
のために 再び 発光し ます。 

• 暗い 場所で 人物を 撮影す る 
ときな どに 適して います。 

■: 

強制 発光 

フラッシュを 強制的に 発光 
させます。 

• 逆光 時 や 蛍光灯な どの 照 
明の 下に 被写体が あると 
きな どに 適して います。 

: 

赤目 軽減 
強制 発光 

フラッシュを 強制的に 発光 
させます。 同時に 赤目 現象を 
おさえます。 

• 逆光 時 や 蛍光灯な どの 照 
明の 下に 被写体が あると 
きな どに 適して います。 

ス ロー 
シンクロ 

フラッシュ 発光と ともに 
シャッター スピ— ドを 遅く 
して 背景の 夜景な ども 明る 
く 写します。 

• 夜景を 背景に 人物を 撮影す 
ると きな どに 適して います。 

吸你】 : 

赤目 軽減 
ス ロー 
シンクロ 

フラッシュ 発光と ともに 
シャッター スピードを 遅く 
して 背景の 夜景な ども 明る 
く 写します。 同時に 赤目 現象 
を おさえます。 

• 夜景を 背景に 人物を 撮影す 
ると きな どに 適して います。 
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項目 

設定 内容 

発光 禁止 

フラッシュが 閉じて いると 
きは、 発光 禁止 [險 1] に 固定 
されます。 

どのような 撮影 状況で もフ 
ラッシュが 発光し ません。 

• フラッシュ 禁止の 場所で 
撮影 するとき などに 適し 
ています。 

※フラッシュは 2 回 発光し ます。 特に 赤 
目 軽減 オー ト [_] 、赤目 軽減 強制 発 
光 [_]、 赤目 軽減 スロー シンクロ 
[_] に 設定した 場合は、 間隔が 長く 
なります ので、 2 回目の 発光 終了まで 動 
かないよ うにして ください。 

■ 撮影 モー ド 別 フラッシュ 設定 

設定で きる 内蔵 フラッシュ 設定は、 撮 
影 モー ドに よって 異なります。 

(〇： 設定 可、 X  : 設定 不可） 


B 

□ 

議 

O 

〇 

〇 

X 

〇※ 

〇※ 

〇※ 

X 

■ 

〇 

〇 

) 

〇 

〇※ 

〇※ 

〇※ 

〇※ 

团 

〇 

〇 

X 

X 

〇※ 

〇※ 

X 

X 

m 

〇 

〇 

〇 

〇 

※後 幕 設定 時は 設定で きません。 


■ フラッシュで 撮影で きる 範囲 
(同梱 レンズ 装着 時） 

フラッシュで 撮影で きる 範囲は、 ISO 
感度の 設定に よって 異なります。 


ISO 感度 

フラッシュ 撮影 可能 範囲 

W 端 時 

T 端 時 

AUT0 

約 2.5  m 〜 
約 7.0  m 

約 1 .0  m 〜 
約 5.6  m 

ISO 100 

約 2.5  m 〜 
約 3.5  m 

約 1 .0  m 〜 
約 2.8  m 

ISO 200 

約 2.5  m 〜 
約 5.0  m 

約 1 .0  m 〜 
約 4.0  m 

ISO 400 

約 2.5  m 〜 
約 7.0  m 

約 1 .0  m 〜 
約 5.6  m 

IS  〇 800 

約 2.5  m 〜 
約 9.8  m 

約 1 .0  m 〜 
約 7.8  m 

ISO  1600 

約 2.5  m 〜 
約 1 4.0  m 

約 1 .0  m 〜 
約 1 1 .2  m 

•  ISO 感度に ついては 84 ページを お 読 
みください。 

• ピン トが 合う 範囲に ついては 40 ペー 
ジを お読みく ださい。 

• フラッシュ 使用 時は IS ◦感度を [AUT0] 
に 設定す ると、 自動的に 最大 [IS0400] 
まで 高くな ります。 

• 被写体との 距離が 2.5  m 以内で フラッ 
シュ 撮影す ると、 レンズで フラッシュ 
光が さえぎられ、 撮影 画像の 一部が 暗 
くなります。 被写体との 距離を 確認し 
ながら 撮影して ください。 

•  ノイズが 気になる ときは、 ISO 感度を 低 
< して 撮影す る ことを おすすめ します。 
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■ フラッシュ モー ド 別の シャツ ター 
スピード (フラッシュ 発光 時） 


■ 

|4A<§>| 

B  El 

1/3 ◦秒 

60 秒〜 
1/1 60 秒 

フラ ツソユ 

設定 不可 

□ 

1^1 

1/30 秒〜 
1/1 60 秒 

巳 （バルブ）〜 
1/1 6 ◦秒 

Us  j 

|4S<§>| 

1 秒〜 

1/1 60 秒 

フラ ツソユ 

設定 不可 

• フラッシュ 同調 速度は 1/160 秒より 
遅くなります。 


• フラッシュが 発光 中に 至近距離 （数 
cm) で フラッシュ 発光 部を 直接 見ない 
でく ださい。 

• フラッシュに 物を 近づけたり、 発光 中に 
フ ラッシ ュを 閉じない でく ださい。 熱 や 
光で 変形、 変色す る 場合が あります。 

• フラッシュ 発光 部を 指な どで ふさがな 
いで  <  だ さい。 

• 開いた 内蔵 フラッシュを 持って、 持ち 
運びし ないで ください。 

• 赤目 軽減 オー トな どの 予備 発光の 直後 
に フラッシュを 閉じないで ください。 
故障の 原因と なります。 

•フラッシュが 発光す る 場合、 シャッ 
ターボ タンを 半 押しした ときに 液晶 モ 
ニ ターの フラッシュ アイコンが 赤に 変 
わります。 

• フラッシュ 撮影 可能 範囲 外で 撮影す る 
と、 適正 露出に ならず、 白 っぽく 撮影 さ 
れる 場合 や 暗くなる 場合が あります。 

• フラッシュ 光が 十分に 届かない 被写体 
は ホ ワイ ト バランスが 合わない 場合が 
あります。 （P80) 


* 撮影を 繰り返す と、 フラッシュが 発光 
しても 撮影で きない 場合が あり ます。 
アクセス 表示が 消えてから 撮影して く 
ださい。 

* 赤目 軽減の 効果には 個人差が あり、 被 
写 体までの 距離 や 被写体の 人が 予備 発 
光を 見て いないな どの 条件に よって、 
効果が 現れに く い 場合が あ ります。 

• フラッシュ 充電 中は、 フラッシュ アイ 
コンが 赤に 点滅し、 シャッター ボタン 
を 全 押ししても、 撮影で きません。 

• 連 写 および オー ト ブラ ケッ ト 撮影 時で 
フラッシュが 発光す る 場合、 1 枚し か 
撮影で きません。 

• レンズフードが 付いた 状態で フラッ 
シュ 撮影す ると、 フラッシュの 光が フー 
ドで さえぎられる ことがあります。 

•外部 フラッシュ 装着 時は、 外部 フラッ 
シュが 優先され ます。 外部 フラッシュ 
について は 126 ページを お読みく だ 
さい 0 
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つづく 


フラッシュ の 発光 量を 調整す る 


被写体が 小さい、 反射率が 極端に 高い、 低い ときは、 フラッシュの 発光 量を 調 
整して ください。 


1 [困] ポタンを 押す 


ライブ ビュー 撮影 時 


2 コマンド ダイヤルを 回して、 フ 
ラッ シュの 発光 量を 調整す る 


• フラッシュ 発光 量を 調整し ない 場 
合は、 “〇”  を 選んで ください。 
•ライブ ビュー 撮影 時は、 液晶 モニ 
ターに フラッシュ 発光 量 調整 値が 
表 TK されます。 

3 シャッター ポタンを 半 押しし 
て、 設定を 確定す る 

• 以下の 場合で も 設定を 確定で きます。 

• [困] ボタンを 押す 
• 数秒 間 何も 操作し ない 


_ - 

•設定した フラッシュ 発光 量は、 電源を 
[OFF] にしても 記憶して います。 


• コマンド ダイヤルを 上側に 回す と 
マイナス 方向に、 下側に 回す と ブラ 
ス 方向に 調整で きます。 

•  -2  EV から +  2  EV の 範囲で 1/3  EV 
ごとに 調整で きます。 
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バウ ンス 撮影を する 


バウ ンス 撮影とは、 天井 や 壁に フラッシュの 光を 当てて、 その 反射光を 利用す 
る 撮影 方法です。 

人物な どを 撮影 するとき に フラッシュを 被写体の 正面に 当てる と、 強い 影が 出 
たり、 肌な どが 白 っぽく 飛んで しまう ことがあります。 

このような ときに バウ ンス 撮影を すると、 強い 影を おさえ、 自然に 撮影す る こ 
とがで きます。 


1 [令 OPEN] ポタンを 軽 < 押し、 内 
蔵 フラッシュを 下図の 位置に 固 
定 する 


[令〇 PEN] ポタン 


•内蔵 フラッシュは 約 73° の 位置に 
固定され ます。 

• 通常 フラッシュ 撮影の 状態から フ 
ラッシュの 後部を □ック させ、 バウ 
ンス 撮影の 状態に する こと もで き 
ます。 （P67) 


• フラッシュ 光の 反射 面には、 無地の 白 
に 近い 色を した 反射率の 高い ものを 選 
んで ください。 反射 面に 色 や 柄が ある 
と 撮影され た 画像の 色に 影響を及ぼし 
ます。 

• フラッシュ 撮影 可能 範囲は、 通常の フ 
ラッシュ 撮影 時よ り 小さくな ります。 

•バウ ンス させる 天井が 高す ぎる と、 反 
射 光が 届かずに 光量 不足になる 場合が 
あります。 

• バウ ンス □ッ ク 位置 以外で 使用す る 
と、 故障に つながる ことがあります。 


2 フラッシュを 天井な どの 反射 面 
に 向けて 撮影す る 
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ピン ト や 露出を 固定して 撮る  (AF/AE  □ツ ク） 


つづく 


被写体が AF フレームから 外れた 構図で 撮りたい 場合 や、 被写体の コン ト ラス 
卜が 強す ぎて 適正 露出が 得られない 場合な どに 便利です。 


1 被写体に AF フレームを 合わせる 

ファインダー 表示 


2  [AFL/AEL] ポタンを 押した まま 
にし、 ピン トと 露出を 固定す る 


3  [AFL/AEL] ポタンを 押した まま、 
撮りたい 構図に 本 機を 動かし、 
シヤ ッ ター ボタ ンを全 押 しする 


ファインダー 表示 


ファインダー 表示 ライブ ビュー 撮影 時 


• ピン トと 露出が 合う と、 フォー カス 
および 絞り 値と シャッター ス ピー 
ドの 表示が 点灯し ます。 

•  [AFL/AEL] ボタンを 離す と、 □ッ 
クは 解除され ます。 


■ ピン ト または 露出の みを 固定す 
るには 


1 [MENU/SET] ポタンを 押す 


2  ▲/ ▼で [AF/AE  □ック 切替] 
を 選び、 ►を 押す 


3  ▲/ ▼で [AF] または [AE] を 
選び、 [MENU/SET] ポタンを 
押す 


4  [MENU/SET] ポタンを 押して 
メニューを 終了す る 
• シャッター ポタン 半 押しで も 終了 
できます。 


73 


[AF] 選択 時 

(ピン トの みを 固定す る 場合） 

〇 被写体に AF フレ ー ムを 合わせる 
❷ [AFL/AEL] ボタンを 押した ままに 
し、 ピン トを 固定す る 
• ピン トが 合う と、 フォーカス 表示が 
点灯 します。 

•  [AFL/AEL] ボタンを 離す と、 □ッ 
クは 解除され ます。 

❾ [AFL/AEL] ボタンを 押した まま、 撮 
りたい 構図に 本 機を 動かし、 シャツ 
ターボ タンを 全 押しす る 


[AE] 選択 時 

(露出の みを 固定す る 場合） 

〇 撮りたい ものを 画面 いっぱいに 入 
れる 

❷ [AFL/AEL] ボタンを 押した ままに 
し、 露出を 固定す る 
• 露出が 合う と、 絞り 値と シャッター 
ス ピー ドの 表示が 点灯し ます。 

•  [AFL/AEL] ボタンを 離す と、 ロック 
は 解除され ます。 

❾ [AFL/AEL] ボタンを 押した まま、 撮 
りたい 構図に 本 機を 動かす 

❹ シャッター ボタンを 半 押して ピン 
卜を 合わせ、 全 押しす る 

_ - 

• カスタ ムメ ニ ューの [AF/AE  ロック 維 
持] を [ON] に 設定す ると、 [AFL/AEL] 
ボタンを 押した あと、 離しても ピン ト 
や 露出を 固定す る ことができます。 
(P100) 

* マニュアル 露出 モード 時は、 AF  ロック 
のみ 有効です。 [AF/AE  □ック 切替] の 
設定は できません。 

• マニュアル フオー カス 時は、 AE  ロック 
のみ 有効です。 
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連 写す る 


連 写 


つづく 


1 ドライブ モー ドレ バーを [3] に 
合わせる 


連 写 [H  (高速） 設定 時] 


2 ピン トを 合わせて 撮影す る 

• シャッター ボタンを 押した ままに 
すると 連続 撮影され ます。 


■連 写 速度を 変更す る 場合 

1 [MENU/SET] ポタンを 押す 

2  ▲/ ▼で [連 写 速度] を 選び、 ► 
を 押す 


3  ▲/ ▼で [H] (高速） または [L] 
(低速） を 選び、 [MENU/SET] 
ポタンを 押す 


■連 写 速度 


 (高速） 

m( 低速） 

連 写 速度 

3 コマ/秒 

2 コマ/秒 

•カードの 転送 速度に 関係な く、 連 写 速 
度は 一定です。 

•連 写 速度は、 シャッター スピードが 
1/60 秒より 速く、 フラッシュを 発光 
させない ときの 値です。 

* 連 写 速度は、 以下の 設定に よって 低下 
する ことがあります。 

- ISO 感度 (P84) 

- 記録 画素 数 (P91) 

• フオー カス 優先 (P100) 

• フ オーカ スモー ド 

•暗い ところでは、 シャッター スピード 
が 遅くなる ため、 連 写 速度 （コマ/秒） 
が 遅くなる ことがあります。 


■ 連 写 枚数 


RAW ファイル 
ぁり 

RAW ファイル 
なし 

連 写 枚数 

6 コマ 

カー ドの 空き 
容量に よる 

•  RAW ファイルに ついては、 92 ページ 
を お読みく ださい。 

•  RAW ファイル なしのと きは、 力ー ドの 
空き 容量が いっぱいになる まで 撮影 さ 
れ ますが、 途中から 連 写 速度が 遅くな 
ります。 遅くなる タイミングは 記録 画 
素数、 クオリティの 設定、 使用す る カー 
ドに よって 異なります。 


4  [MENU/SET] ポタンを 押して 
メニューを 終了す る 
• シャッター ポタン 半 押しで も 終了 
できます。 
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連 写 


■連 写と ピン トに ついて 

ピン ト 合わせは、 フ ォーカ ス モードと 
カスタム メニューの [フォーカス 優先] 
(P100) の 設定に よって 異なります。 


ピン ト 合わせ 

フォーカス 

モード 

フォーカス 

優先 

1 枚 目で 固定※1 

AFS 

ON/OFF 

常時 ピン トを 合わ 
せながら 連 写％2 

AFC 

ON 

連 写 速度 （高速） を 
保持しながら 連 写 

AFS/ 

AFC/MF 

OFF 

※l ライブ ビユー 撮影 時は [AFS] になる の 
で、 ピン トは 1 枚 目で 固定され ます。 
※2 常時 ピン トを 合わせながら 連 写す る 
ので、 連 写 速度は 遅くなる ことがあ 
ります。 


• シャッター ボタンを 押した まま 連続 撮 
影 するとき は、 シャッター リモコン （別 
売： DMW-RSL1) の 使用を おすすめ 
します。 シャッ タ _U モコ ン について 
は 1 29 ページを お読みく ださい。 

• オー ト レビューの 設定に かかわらず 
オー ト レビュー されます。 （拡大は され 
ません） 

• フラッシュが 発光 するとき は、 1 枚し か 
撮影で きません。 
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オー ト ブラ ケツ 


a 


露出を 自動的に 変えながら 撮る 

(オー ト ブラ ケツト 撮影） 


つづく 


シャッター ボタンを 押す ごとに、 露出の 捕 正 幅に 従って 露出を 変えながら、 最 
大 5 枚 撮影し ます。 

露出が 異なる 画像の 中から お好きな 露出の 画像を 選ぶ ことができます。 


枚数/補正 幅： [5/ 1 EV] 

ブラ ケッ ト 順序： [◦/ 一/十/一一 /++] 
設定 時の 例 


1 枚 目 


2 枚 目 


3 枚 目 


4 枚 目 


5 枚 目 


±0  EV 


1 ドライブ モード レバーを [_] に 
合わせる 


ファインダー 表示 ライブ ビュー 撮影 時 


• ファインダー （ライブ ビュー 撮影 時 
は 液晶 モニタ _ ) ( し [|^] か 表 さ 
れ ます。 


2 ピン トを 合わせて 撮影す る 

• シャッター ボタンを 押した ままに 
すると 連続 撮影され ます。 

• 設定 枚数 分 （3 枚 または 5 枚） がす 
ベて 撮影され るまで オー ト ブラ 
ケッ ト 表示が 点滅し ます。 

• 設定 枚数 分が すべて 撮影され る ま 
でに オー ト ブラ ケッ トの 設定 や ド 
ライブ モードを 変更したり、 電源を 
[OFF] にした 場合は、 1 枚 目からの 
撮影になります。 
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■オー ト ブラ ケッ トの 枚数/補正 幅、 
撮影 順序を 変更す る 場合 

1 [MENU/SET] ポタンを 押す 

2  ▲/ ▼で [オー ト ブラ ケッ ト] を 
選び、 ► を 押す 

3  ▲/ ▼で [枚数/補正 幅] または 
[ブラ ケッ ト 順序] を 選び、 ►を 
押す 

© 


4  ▲/ ▼で 設定 内容を 選び、 [MENU/ 
SET] ポタンを 押す 


3 の 画面で [枚数/補正 幅] 選択した とき 


項目 

設定 内容 

枚数/補正 幅 

3 /  1/3EV 

3  /  2/3EV 

3  /  1EV 

5 /  1/3EV 

5  /  2/3EV 

5  /  1EV 

3 の 画面で [ブラ ケット 順序] 選択した 
とき 


項目 

設定 内容 

ブ 

ヶ 

ヅ 

卜 

順 

序 

3 枚 時 

0/-/+ 

一/ 0/+ 

5 枚 時 

0/-/+/ 一一 /+  + 

(±0  EV の 画像が 撮影 
された あと、 徐 々に 露 
出の 補正 幅が 広がつ 
て 5 枚 撮影され ます） 

一一 /-/0/+/+  + 
(マイナス 方向から プ 
ラス 方向に 5 枚 撮影 さ 
れ ます） 

5  [MENU/SET] ポタンを 2 回 押 
して メニューを 終了す る 
• シャッター ポタン 半 押しで も 終了 
でぎ ます。 


• 露出 補正を してから オー ト ブラケット 
撮影を する 場合は、 補正され た 露出 値 
を 基準に して 撮影され ます。 

• オー ト レビューの 設定に かかわらず 
才_ ト レビューされ ます。 （拡大は され 
ません） 

•被写体の 明るさに よっては、 オー トブ 
ラケッ トで 露出 補正で きない 場合が あ 
ります。 

• フラッシュが 発光 するとき は 1 枚し か 
撮影で きません。 また、 記録 可能 枚数 
が 設定した ブラ ケッ ト 枚数より 少ない 
ときは、 設定 枚数 分 撮影で きません。 
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セルフ タイマー を 使って 撮る 


セルフ タイマー 


1 ドライブ モード レバーを [〇] に  ■ セルフ タイマー の 時間を 変更す 
合わせる  る 場合 


セルフ タイマー 
(1 0 秒 設定 時） 


1 [MENU/SET] ポタンを 押す 

2  ▲/ ▼で [セルフ タイマー] を 選 
び、 ►を 押す 

3  ▲/ ▼で [10 秒] または [2 秒] 
を 選び、 [MENU/SET] ポタン 
を 押す 


• ピン トが 合う まで、 撮影され ません 0 
• ピン トが 合って いない 場合で も 
シャッター ボタンの 全 押しで 撮影 さ 
れ るよう にしたい ときは、 カスタム 
メニューの [フォーカス 優先] を 
[OFF] に 設定 してく ださい。 （P 1 ◦◦) 
• セルフ タイマー セルフ タイマー 
ランプが 点滅  ランプ 

し、 1 ◦秒 ほ 
たは 2 秒） 後に 
撮影 動作が 開始 
されます。 

• セルフ タイマー 動作 中に [MENU/ 
SET] ボタンを 押す と、 セルフ タイ 
マーが 中断され ます。 


4  [MENU/SET] ポタンを 押して ど 
メニューを 終了す る 
• シャッター ポタン 半 押しで も 終了 
できます。 

I  隱  I 

• セルフ タイマー を 2 秒に 設定す ると、 三 
脚 使用 時な ど シャッター ボタンを 押した 
ときの カメ ラブレを 防ぐ のに 便利です。 

• カスタ ムメ ニ ューの [ミラー UP] を [ON] 

に 設定す ると、 ミラーに よる 振動を 避 
け、 カメ ラブレを 防ぐ ことができます。 
(P101) 

• セルフ タイマー 撮影 時は、 三脚の 使用を 
おすすめ します。 （三脚を 使用す る 場合 
は、 本 機を 取り付けた 状態で 三脚が 安定 
している ことを 確認して ください） 
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ホ ワイ ト バランスを 調整す る 


太陽光 や 白熱灯 下な ど、 白色が 赤みがかったり 青み がかった りする 場面で、 撮 
影 状況に 合った 項目に 設定す る ことで 見た目に 近い 白色に 調整し ます。 


2 コマンド ダイヤルを 回して、 ホ 
ワイ ト バランスを 選ぶ 


3 シャッター ポタンを 半 押しし 
て、 設定を 確定す る 

• 以下の 場合で も 設定を 確定で きます。 

•  [WB] ボタンを 押す 
• 数秒 間 何も 操作し ない 


項目 

撮影 状況 

AUTO  (オー ト） 

自動で 設定 するとき 

*  (晴天) 

屋外 晴天 下で 撮影す る 
とき 

▲(曇り） 

屋外 曇天 下で 撮影す る 
とき 

i  (日陰) 

晴れた 日の 屋外 日陰で 
撮影 するとき 

-A  (白熱灯） 

白熱灯 下で 撮影 するとき 

(フラッシュ） 

フラッシュ 光の みで 撮 
影 するとき 

& 

(ホ ワイ ト セッ ト 1) 

あらかじめ セッ トして い 
る 設定を 使用 するとき 

& 

(ホワイト セット 2) 

E 

(色 温度 設定） 

あらかじめ セッ トして 
いる 色 温度 設定を 使用 
するとき 

■  IR センサー について 


IR センサー 


•  [AUTO] を 選ぶ と、 IR センサー が 太陽光 
か 室内 光 かを 判断し、 より 正確な ホワ 
イ ト バランスを 自動で 設定し ます。 
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ホワイト パランス 


つづく 


■ オー ト ホ ワイ ト バランス について 

オー ト ホ ワイ ト バランスが 働く 範囲 
は、 下図のと おりです。 範囲 外での 撮 
影では、 画像が 赤 っぽく なったり 、青っ 
ぽく なったり します。 また、 図の 範囲 
内に あっても、 光源が 複数の 場合は、 
オー ト ホ ワイ ト バランスが 正常に 働か 
ない 場合が あります。 この場合は、 ホ 
ワイ ト バランスを 調整して ください。 


1000 0K 

9000  K 

青 

•D 

8000  K 

ぽ 

い 

7000  K 

色 

6000  K 

百 

il 

5000  K 

4000  K 

3000  K 

赤 

〇 

ぽ 

し、 

色 

2000  K 

テレビ 画面 


— ^ 日陰 曇り空^^ 

太陽光 白色 蛍光灯 

― •日の 入 前 • 日の出 後、 2 時間 
— •日の 入 前 •日の出 後、 1 時間 

- •ハ □ゲン 電球 

― •日の 入 前 •日の出 後、 30 分 

白熱 電球 レ^ 

— •  日の出 • 日の 入 前 


• ホ ワイ ト バランスを 微調整す る ことが 
できます。 （P82) 

• 蛍光灯 下では [AUT0] にして 撮影す る 
ことを おすすめ します。 

•フラッシュ 撮影 時は、 フラッシュ 光が 
十分に 届かない 被写体は ホ ワイ ト バラ 
ンスが 合わない 場合が あり ます。 


新しく ホ ワイ ト バランスを 設定 
する (ホ ワイ ト セット） 


手動で ホ ワイ ト バランスを 設定したい 
ときに 使用し ます。 

1 80 ページ 手順 2 で [fz] また 
は を 選び、 ▲ を 押す 


2 白い 紙な どに 本 機を 向けて、 画 
面の 中央の 枠内に 白い もの だけ 
が 写る ようにし、 シャッター ポ 
タンを 全 押しす る 


わ 


m 


■被写体が 明るす ぎたり、 暗す ぎる 場合 
は、 新しく ホ ワイ ト バランスを 設定で 
きない ことがあります。 そのと きは、 適 
切な 明るさに 調整して、 再度 設定し 直 
してく ださい。 
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ホ ワイ ト バランス 


手動で 色 温度を 設定す る  ■ ホ ワイ ト バランスを 微調整す る 

(色 温度 設定）  ■  (WB 微調整） 


撮影 場所の いろいろな 光に 合わせて 自 
然な 色合いの 撮影が できる よう、 手動 
で 色 温度を 設定す る ことができます。 
色 温度とは、 光の 色を 数値 [単位： K 
(ケルビン）] で 表した もので、 温度が 
高い ほど 青 っぽく、 低い ほど 赤 っぽく 
なります。 （P81) 

1 80 ページ 手順 2 で [[^] を 選 
び、 ▲を 押す 


2 コマンド ダイヤルを 回して 色 温 
度を 選び、 [MENU/SET] ボタ 
ンを 押す 


区] 色 温度 設定  1 

A\ 

錄 

公  wnm 

愈 

選并 

w  決定®  | 

コマンド 

ダイヤル 

山 

MENU 

㊣ 


•  [2500K] 〜 [10000K] まで 設定で 
きます。 


ホ ワイ ト バランスを 設定しても、 思い 
どおりの 色合いに ならない ときに、 微 
調整す る ことができます。 

1 80 ページ 手順 2 で ホ ワイ トバ 
ランスを 選び、 ▼を 押す 


2  ▲/▼/◄/► で ホ ワイ ト バラン 
スを 微調整し、 [MENU/SET] ポ 
タンを 押す 


© 

▼ 

小 

MENU 

㊃ 


◄  :  A  (アンバー： オレンジ 系） 
►: 巳 （ブルー： 青 系） 

▲  :  G+  (グリーン： 緑 系） 

▼  :  M - （マ ゼンタ： 赤 系） 

• ホワイト バランスを A  (アンバー） 
または B  (ブルー） 方向に 微調整す 
ると、 液晶 モニターに 表示され る ホ 
ワイ ト バランス アイコンが 微調整 
した 色に 変わります。 
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ホワイト パランス 


• ホ ワイ ト バランスを G+ (グリーン） 
または M — （マ ゼンタ） 方向に 微調 
整す ると、 液晶 モニターに 表示され 
る ホ ワイ ト バランス アイコンに [+] 
(グリーン） または [一] (マ ゼンタ） 
が 表示され ます。 

• ホ ワイ ト バランスを 微調整し ない 
場合は、 中心点を 選んで ください。 


• ホ ワイ ト バランスの 各項 目で 独立して 
微調整す る ことができます。 

• ホ ワイ ト バランスの 微調整は、 フラツ 
シュ 撮影に も 反映され ます。 

• 設定した ホ ワイ ト バランス 微調整は、 
電源を [OFF] に しても 記憶して います。 
•以下の 場合、 微調整 レベルは 標準 （中 
心 点） に 戻ります。 

• ホ ワイ ト セツ ト （P81) で 新しく ホ 
ワイ ト バランスを 設定し 直した とき 
([晶] または [晶]) 

• 色 温度 設定 （P82) で 手動で 色 温度 
を 設定し 直した とき ([[K  1]) 


わ 
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I  so 感度 

ISO 感度を 設定す る 


ISO 感度とは、 光に 対する 敏感 さを 数値で 表した もので、 高い 数値に 設定す る 
ほど、 暗い 場所での 撮影に 適して います。 


1 [ISO] ポタンを 押す 


2 コマンド ダイヤルを 回して、 iso 
感度を 選ぶ 


ISO 感度 

100  <]  ^  1600 

屋外な ど 
明るい 場所 
での 撮影 

適して  適して 

いる  いない 

暗い 場所 
での 撮影 

適して  適して 

いない  いる 

シャツ タ ー 
スピード 

遅くなる  速くなる 

ノイズ 

少ない  多い 

•  ノイズが 気になる ときは、 IS ◦感度を 低 
くして 撮影す る ことを おすすめ します。 
•絞り 優先 AE、 シャツ タ _ 優先 AE、 マ 
ニュ アル 露出 時は [AUTO] の 選択は で 
きません 0 


•  [AUTO] を 選ぶ と、 明るさに 応じて 
IS ◦感度は [ISO 1 00]  ~  [IS0400] 
まで 自動的に 高くな ります。 

3 シャッター ポタンを 半 押しし 
て、 設定を 確定す る 

• 以下の 場合で も 設定を 確定で きます。 

•  [ISO] ボタンを 押す 
• 数秒 間 何も 操作し ない 
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明るさを 測る 方法を 決める （測 光 方式) 


測 光 方式 


測 光 モー ドレ バーを 回す と、 以下の 測 光 方式に 切り換える ことができます。 


測 光 方式 

設定 内容 

S 

スポッ ト 測 光 

画面 中央部の 限られた 狭 
い 範囲 内の 被写体に 対し 
て 測 光す る 方式です。 

_ 

評価 測 光 

画面 全体の 明るさの 配分 
を カメラが 自動的に 評価 
して、 露出が 最適になる 
ように 測 光す る 方式で 
す。 通常は この 方式に 合 
わせて 使用す る ことを お 
すすめし ます。 

回 

中央 重点 測 光 

画面 中央部の 被写体に 重 
点を 置いて、 画面 全体を 平 
均 的に 測 光す る 方式です。 
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FUNCTION 


FUNCTION 機能を 使 5 


[FUNC.1]、[FUNC.2] の それぞれの ボタンに よく 使う 機能を 割り当てて おく こ 
とがで きます。 メニューから 項目を 選ぶ 必要が なくなり、 便利です。 

• 絞り リングの ない レンズを 使用す ると、 [FUNC.1] ボタンは 絞り 設定の 専用 ボタンに 
切り 換わります。 


I  [FUNC.1] または [FUNC.2] ポ 
タンを 押す 

([記録 画素 数] 設定 時の 場合） 


_[FUNC.1]、[FUNC.2] の それ 
ぞれの ポタンに よく 使う 機能を 
割り当てて お < には 


2 コマンド ダイヤルを 回して 項目を 
選ぶ 


3 シャッター ポタンを 半 押しし 
て、 設定を 確定す る 

• 以下の 場合で も 設定を 確定で きます。 

•  [FUNC.1] または [FUNC.2] ボタ 
ンを 押す 

• 数秒 間 何も 操作し ない 


1 [MENU/SET] ポタンを 押して、 
◄を 押す 

2 ▼ で カスタム メニュー アイコン 
[C] を 選び、 ►を 押す 
3赢/ ▼で [FUNC.1 機能 登録] 
または [FUNC.2 機能 登録] を 選 
び、 ► を 押す 


| カスタム 


a カスタム セット 

通常 

^ カスタム セット 登録 

^  FUNC.1 機能 登録 

し FUNC.2 機能 登録 

ダイ レ 外 露出 補正 

OFF 

選択 ◄令 ► 

終了 織 

4  ▲/▼ で 項目を 選び、 [MENU/ 


SET] ポタンを 押す 


FUNC.1 機能 登録 

出 補正 
フィルム モード 
記録^^ ■ 

RAW 同時 記録 

▼ 

戻る ◄  選択 t  決定 


5  [MENU/SET] ポタンを 押して 
メニューを 終了す る 
• シャッター ポタン 半 押しで も 終了 
できます。 

•  メニュー 項目の 選択な ど、 ▲/▼ を 使う 
操作は、 コマンド ダイヤルを 使っても 
操作す る ことができます。 
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FUNCTION 


■割り当て 可能な 機能 


項目 

選択 可能 項目 

露出 補正％1 (P47) 

露出 補正 

フィルム モード （P89) 

STD  (スタン ダー ド） 

DYN  (ダイナミック） 

NATUR  (ネイ チャー) 

SMOOTH  (スムーズ） 

03STD  (白黒 スタン ダード） 

03DYN  (白黒 ダイナミック） 

03SMO  (白黒 スムーズ） 

MY  1 (MY  FILM  1) 

MY  2  (MY  FILM  2) 

記録 画素 数％2  (P91) 

IE  (L/ スー パー ファイン） 

|gj(L/ ファイン） 

MS  (L/ スタン ダー ド） 

BE  (M/ スーノ  くー フ ァイン） 

[EH(m/ フ ァイン） 

[EHi(M/ スタン ダー ド） 

(S/ スーパー ファイン） 

^H(s/ フ ァイン） 

fflS  (s/ スタン ダー ド） 

RAW 同時 記録 （P92) 

RAW  ON 

RAW  OFF 

OIS  モード （P96) 

inn(MODEl) 

B0(MODE2) 

連 写 速度 （P75) 

l^lil  (高速） 

 (低速） 

フラッシュ シンクロ 
(P9 フ) 

1ST  (先 幕) 

2ND  (後 幕) 

カスタム セッ ト （P99) 

通常 

工場 出荷 

SET1 

SET2 

SET3 

※ 1 お買い上げ 時は [FUNC.2] ボタンに 割り当てられて います。 

※ 2 お買い上げ 時は [FUNC.1] ボタンに 割り当てられて います。 

ライブ ビュー 撮影 時に [EX 光学 ズーム] (P93) を [ON] に 設定して いる 場合は、 
各 画像 アスペクトの [L] 以外の 記録 画素 数に [EZ] が 表示され ます。 
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撮影 メニューを 使う 


色合い や 画質 調整な どを 設定す ると、 撮影の バリエーションが 広がります。 

• ここでは ライブ ビュー 撮影 時に [デジタル ズーム] を 設定す る 例で 説明して います。 

(各項 目につい ては 89 〜 97 ページを お読みく ださい） 

•  メニュー 設定を お買い上げ 時の 状態に 戻す には、 セッ ト アップ メニューの [設定 リセ ッ 
卜] を 実行して ください。 (P33) 


1 [MENU/SET] ポタン 押す 


2 ▲/▼ で メニュー 項目を 選ぶ 


3  ► を 押して ▲/▼ で 設定 内容を 
選び、 [MENU/SET] ポタンを 押す 


「回 E 


2h 


EX 光 i 

S  SB デジタル ズ-ム 
0 セルフ タィマ- 
AF 糸 AF 補助 光 
ll#HOIS  モード 


C 


E 


学 ズーム  ON 

ル ズ-ム 

タイマ-  2x 

助 光  4x 

: ー ド  M0DE1 


選択 ◄令 


決定® 


4  [MENU/SET] ポタンを 押して 
メニューを 終了す る 
• シャッター ポタン 半 押しで も 終了 
できます。 

■ メニュー 画面の 項目に ついて 

• 撮影 メニュー 画面は 1/3 〜 3/3 画面 ま 
であります。 


•  メニュー 項目の 選択な ど、 ▲/▼ を 使う 
操作は、 コマンド ダイヤルを 使っても 
操作す る ことができます。 

• 撮影 メニューの 3/3 画面の 次は、 セツ ト 
アップ メニューの 1 画面 目になります。 
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鐵を 押して 撮影 メニューを 表示し、 設定す る 項目を 選んで ください。 (P88)  ^ 


[3 フイルム モード 撮影す る 画像の 色調な どを 選択す る 


フイルム カメラで 使用す る フイルムの 種類には、 発色 や コン ト ラス トな どの 画 
質に 個性が あります。 フイルム モードでは、 フイルムを 使い分ける ように 画像 
の 色調を 7 種類から 選択で きます。 

撮影 状況、 撮影 イメージに 合わせて フイルム モー ドを 使い分けて ください。 


1 ▲/ ▼で [フイルム モード] を 選 
び、 ►を 押す 


2  ▲/▼ で 項目を 選び、 [MENU/ 
SET] ポタンを 押す 


• 上図の 画面で ►を 押す と、 各 フィル 
ム モー ドの 説明が 表示され ます。 
(◄ を 押す と 前の 画面に 戻ります） 


項目 

効果 

スタン ダ ー ド 
(カラー） 

標準 的な 設定です。 

ダイナミック 

(カラー） 

彩度 高め、 コン ト ラス 
卜 高め、 記憶 色よりの 
設定です。 

ネイ チャー 
(カラー） 

青、 緑、 赤な どを 明る 
く、 自然を より 美しく 
撮る 設定です。 

スムーズ 

(カラー） 

コン ト ラス ト 低め、 穏 
やかで すっきり とした 
設定です。 

スタン ダ ー ド 
niaTi (白黒） 

標準 的な 設定です。 

ダイナミック 

(白黒） 

コン ト ラス ト 高めの 設 
定 です。 

スムーズ 

1^71 (白黒） 

階 調 重視で、 肌の 質感 
を 残す 設定です。 

MY  FILM  1 

登録した 設定を 呼び出 
します。 (P103) 

MY  FILM  2 

3  [MENU/SET] ポタンを 押して 
メニューを 終了す る 


• フイルム モードでは、 特有の 画質を 生 
成す るた め、 カメラ 内部で 減感に 相当 
する 処理を 行う ことがあります。 その 
際は、 シャッター スピードが 通常より 
遅くなる ことがあります。 
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■各 フイルム モードの 設定を お 好 4  [MENU/SET] ポタンを 押して 
みに 応じて 調整す る  メニューを 終了す る 


1 89 ページ 手順 2 の 画面で、 ► 
を 数回 押す 


2  ▲/▼ で 項目を 選び、 コマンド ダ 
イヤ ルで 調整し、 [MENU/SET] 
ポタンを 押す 


• 「この 設定を 保存し ます か？」 と 
メッセージが 表示され ます。 


3  ▲/▼ で 項目を 選び、 [MENU/ 
SET] ポタンを 押す 


•設定を 2 種類 （[MY  FILM  1]、[MY 
FILM  2]) 保存で きます。 

• [保存せ ずに 使う (TEMP.)] を 選ぶ 
と、 液晶 モニター の フイルム モード 
が [TEMP.] と 表示され ます。 電源 
を 入れ 直す と 表示が 消え、 設定が 解 
除され ます。 


項目 

効果 

コン ト ラス ト 

+ 

画像の 明暗 差を 大き 
くします。 

一 

画像の 明暗 差を 小さ 
くします。 

シャープ ネス 

+ 

画像の 輪郭を 強調し 
ます。 

一 

画像の 輪郭を 柔らか 
くします。 

彩度 

+ 

派手で 鮮やかな 色に 
なります。 

一 

落ち着いた 色に なり 
ます。 

ノイズ 

リダクション 

+ 

ノイズ リダクション 
の 効果を 強め、 ノイズ 
を 軽減し ます。 

解像感 がわず かに 低下 
する 場合が あります。 

一 

ノイズリダクション 
の 効果を 弱め、 より 解 
像感の ある 画質を 得 
る ことができます。 

• 暗い 場面で 撮影す ると、 ノイズが 目立 
つ ことがあります。 ノイズが 気になる 
ときは、 [ノイズリダクション] を ブラ 
ス 方向に する か、 [ノイズリダクション] 
以外の 各項 目を マイナス 方向に 調整し 
て 撮影す る ことを おすすめ します。 

• 白黒の フィルム モードは、 [彩度] を 調整 
できません。 
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M 愚を 押して 撮影 メニューを 表示し、 設定す る 項目を 選んで ください。 （P88) 


つづく 


ig 記録 画素 数 / 聞 クオリティ 用途に 合わせて 画素 数、 画質を 設定す る 


デジタル 画像は 画素と いう 点が 集まって 作られて います。 本 機の 液晶 モニター 
では その 違いは わかり ません が、 画素が 多い と 大きな 用紙に プリ ン トした とき 
や パソコンの 画面で 見た ときで も、 きめ 細かな 画像になります。 クオリティは 
デジタル 画像を 保存 するとき の 圧縮率です。 


画素が 多い 
(きめ 細か） 

画素が 少ない 
(粗い） 


※画像は 効果を 説明す るた めの イメージ 
です。 


画像 アスペクトが [E«] のとき 
(ライブ ビュー 撮影 時の み） 


項目 

記録 画素 数 

3136x208 ◦画素 （650 万 画素 相当） 

fMl 

2560X 1 7 1 2 画素 (450 万 画素 相当） 

2048x1 360 画素 (250 万 画素 相当） 

■記録 画素 数 

大きい 記録 画素 数 [m]  (740 万 画素 
相当） に 設定す ると、 より 鮮明に プリ 
ン トする ことができます。 

小さい 記録 画素 数 [1X1]  (300 万 画素 
相当） に 設定す ると、 データ 容量が 小さ 
いのでよ り 多く の 画像が 記録で きます。 

•画像 ア スぺク トに よって、 設定で きる 
記録 画素 数は 異なります。 画像 アスぺ 
ク トに ついては、 92 ページを お読みく 
ださい。 


画像 アス ぺク トが [EE] のとき 


項目 

記録 画素 数 

m 

3 1 36  x  2352 画素 (740 万 画素 相当） 

2560x1 92 ◦画素 （5 ◦◦万 画素 相当） 

2048x1 536 画素 (300 万 画素 相当） 

画像 アスペクトが [_] のとき 
(ライブ ビュー 撮影 時の み） 


項目 

記録 画素 数 

1  L  | 

3 136x1 76 ◦画素 （55 ◦万 画素 相当） 

1  s  | 

1920x1 08 ◦画素 （200 万 画素 相当） 

■クオリティ 


クオリティ を スタンダー ドに 設定す る 
と、 記録 画素 数を 変えずに 記録 可能 枚 
数を 増やす ことができます。 


項目 

効果 

m 

(スー パー 
フ アイン） 

ファインより さらに 低圧 
縮で 記録し ます。 

(フ アイン） 

画質を 優先し、 高 画質に 
記録し ます。 （低圧 縮） 

翮 

(スタンダード） 

記録 可能 枚数を 優先し、 
画質は 標準で 記録し ま 
す。 （高圧縮） 
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"鐵 を 押して 撮影 メニューを 表示し、 設定す る 項目を 選んで ください。 （P88) 


• ライブ ビュー 撮影 時に [EX 光学 ズーム] 
№93) を [ON] に 設定して いる 場合は、 
各 画像 アス ぺク トの [L] 以外の 記録 画素 
数に [EZ] が 表示され ます。 EZ とは 
「Ex.  optical  Zoom」 の 略で、 EX 光学 
ズームを 表します。 （P93) 

• 記録 可能 枚数に ついては、 1 54 ぺージ 
を お読みく ださい。 


raw  RAW 同時 記録 

RAW ファイルの 同時 記録を 
設定す る 


撮影 時に、 RAW ファイルを 記録す る 

ことができます。 

•  [ON] に 設定す ると、 JPEG ファイルと 
同時に RAW ファイルを 記録し ます。 
JPEG ファイルと RAW ファイルの 画像 
は、 以下の ように 拡張 子が 異なります。 
•JPEG ファイル： 

「■JPG」 （例： P1000001.JPG) 

•  RAW ファイル： 

「■RAW」 （例： P 1000001 .RAW) 

•  [OFF] に 設定す ると RAW ファイルは 記 
録 されません。 

•  RAW ファイルは、 各 画像 アスペクトの 
最大 記録 画素 数で 記録され ます。 

• オー ト レビューの 設定に かかわらず オー 
ト レビューされ ます。 （拡大は されません） 

•  RAW ファイルを 利用す ると、 より 高度 
な 画像の 編集が 可能です。 

CD-ROM  (付属） の ソフト ウェア （市 
川 ソフト ラボ ラトリー の rSILKYPIX 
Developer  Studio」） を 使う と、 RAW 
ファイルの 現像 や 編集、 さらに バソコ 
ン などで 表示で きる ファイル 形式 
(JPEG、 TIFF など） で 保存で きます。 
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S3 画像 アスペクト 

画面の 横 縦 比を 設定す る 
(ライブ ビュー 撮影 時の み) 


アスペクト （画像の 横 縦 比） を 変える 
と、 被写体に 合わせて 画 角を 選択で き 
ます。 


•  [LIVE  VIEW] ボタンを 押して ライブ ビュー 
に 切り換えてから 操作して くださし)。 
(P59) 


項目  効果 


ran 


4:3 の テレビ や パソコンの 画面 
と 同じ 横 縦 比で 撮影で きます。 


一般の フイルム カメラと 同じ 
3:2 の 横 縦 比で 撮影で きます。 


國 


風景な ど 被写体の ワイ ド 感を表 
現したい とき や、 ワイ ド テレビ、 


八イ ビジ ヨン テ レ ビ などで 再生 


する 場合に 適して います。 


•撮影した 画像は、 プリン ト 時に 端が 切 
れる 場合が あります ので、 事前に ご 確 
認 ください。 (P141) 


M 愚を 押して 撮影 メニューを 表示し、 設定す る 項目を 選んで ください。 （P88) 


つづく 


SEX 光学 ズーム 画像を 劣化 させずに 拡大す る 
(ライブ ビュー 撮影 時の み） 


通常、 同梱 レンズで 光学 ズームを 使う と、 50  mm  (35  mm フィルム カメラ 換 
算 ： 1 00  mm) の 焦点距離まで 撮影で きます が、 各 画像 アスペクト (EE/^/ 
_) で [L] 以外の 記録 画素 数 設定 時に、 [EX 光学 ズーム] を [0N] に 設定す る 
と、 画質を 劣化 させずに 最大 焦点距離 75  mm  (35  mm フィルム カメラ 換算： 
150  mm) まで 撮影す る ことが 可能になります。 

•  [LIVE  VIEW] ボタンを 押して ライブ ビュー に 切り換えてから 操作して ください。 （P59) 


■EX 光学 ズームの 仕組み 

例えば [_]  (300 万 画素 相当） に 設定す ると、 撮 像 素子の 持つ 740 万 画素 相 
当の 領域のう ち、 300 万 画素 相当 分の 中央部を 切り取って 撮影す るので、 より 
望遠 効果の 高い 写真が 撮影で きます。 （※は 35  mm フイルム カメラ 換算 値です） 


1 4  mm  - J  ■  50  mm 

(28  mm)^  ◄ - 光学 ズーム - ►  (100  mm)58 


•  EX 光学 ズーム [ON] 例： [_]( 500 万 画素 相当) 


•  EX 光学 ズーム [0N] 例： [超] (300 万 画素 相当) 


21  mm 
(42  mm) 


EX 光学 ズーム 


/5  mm 
(150  mm) 


93 


■ 記録 画素 数と EX 光学 ズームの 関係 (※は 35  mm フィルム カメラ 換算 値です) 


アス ぺクト 
設定 

記録 画素 数 

EX 光学 
ズームの 
倍率 拡大 分 

同梱 レンズの 焦点距離 

E]  (740 万 画素 相当） 

設定 不可 

14  mm  〜 50  mm 
(28  mm  〜 1 00  mm) ※ 

m  (650 万 画素 相当） 

晒 

m  (550 万 画素 相当） 

®  (500 万 画素 相当） 

1.2 倍 

1 6.8  mm  〜 60  mm 
(33.6  mm  〜 120  mm) ※ 

WtWM 

 (450 万 画素 相当） 

 (300 万 画素 相当） 

1.5 倍 

21  mm  〜 75  mm 
(42  mm  〜 1 50  mm) ※ 

■aa 

 (250 万 画素 相当） 

晒 

m2  (200 万 画素 相当） 

• 画像 アス ぺク トに ついては 92 ページ、 記録 画素 数に ついては 91 ページを お読みく 
ださい。 

•  EZ とは 「Ex.  optical  Zoom」 の 略で、 EX 光学 ズーム を 表します。 

•  EX 光学 ズームは、 デジタル ズームより 画質の 劣化を 気にする ことなく、 ズーム 倍率 
を 拡大す る ことができます。 

•  [EX 光学 ズーム] を [ON] に 設定す ると、 EX 光学 ズームが 働く 記録 画素 数に [EZ] が 表 
示されます。 

•  [RAW 同時 記録] を [ON] に 設定す ると、 EX 光学 ズームは 働きません。 
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鐵を 押して 撮影 メニューを 表示し、 設定す る 項目を 選んで ください。 (P88)  ^ 


_【■】 デジタル ズーム さらに 拡大す る （ライブ ビュー 撮影 時の み) 


光学 ズーム （EX 光学 ズーム 含む） を 使った ときの 倍率から、 さらに [2x] また 
は [4x] に 設定す る ことができます。 

同梱 レンズでは、 最大 焦点距離 200  mm  (35  mm フィルム カメラ 換算： 
400  mm) まで 撮影す る ことが 可能になります。 また、 EX 光学 ズームが 働く 
記録 画素 数では、 最大 焦点距離 300  mm  (35  mm フィルム カメラ 換算： 
600  mm) まで 撮影す る ことが 可能になります。 

•  [LIVE  VIEW] ボタンを 押して ライブ ビュー に 切り換えてから 操作して ください。 （P59) 
※は 35  mm フイルム カメラ 換算 値です。 


•  [OFF]: 

1 4  mm  i - 1 D  50  mm 

(28  mm  严 ◄ - ■光学 ズーム - - ►  (100  mm)58 


•[2x]: 

28  mm  M  ^ - H  ■ 1 00  mm 

(56  mm)58  < _ デジタル ズーム ー >  (200 ⑺⑺）※ 


•  [4x] : 

56  mm  WiL - 1  B  200  mm 

(1 12mm)^  ◄ ー デジタル ズーム ー ^  (400  mm)555 


■ デジタル ズームと EX 光学 ズームの 併用 

例： デジタル ズーム [4x] と EX 光学 ズーム [_]  (300 万 画素 相当） 併用 時 


84  mm  ' - ^  I  300  mm 

(168  mm)《 < _ デジタル ズーム +  EX 光学 ズーム ー >  (600  mm)" 


• デジタル ズームは 拡大す る ほど 画質が 劣化し ます。 

• デジタル ズーム 使用 時は、 手ブレ 補正が 効きに くくなる ことがあります。 

•デジタル ズーム 使用 時は 三脚を 使用し、 セルフ タイマー （P79) を 使って 撮影す る 
ことを おすすめ します。 

•  [RAW 同時 記録] を [0N] に 設定す ると、 デジタル ズームは 働きません。 
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M^u を 押して 撮影 メニューを 表示し、 設定す る 項目を 選んで ください。 （P88) 


0 セルフ タイマー 

セルフ タイマーの 時間を 設定す る 


セルフ タイマーの 時間を [1 0 秒] また 
は [2 秒] から 選択で きます。 

詳しくは、 79 ページを お読みく ださい。 


00AF 補助 光 

暗い 場所で ピン トを 合わせ や 
す  <  する 


撮影 場所が 暗く ピン トが 合いに くいと 

きに、 光を 当てて ピン トを 合わせ やす 

くす る ことができます。 

•  [ON] に 設定す ると、 A  F 補助 光 ランプ 
暗い 場所な どで 
シャ ッ ターボ タン 
を 半 押しした とき 
に、 AF 補助 光 ラン 
プが 光ります。 

補助 光の 有効 距離は 約 1 .5  m 〜約 3 .〇  m 
です。 （同梱 レンズ 装着、 W 端 時） 

•  [OFF] に 設定す ると AF 補助 光 ランプは 
光りません。 

•  AF 補助 光 使用 時は 以下の 点に お 気を つ 
けく ださい。 

• 近くで 発光 部を 見ない 

• レンズ フー ドを 付けない 

•  AF 補助 光 ランプを 指な どで ふさがない 

• 暗闇で 動物を 撮る ときな ど、 暗い 場所 
で AF 補助 光 ランプを 光らせた く ない 場 
合は、 [OFF] に 設定して ください。 こ 
のとき、 ピン トは 合いに くくなります。 

•  AF 補助 光 ランプを 隠す 大口 径 レンズを 
お使いの 場合は、 補助 光が ケ ラレる た 
め、 十分な 性能を 発揮で きない ことが 
あります。 
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Hois モ ー ド 

手ブ レを 補正して 撮る 


手ブ レを 感知して 補正し ます。 

• レンズの OIS スイッチが [ON] になって 
いる ことを 確認して ください。 


項目 

効果 

MODE! 

(BB) 

撮影 モード 時、 常に 手ブ レを 
補正し ます。 望遠な どで 構図 
を 決めて 撮影 するとき に 安 
定 して 撮影す る ことができ 
ます。 

M0DE2 

(HHB) 

シャッター ボタンを 押す と 
手ブ レを 補正し ます。 より 高 
い 補正 効果が 得られます。 

rcyi 

•以下の 場合、 手ブレ 補正が 効きに くく 
なること があります。 

- 手ブ レが 大きい とき 
- ズーム 倍率が 高い とき 
• デジタル ズーム 使用 時 
• 動きの ある 被写体を 追いながら 撮影 
するとき 

•室内 や 薄暗い 場所での 撮影で、 シャッ 
ター ス ピー ドが 遅くなる とき 
シャッター ボタンを 押し込む 際は、 手 
ブレ にお 気をつけく ださい。 

• 手ブレ 補正 機能の ない レンズを 使用す 
ると きは、 [OIS モード] を 選択で きま 
せん。 


M 愚を 押して 撮影 メニューを 表示し、 設定す る 項目を 選んで ください。 （P88) 


IH オー ト ブラ ケット  ■  B フラッシュ シンクロ 

_ 露出を 自動的に 変えながら 撮る ■ _ 後 幕 シンク □に 設定す る 


シャッター ボタンを 押す ごとに、 露出 
の 補正 幅に 従って 露出を 変えながら、 
最大 5 枚 撮影し ます。 

撮影 枚数、 露出の 補正 幅、 撮影 順序を 
設定す る ことができます。 

詳しくは、 77 ページを お読みく ださい。 


闕 AF/AE  ロック 切替 
[AFL/AEL] ポタンの 設定を 
切り換える 


ピン ト や 露出を 固定して 撮影す る 際に 
[AFL/AEL] ボタンの 設定を [AF]、 [AE] 
または [AF/AE] から 選択で きます。 
詳しくは、 73 ページを お読みく ださい。 


_ 連 写 速度 

連 写 速度を 設定す る 


連 写 時の 速度を 高速 [H] または 低速 [L] 
から 選択で きます。 

詳しくは、 75 ページを お読みく ださい。 


後 幕 シンク □とは、 車な ど 動きの ある 
被写体を ス ロ ー  シャッターで フラッ 
シュ 撮影す る 場合、 シャッターが 閉じ 
る 直前に 発光す る 撮影 方法です。 


被写体の 後ろに 光源が 写り、 
躍動 感が 出ます。 


• 通常は [先 幕] に 設定して ください。 

• [後 幕] に 設定す ると、 液晶 モニターの フ 
ラッシュ アイコンに [2nd] が 表示され 
ます。 

• フラッシュ シンク □の 設定は、 外部 フ 
ラッシュ 使用 時に も 有効です。 (P126) 
•シャッター スピードが 速い ときは、 後 
幕 シンク □の 効果が 十分に 得られない 
場合が あります。 


• [後 幕] 設定 時は、 内蔵 フラッシュの 赤目 
軽減 オー ト [_]、 赤目 軽減 強制 発光 
[^a]、 赤目 軽減 ス □— シンクロ 
に 設定で きません。 
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.一を 使う 


カスタム メニューから、 ボタンの 働き や 表示 方法な どの 各 機能を 変更で きます。 
また、 変更した 設定 内容を 登録して おく ことができます。 （P103) 

• 必要に応じて 設定して ください。 （各項 目につい ては 99 〜 102 ぺージ を お読みく ださい) 
•ここでは [1_00才_ 卜] を 設定す る 例で 説明して います。 

•  メニュー 設定を お買い上げ 時の 状態に 戻す には、 セッ ト アップ メニューの [設定 リセ ッ 
卜] を 実行して ください。 (P33) 


1 [MENU/SET] ポタンを 押して、 
◄ を 押す 


2  ▼ で カスタム メニュー アイコン 
[C] を 選び、 ►を 押す 


I カスタム 

3  I 


3 ▲/▼ で メニュー 項目を 選ぶ 


4  ► を 押して ▲/▼ で 設定 内容を 
選び、 [MENU/SET] ポタンを 
押す 

小 

© 

▼ 

ふ 

MENU 

㊃ 

5  [MENU/SET] ポタンを 押して 
メニューを 終了す る 

• シャッター ポタン 半 押しで も 終了 
できます。 

■ メニュー 画面の 項目に ついて 

• カスタム メニュー 画面は 1/4 〜 4/4 画 
面まで あります。 


•  メニュー 項目の 選択な ど、 ▲/▼ を 使う 
操作は、 コマンド ダイヤルを 使っても 
操作す る ことができます。 

• カスタム メニューの 4/4 画面の 次は、 
再生 メニューの 1 画面 目になります。 
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カスタム メニュー 


; を 押して カスタム メニューを 表示し、 設定す る 項目を 選んで ください。 (P98) 与く 

► はお 買い上げ 時の 設定です。 


項目 

設定 内容 

カスタム セツ ト 

カメラの 設定 内容を 選びます。 （P103) 

► 通常：  通常の 設定 内容に な ります。 

工場 出荷： 誤 操作の 原因になる 設定 項目が 一時的に お買い 
上げ 時の 設定になります。 

SET1 : [カスタム セツ ト 1 ] で 登録した 設定を 呼び出し 
ます。 

SET2  : [カスタム セツ ト 2] で 登録した 設定を 呼び出し 
ます。 

SET3  : [カスタム セツ ト 3] で 登録した 設定を 呼び出し 
ます。 

• 各項 目の 選択 画面で ► を 押す と、 設定 内容が 一覧表 示されます。 （◄ を 押す と、 選択 
画面に 戻ります） 


カスタム セツ ト 登録 


現在の カメラの 設定 内容を カスタム セツ ト 1/ カスタム セツ ト 
2/ カスタム セツ ト 3 のい ずれ かに 登録し ます。 (P103) 


FUNC.1 機能 登録 

[FUNC.1] ボタンに 割り当てたい 機能を 設定し ます。 

► 記録 画素 数 

FUNC.2 機能 登録 

[FUNC.2] ボタンに 割り当てたい 機能を 設定し ます。 

► 露出 補正 

•  [FUNC.1 機能 登録] または [FUNC.2 機能 登録] について は 86 ページを お読みく だ 


さい 0 


ダイレク ト 露出 補正 

[ON] に 設定す ると、 コマンド ダイヤルを 回す だけで 露出を 補 
正す る ことができます。 （P48) 

ON 

►  OFF 

LCD オー ト 

[ON] に 設定す ると、 ファインダー 撮影 時の シャッター ボタン 
半 押し 中な どに、 液晶 モニターが 消灯し ます。 

ON 

►  OFF 
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; を 押して カスタム メニューを 表示し、 設定す る 項目を 選んで ください。 (P98) 

► はお 買い上げ 時の 設定です。 


項目 

設定 内容 

AF フレーム 

AF フレームの ピン トを 合わせる 場所を 設定し ます。 

►  AUTO  : 左、 中央、 右の 3 点い ずれ かに ピン トを 合わせ ま 
す。 被写体が 中央に ない 場合に 有効です。 

中央 固定： 画面 中央の AF フレーム 内に ピン トを 合わせます。 
選択 可能： 才一ト フォー カス 時に ◄/► を 押す と、 AF フ 
レームの 設定を AUTO、 左 固定、 中央 固定、 右 
固定から 選択す る ことができます。 

•  [AUTO] に 設定す ると、 カメラが 自動的に 判断した 位置に ピン トが 合う ので、 ピン ト 
が 合う 位置は 決まって いません。 ピン トを 合わせる 位置を 決めて 撮影したい ときは、 
[AUTO] 以外に 設定して ください。 


AF+MF 


[ON] に 設定す ると、 自動で ピン トを 合わせた あと、 フォー カ 
スリングを 回して 手動で ピン トを 微調整す る ことができます。 

ON 
►  OFF 


AF/AE  □ック 維持 

ON  :  [AFL/AEL] ボタンを 押した あと、 離しても ピント や 
露出が 固定され ます。 

もう一 度 [AFL/AEL] ボタンを 押す と、 ロックが 解 
除され ます。 

►  OFF  :  [AFL/AEL] ボタンを 押してい る 間 だけ ピン ト や 露出 
が 固定され ます。 (P73) 

[AFL/AEL] ボタンを 離す と、 □ック が 解除され ます。 

AF-LED 表示 

[ON] に 設定す ると、 ファインダー 内の AF フレームの ピン トが 
合った 場所に ランプが 点灯し ます。 （P38) 

►  ON 

OFF 

フォーカス 優先 

►  ON  : ピン トが 合う まで 撮影で きません。 

OFF  : シャッター チャンスを 優先させる ため、 シャッター 
ボタンを 全 押しす ると、 撮影され ます。 

•  [OFF] に 設定す ると、 フオー カ スモードを [AFS] または [AFC] に 設定して いても、 ピ 
ン トが 合って いない 場合が あります ので お気をつけく ださい。 
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カスタム メニュー 


; を 押して カスタム メニューを 表示し、 設定す る 項目を 選んで ください。 (P98) 与く 

► はお 買い上げ 時の 設定です。 


項目 

設定 内容 

色 空間 

撮影した 画像を パソコンの 画面 や プリンターな どで 再現す る 
場合に、 色 再現を 正しく 行うた めの 方式を 設定し ます。 

►  sRGB  :  sRGB 色 空間に 設定し ます。 

パソコンを 中心とした 機器で 広く 使われて 
います。 

AdobeRG 巳： AdobeRG 巳 色 空間に 設定し ます。 

AdobeRGB 色 空間は sRGB 色 空間よりも 
色 再現の 範囲が 広いた め、 主に 商用 印刷な ど 
の 業務 用途で 使われて います。 

• 色 空間の 設定に よって、 撮影した 画像の ファイル 名は 以下の ように 変わります。 


P1000001.JPG 
LpP：  sRG 巳 
_  :  AdobeRG 巳 

•  AdobeRGB についての 専門的な 知識がない 方は、 sRG 巳に 設定して くださし)。 


長 秒 ノイズ 除去 

[ON] に 設定す ると、 夜景 撮影な ど、 シャッター スピードを 遅 
< して 撮影す る 場合に、 カメラが 自動的に ノイズを 取り除き、 
きれいな 画像を 撮影す る ことができます。 

ノイ ズ 除去 中は、 信号 処理の ために 選択 した シャッ ター ス ピー 
ドと 同じ 時間 「しばらく お待ちく ださい」 と 表示され ます。 
シャッター ス ピー ドを 遅く して 撮影す る 場合は、 本 機を 動かさ 
ないで ください。 

►  0N 

OFF 

ミラー UP 

セルフ タイマー （P79) 設定 時に、 ミラー による 振動を 避け、 
カメ ラブレを 防ぎます。 

0N  : セルフ タイマー の カウン ト ダウン 前に ミラー が 上が 
ります。 ミラー アップに より カメ ラブレを 防ぎます。 
►  OFF： セルフ タイマー の カウン ト ダウン 終了後、 撮影 時に 
ミラーが 上がります。 
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; を 押して カスタム メニューを 表示し、 設定す る 項目を 選んで ください。 (P98) 


► はお 買い上げ 時の 設定です。 


項目 

設定 内容 

表示 設定 

ライブ ビュー 撮影 時の 液晶 モニターに 表示させる 情報を 設定 
します。 

[DISPLAY] ボタンを 押して 液晶 モニター の 表示を 切り換える 
と、 [0N] に 設定した 情報の みが 表示され ます。 (P60) 

撮影 情報  ►ON  OFF 

ヒス ト グラム  ►ON  OFF 

ガイドライン 1  ►  ON  OFF 

ガイドライン 2  ►  ON  OFF 

•シャッター ボタンを 半 押しす ると、 絞り 値、 シャッター スピード など 撮影 情報の 一 
部が 表示され ます。 


ピクセル 

リフレッシュ 

撮 像 素子と 画像処理の 最適化を 行います。 

お買い上げ 時は 最適な 状態に 設定され ています ので、 お買い 上 
げ 後、 1 年に一度を めやすに 行って ください。 

終了後は、 電源を入れ 直して ください。 

レンズ 無し 
レリーズ 禁止 

[0N] に 設定す ると、 本体に レンズを 取り付けて いないと き や 
レンズが 正しく 取り付けられて いないと きには、 シャッターが 
切れません。 （レリーズ 禁止） 

►  0N 

OFF 
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カスタム メニュー 


よく 使う 設定 内容を 登録す る （カスタム セッ ト 登録) 


現在の カメラの 設定 内容を カスタム セツ トと して 3 つまで 登録して おく ことが 
でぎ ます。 

あらかじめ よく 使う メニューの 設定 内容を 登録して おき、 撮影 状況な どに 合わ 
せて 登録した カスタム セツ トを 呼び出す と、 撮影の たびに メニューを 設定し 直 
す 必要が なくなり、 便利です。 


1 ▲/ ▼で [カスタム セツ ト 登録] 
を 選び、 ►を 押す 


カスタム 

1/4 

Q カスタム セツ ト 

通常 

9 カスタム セ、 卜 登録 

► 

r^FUNC」 機能 登録 

FUNC.2 機能 登録 

_ ダイレクト 露出 補正 

OFF 

選択 

終了® 

2  ▲/ ▼で [カスタム セツ ト 1 ]、 [力 
スタム セツ ト 2] または [カスタム 
セツト 3] を 選び、 [MENU/SET] 
ポタンを 押す 


カスタム セット 登録 


カスタム セツ ト 1 
カスタム セツ ト 2 
カスタム セツ ト 3 


戻る ◄  選択 ♦ 決定 


MENU 


3  ▲で [はい] を 選び、 [MENU/ 
SET] ポタンを 押す 

(すでに 登録され ている 場合の み） 


4  [MENU/SET] ポタンを 押して 
メニューを 終了す る 


■登録した カスタム セツ トを 使う 
には 

カスタム メニューの [カスタム セツ ト] 
か ら 登録 した 設定を 選んで く ださい。 
(P99) 


•各 メニューの 設定 内容は、 カスタム 
セツ ト 登録し なくても 記憶され て お 
り、 電源を [OFF] にしても 保持され て 
います。 
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再生 メニューを 使う 


撮影した 画像の 回転 表示 やプ □テク ト 設定な ど、 いろいろな 再生 機能を 使う こ 
とがで きます。 

• 各項 目につい ては 1 05 〜 1 1 6 ページを お読みく ださい 0 


1 [®] ポタンを 押して、 画像を 表 
示す る 

2  [MENU/SET] ポタンを 押す 

3  ▲/ ▼で メニュー 項目を 選び、 ► 
を 押す 


■ メニュー 画面の 項目に ついて 

• 再生 メニュー 画面は 1/2 〜 2/2 画面 ま 
であります。 


•  メニュー 項目の 選択な ど、 ▲/▼ を 使う 
操作は、 コマンド ダイヤルを 使っても 
操作す る ことができます。 

• 再生 メニューの 2/2 画面の 次は、 撮影 
メニューの 1 画面 目になります。 


• 手順 1、 2 の 操作を 行った あとは、 各 
メニュー 項目の 説明 ページを 読んで 設 
定を 行って ください。 
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; を 押して 再生 メニューを 表示し、 設定す る 項目を 選んで ください。 (P104)  ^ 


画像を 一定 間隔で 順番に 再生す る 


テレビに 接続して 画像を 見る ときに おすすめの 再生 方法です。 「お気に入り」 設 
定 （P106) して おけば 不要な 画像を とばして 見る ことができます。 


• [お気に入り] を [ON] に 設定して いると 
きは 1 から、 [OFF] に 設定して いると 
きは 2 から 操作を してく ださい。 


1 ▲/ ▼で [全 画像] または [★] を 
選び、 [MENU/SET] ポタンを 押す 


©  ©  © 

スライド シヨ ー中 スライド シヨ ー [MANUAL] 

一時停止 中  スライド シヨ ー中 

• スライ ド シヨー 中に ▲を 押す と、 一 
時 停止し ます。 もう 一度 ▲ を 押す 
と 一時停止が 解除され ます。 

• 一時停止 中に ◄/ ►を 押す と 前後の 
画像を 表示で きます。 

3  ▼ を 押して スライ ド ショーを 終 
了す る 


全 画像： すべての 画像を 表示し ます。 
★:  お気に入り 設定した 画像 

(P106) のみ 表示し ます。 


• [お気に入り] を [ON] に 設定して いて 
も、 [★] の 付いた 画像が 1 枚 もな 
い 場合は、 [★] を 選択で きません。 

2  ▲で [開始] を 選び、 [MENU/ 
SET] ポタンを 押す 

([全 画像] 選択 時の 画面） 


嚜 全 画像 スライド ショ- 
開始 

再生 間隔  2 秒 


戻る ◄  選択#  決定！^ 


•スライド シヨー 中、 または スライド 
シヨ 時 停止 中、 [MANUAL] スラ 
イ ド シヨ ー中に 表示され る カーソル 
は、 ▲/▼/◄/► に 対応して います。 


■ 再生 間隔の 設定に ついて 

2 の 画面で [再生 間隔] を 選んで 設定 
してく ださい。 

再生 間隔： 1 、 2、 3、 5 秒、 MANUAL 
(手動 再生） の 中から 設定 
でぎ ます。 

•  [MANUAL] は、 1 で [★] を 選んだ と 
きのみ 選択で きます。 

•  [MANUAL] を 選んだ 場合は、 ◄/ ►を 
押 して 前後の 画像を 表示 してく ださい。 


rcyi 

•スライド ショー 中は、 パワー セーブは 
働きません。 （ただし、 スライド ショー 
一時停止 中 または [MANUAL] スライド 
シヨー 中は 10 分 固定で パワー セーブ 
が 働きます） 
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; を 押して 再生 メニューを 表示し、 設定す る 項目を 選んで ください。 (P104) 


E3 お気に入り お気に入りの 画像を 設定す る 


画像に マークを 付け、 お気に入り 画像と して 設定して おくと、 以下の ことが で 
きます。 

•お気に入りに 設定した 画像 以外を 削除す る。 （[★以外 全 削除]) (P54) 

• お気に入りに 設定した 画像の み スライド シヨー する。 （P105) 


1 ▼で [ON] を 選び、 [MENU/ 
SET] ポタンを 押す 


•  [OFF] に 設定す ると お気に入り 設定 
できません。 また、 すでに お 気に入 
り 設定を している 場合 も、 お 気に入 
り 表示 [★] は 表示され ません。 

•  [★] の 付いた 画像が 1 枚 もない 場 
合は、 [全 解除] を 選択で きません。 

2  [MENU/SET] ポタンを 押して 
メニューを 終了す る 

3  ◄/ ►で 画像を 選び、 ▲で 設定す る 


ふ 

© 


■ お気に入り 設定を 全 解除す る 

〇 1 の 画面で [全 解除] を 選び、 [MENU/ 
SET] ボタンを 押す 

©▲で [はい] を 選び、 [MENU/SET] 
ボタンを 押す 

❾ [MENU/SET] ボタンを 押して メニュー 
を 終了す る 

_ - 

• お 店に プリン トを 依頼 するとき に、 
[★以外 全 削除] (P54) の 機能を 利用 
すると、 プリン トに 出したい 画像 だけを 
カー ドに 残して おける ので 便利です。 

•  CD-ROM  (付属） の ソフトウェア 
「LUMIX  Simple  Viewer」 または 
「PHOTOfunSTUDI 〇 -viewer-」 を 
使って、 お気に入りの 画像の 設定 や 確 
認、 解除を する ことができます。 （詳し 
くは、 別冊の 「パソコン 接続 編 取扱 説 
明 書」 を お読みく ださい） 

• 他 機で 撮影され た 画像では、 お 気に入 
り 設定が できない 場合が あり ます。 


• この 手順を 繰り返します。 

• お気に入り 表示 [★] が 表示され て 
いると きに ▲を 押す と、 [★] が 消 
え、 お気に入り 設定が 解除され ます。 
• お気に入り 設定は 999 枚まで 設定 
でぎ ます。 
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; を 押して 再生 メニューを 表示し、 設定す る 項目を 選んで ください。 (P104)  ^ 


1S! 回転 表示 /I5S 画像 回転 画像を 回転して 表示す る 


本 機を 縦に 構えて 撮影した 画像を 自動で 縦 向きに 表示 させたり、 画像を 手動で 
90° ごとに 回転させる ことができます。 


■回転 表示  ■画像 回転 

(画像を 自動で 回転して 表示す る）  （画像を 手動で 回転させる) 


1 ▼で [ON] を 選び、 [MENU/ 
SET] ポタンを 押す 


〇嚜 スライド ショ- 

.、 ★ お気に入り 

OFF 

_  a\ 回転 表示 

OFF 

pa4'  画像 回転 

, _，DP0F プリント 

選択 妗 


•  [OFF] に 設定す ると 画像は 回転され 
ずに 表示され ます。 


2  [MENU/SET] ポタンを 押して 
メニューを 終了す る 


• 本 機を 縦に 構えて 撮影した 画像が 
自動で 縦 向きに 表示され ます。 


1 ◄/ ►で 画像を 選び、 ▼を 押す 


• [回転 表示] が [OFF] になって いる 
と、 画像 回転で きません。 

• プ □テク トされた 画像は 回転で き 
ません。 


^ 時計回りに 90° 回転し ます。 
冷、： 反 時計回りに 90° 回転し ます。 


3  [MENU/SET] ポタンを 2 回 押 
して メニューを 終了す る 
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■ 画像 回転の 例 

[時計回り 〇) の 場合] 

_ ■國圃 

0°  90°  180°  270° 

(元 画像） 


• [回転 表示] を [0N] にして いると、 本 機 
を 縦に 構えて 撮影した ときに 縦 向き 
(回転され て） に 表示され ます。 

•本 機を 上に 向けたり、 下に 向けたり し 
て 撮影す ると、 画像を 縦 向きに 表示で 
きない 場合が あります。 （P36) 

• ビデオ ケーブル （付属） を 使用して 本 
機を テレビに 接続し、 画像を 縦に して 
再生す ると、 多少 ぼやける ことがあり 
ます。 

• パソコンで 再生 するとき、 Exif に 対応し 
た 0S または ソフ ト ウェアで ない と、 回 
転して 表示され ない ことがあります。 
[Exit とは、 （社） 電子 情報技術 産業 協 
会 (JEITA) にて 制定され た、 撮影 情 
報な どの 付帯 情報を 追加す る ことが で 
きる 静止画 像 用の ファイル フ オー マツ 
卜です] 

• 回転され た 画像を 再生 レビュー または 
再生 ズーム した 場合は 回転 表示され ま 
すが、 マルチ 再生で 再生した 場合は、 回 
転 表示は されません。 

• 他 機で 撮影され た 画像は 回転で きない 
場合が あります。 
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; を 押して 再生 メニューを 表示し、 設定す る 項目を 選んで ください。 (P104)  ^ 


HDPOF プリン ト プリン トしたい 画像と 枚数を 設定す る 


DPOF プリン トに 対応した お 店 や プリンターで プリン トする ときに、 画像、 枚 
数 や 日付 プリントを 指定す る ことができます。 詳しくは、 お 店に お 尊ね ください。 


▲  / ▼で [1 枚 設定]、 [複数 設定] また 
は [全 解除] を 選び、 [MENU/SET] 
ポタンを 押す 


•  DPOF プリン ト 設定され た 画像が 1 枚 
もない 場合は、 [全 解除] を 選択で きま 
せん。 


■ [ 1 枚 設定] 選択 時 


1 ◄/► で 画像を 選び、 ▲/ ▼で 
プリン ト 枚数を 設定す る 


■ [複数 設定] 選択 時 


1 ◄/► で 画像を 選び、 ▲/ ▼で 
プリン ト 枚数を 設定す る 


• この 手順を 繰り返します。 （一括 設 
定 する ことは できません） 

• プリン ト 枚数は 〇〜 999 枚まで 設 
定 できます。 このと き、 プリン ト 枚 
数を 0 にす ると、 DPOF プリン ト 
設定が 解除され ます。 


2  [MENU/SET] ポタンを 2 回 押 
して メニューを 終了す る 


• プリン ト 枚数は 〇〜 999 枚まで 設 
定 できます。 このと き、 プリン ト 枚 
数を 0 にす ると、 DPOF プリント 
設定が 解除され ます。 


2  [MENU/SET] ポタンを 2 回 押 
して メニューを 終了す る 
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■ [全 解除] 選択 時 

1 ▲で [はい] を 選び、 [MENU/ 
SET] ポタンを 押す 

© 

ふ 

MENU 

2  [MENU/SET] ポタンを 押して 
メニューを 終了す る 

■日付を プリン トする 

プリント 枚数 設定 時、 [DISPLAY] ボ 
タンを 押す ごとに 日付 プリン トを 設 
定 / 解除で きます。 


圓 - 

•  DPOF とは Digital  Print  Order  Format 
の 略です。 DPOF 対応の システムで 活用 
できる ように プリン ト 情報を 書き込む こ 
とがで きる ように した ものです。 

•  DPOF プ U ント 設定す ると、 Piet 巳 ridge 
対応の プリンターで 出力 するとき にも 
便利です。 日付 プリン トの 設定は、 プリ 
ン ター 側の 設定が 優先され る 場合が あ 
ります ので、 プリンター 側の 日付 プリン 
卜 設定 も 確認して ください。 （P120) 

• 本 機で DPOF プリン ト 設定 するとき は、 
他 機で 設定され た DPOF 情報を すべて 
解除す る 必要が あります。 

•  DCF 規格に 準拠して いない ファイルは 
DPOF プリン ト 設定で きません。 

[DCF  とは  Design  rule  for  Camera 
File  system の 略で、 （社） 電子 情報 技 
術 産業 協会 (JEITA) の ファイル シス 
テム 規格に 準拠した 記録 方式です] 


• お 店に デジタル プリン トを 依頼す ると 
きは、 日付 プリン トする ことを お 店に 
別途 指定して ください。 

• 日付 プリン トを 設定しても、 お 店やプ 
リン ターに よっては 日付 プリン トで き 
ない 場合が あります。 詳しくは、 お 店 
に 尋ねる か、 プリンターの 説明書を お 
読みく ださい。 
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; を 押して 再生 メニューを 表示し、 設定す る 項目を 選んで ください。 (P104) 


E2I プ □テク ト 画像の 誤 消去を 防止す る 


画像を 誤って 削除す る ことがない ように、 削除したくない 画像に プ □テク トを 
設定す る ことができます。 


▲  / ▼で [ 1 枚 設定]、 [複数 設定] また 
は [全 解除] を 選び、 [MENU/SET] 
ポタンを 押す 


■再生 


〇  〇- プロテクト 

1 枚 設定 

9  a リサイズ 

複数 設定 

B  >€ トリミング 

全 解除 

g 囹ァ スぺ外 変換 

, 皎 フォ- マット 

選択 呤 

決定 

■ [複数 設定] 選択 時 

1 ◄/ ►で 画像を 選び、 ▼で 設定/ 
解除す る 


© 

© 


■ [ 1 枚 設定] 選択 時 

1 ◄/ ►で 画像を 選び、 ▼で 設定/ 
解除す る 


設定： プ □テク ト 表示が 出ます。 
解除： プ □テク ト 表示が 消えます。 

2  [MENU/SET] ポタンを 2 回 押 
して メニューを 終了す る 


設定： プ □テク ト 表示が 出ます。 
解除： プ □テク ト 表示が 消えます。 

• この 手順を 繰り返します。 

2  [MENU/SET] ポタンを 2 回 押 
して メニューを 終了す る 

■ [全 解除] 選択 時 

1 ▲で [はい] を 選び、 [MENU/ 
SET] ポタンを 押す 


〜全 解除 

1 全ての プ □テク トを 
■解除し ます か？ 


• 全 解除 中に [MENU/SET] ボタンを 押 
すと 途中で 全 解除が 中止され ます。 


2  [MENU/SET] ポタンを 押して 
メニューを 終了す る 


1 


• プ □テク ト 設定は 本 機 以外では 無効に 
なる 場合が あります ので、 お気をつけ 
ください。 

• プ □テク トされた 画像は 削除で きませ 
ん。 ファイルを 削除したい ときは、 プ 
□テク ト 設定を 解除して ください。 

•画像を プ □テク トしても、 フォー マッ 
卜した 場合は 削除され ます。 （P116) 

• プ □テク ト 設定を していなくても、 SD 
メモ U_ 力ー ド または SDHC メモ U_ 
カードの 書き込み 禁止 スイッチを 
「LOCK」 側 にしておくと、 画像の 削除 
はでき ません。 


書き込み 禁止 
厂 スイッチ 


• 画像を プ □テク トする と 画像 回転で き 
ません。 


2 


; を 押して 再生 メニューを 表示し、 設定す る 項目を 選んで ください。 (P104) 


つづく 


_国/リ サイズ 画素 数を 小さく する 


撮影した 画像の 容量を 小さく する ことができます。 


1 ◄/ ►で 画像を 選び、 ▼を 押す 


• 以下の 画像は リサイズで きません。 


画像 アス ぺクト 

記録 画素 数 

ran 

囹 

■aa 

晒 

2  ◄/ ►で サイズを 選び、 ▼を 押す 

© 


• 撮影した 画像の サイズよりも、 小さ 
な サイズが 表示され ます。 


画像 アス ぺクト 

記録 画素 数 

EQ 

■aa 

晒 

• 「元の 画像を 削除し ます か？」 と 
メッセージが 表示され ます。 


3  ▲/ ▼で [はい] または [いいえ] 
を 選び、 [MENU/SET] ポタン 
を 押す 


• [はい] を 選ぶ と 画像が 上書きされ ま 
す。 リサイズ された 画像が 上書き さ 
れ ると、 元に 戻す ことができません。 

• [いいえ] を 選ぶ と リサイズ された 画 
像が 新しく 作成され ます。 

• 元の 画像が プ □テク トされて いる 
場合は 上書きで きません。 [いいえ] 
を 選んで U サイ ズ された 画像を 新 
しく 作成して ください。 


4  [MENU/SET] ポタンを 2 回 押 
して メニューを 終了す る 

圓 - 

•  E メール 添付 や ホームページ 用に、 さら 
に 画像を 小さく したい 場合は、 
CD-ROM  (付属） のソフ ト ウェア 
「PH 〇 TOfunSTUDIO-viewer-」 でサ 


イ ズの 変更を 行って く ださい。 

• 他 機で 撮影され た 画像は リサイズ でき 
ない 場合が あります。 
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; を 押して 再生 メニューを 表示し、 設定す る 項目を 選んで ください。 (P104) 


恩トリ ミン グ 画像を 拡大して 切り抜く 


撮影した 画像の 必要な 部分を 拡大して 切り抜く ことができます。 


1 ◄/ ►で 画像を 選び、 ▼を 押す 


2 コマンド ダイヤルと ▲/▼/◄/ 
►で 切り抜く 部分を 選ぶ 


コマンド ダイヤル 
縮小  拡大 


3 シャッター ポタンを 押す 

• 「元の 画像を 削除し ます か？」 と 
メッセージが 表示され ます。 


4  ▲/ ▼で [はい] または [いいえ] 
を 選び、 [MENU/SET] ポタン 
を 押す 


• [はい] を 選ぶ と 画像が 上書きされ ます。 
ト リ ミン グ された 画像が 上書き される 
と、 元に 戻す ことができません。 

• [いいえ] を 選ぶ とトリ ミン グ された 
画像が 新しく 作成され ます。 

• 元の 画像が プ □テク トされて いる 
場合は 上書きで きません。 [いいえ] 
を 選んで トリ ミン グ された 画像を 
新しく 作成して ください。 

5  [MENU/SET] ポタンを 2 回 押 
して メニューを 終了す る 


• トリ ミン グを 行う と、 切り取る サイズ 
によって は 元の 画像より 記録 画素 数が 
小さくなる 場合が あります。 

• トリミングを 行う と 画質が 劣化し ます。 
• 他 機で 撮影され た 画像は ト リ ミン グで 
きない 場合が あります。 
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; を 押して 再生 メニューを 表示し、 設定す る 項目を 選んで ください。 (P104)  ^ 


£2 ア スぺク ト 変換 _ 1 6:9 の 画像の 横 縦 比を 変える 


[_] で 撮影した 画像を、 プリン ト 用に [m] または [EE] に 変換す る こと 
がで ぎます。 


1 ▲/ ▼で [e»] または [EE] を 
選び、 [MENU/SET] ポタンを 押す 


© 

▼ 

山 

MENU 

㊣ 

•  [100] で 撮影され た 画像の みアス 
ぺク ト 変換で きます。 

2  ◄/ ►で 画像を 選び、 ▼を 押す 


• 「元の 画像を 削除し ます か？」 と 
メッセージが 表示され ます。 

4  ▲/ ▼で [はい] または [いいえ] 
を 選び、 [MENU/SET] ポタンを 
押す 


_ア スぺク ト 変換 


•  [_] 以外の 画像を 選んで 決定す 
ると、 「この 画像には 設定で きませ 
ん」 と メッセージが 表示され ます。 

3  ◄/ ►で 左右の 位置を 決定し、 シャツ 
ター ポタンで 決定す る 


• 縦に 回転され ている 画像は ▲/ ▼で 
枠 移動を 行い 決定し ます。 


• [はい] を 選ぶ と 画像が 上書きされ ます。 

ア スぺク ト 変換され た 画像が 上書き さ 
れ ると、 元に 戻す ことができません。 

• [いいえ] を 選ぶ とア スぺク ト 変換 さ 
れた 画像が 新しく 作成され ます。 

• 元の 画像が プ □テク トされて いる 
場合は 上書きで きません。 [いいえ] 

を 選んで ア スぺク ト 変換され た 画  q 
像を 新 しく 作成して ください。 

5  [MENU/SET] ポタンを 2 回 押 
して メニューを 終了す る 


•  DCF 規格に 準拠して ない ファイルは ア 
スぺク ト 変換で きません。 

[DCF  とは  Design  rule  for  Camera 
File  system の 略で、 （社） 電子 情報 技 
術 産業 協会 (JEITA) の ファイル シス 
テム 規格に 準拠 した 記録 方式です] 

• 他 機で 撮影され た 画像は アスぺ クト変 
換 できない 場合が あり ます。 
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; を 押して 再生 メニューを 表示し、 設定す る 項目を 選んで ください。 (P104) 


[^フ オー マツ ト カードを 初期化す る 


通常、 カードは フ オー マッ トする 必要はありません。 「メモリー カード エラー」 
と メッセージが 表示され た 場合な どに フォー マツ トして ください。 


▲ で [はい] を 選び、 [MENU/SET] 
ポタンを 押す 


咬 フォ- マット 


MENU 


• プ □テク トされた 画像 も 含めて すべて 
の データは 一度 フオ _ マッ トする と 元 
に 戻す ことができません。 よく 確認し 
てから フ オー マッ トして ください。 

• パソコン やその 他の 機器で フオー マッ 
卜された 場合、 もう 一度 本 機で フ オー 
マッ トして ください。 

• フオー マッ トする ときは、 十分に 充電 
された バッテリー （P21) または AC 
アダプターを 使用して ください。 

• フオー マッ ト 中は 電源を [OFF] にしな 
いでく ださい。 

•  SD  メモ U_ 力ー ド または SDHC  メモ 
リ ーカ ー ドの 書き込み 禁止 スイ ッチを 
「LOCK」 側に している ときは、 フオー 
マツ トで きません。 


書き込み 禁止 
r スイッチ 


• フ オー マツ トで きないと きは お買い 上 
げの 販売店へ ご連絡く ださい。 
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パソコン 


パソコンと 接続す る 


本 機を パソコンと 接続す ると、 画像を 取り込む ことができます。 

また、 CD-ROM  (付属） の ソフトウェア rLUMIX  Simple  Viewer] または 
rPHOTOfunSTUDIO-viewer-J  (Windows® 用） を 使う と、 パソコンに 画像 
を 取り込んで 印刷したり、 メールで 送る ことが 簡単に できます。 

Windows  98/98SE を ご 使用の 方の み、 USB ドライバーの インス! -ー ルを 
行って から 接続して ください。 

CD-ROM  (付属） の ソフトウェア や インス! ルな ど 詳しくは、 別冊の 「パソ 
コン 接続 編 取扱説明書」 を お読みく ださい。 


• 十分に 充電され た バッテリー （P21) ま 
たは AC アダプターを 使用して ください。 
• 本 機の 電源を [OFF] にしてから、 AC ア 
ダブ ターの ケーブルを 抜き差し してく 
ださい。 

1 本 機と パソコンの 電源を入れる 

2  USB 接続 ケーブル （付属） で、 
本 機と パソコンを 接続す る 


•  USB 接続 ケーブルの [~] マーク 
が 端子 部の [►] マークに 合うよう 
に 接続して ください。 

•  USB 接続 ケーブルは、 ® 部を 持っ 
て まっすぐ 抜き差しして ください。 
(斜め や 裏 向きに して 無理に 挿入す 
ると、 端子が 変形して 本 機 や 接続す 
る 機器の 故障の 原因 にな ります） 


3  ▲で [PC] を 選び、 [MENU/ 
SET] ポタンを 押す 


© 

ふ 

MENU 

• セッ ト アップ メニューで [USB モー 
ド] を [PC] に 設定して おくと、 接 
続の たびに 設定す る 必要は ありま 
せん 。 (P34) 

•  [USB モー ド] を [PictBridge(PTP)] にし 
て 接続した 場合、 パソコンの 画面に メッ 
セージが 表示され る 場合が あ ります。 


[キャンセル] (中止） を 選んで 画面 
を 閉じ、 パソコンとの 接続を 外して 
ください。 [USB モード] を [PC] 
に 設定し 直して ください。 
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Windows の 場合 

[マイ コンピュータ] フ オルダ ーに ド 

ライブが 表示され ます。 

• はじめて 接続した ときは、 Windows の 
プラグ アンド プレイに より、 本 機を 認 
識 する ために 必要な ドライバーが 自動 
的に インス I ルされ、 その あと [マイ 
コンピュータ] フ オルダー に ドライブが 
表示され ます。 

Macintosh の 場合 

画面 上に ドライブが 表示され ます。 

• 画面 上に [NCLNAME] または [名称 未 
設定] と 表示され ます。 


■フ オルダ ー 構造に ついて 

フ オルダ ーは 下図の ように 表示され ます。 


I ー  ド 


- [DCIMl 
1{；100  PANAl 


-P1000001.JPG 

❷  瓦❹」 

-P1000002.JPG 

l-P1000999.JPG 
■1101  PANAl 


499 aPANAJ 
-[MISCI 


100  PANA 


❶ 


• 本 機で RAW ファイルを 記録す るには 
92 ページを お読みく ださい。 

各フ オルダ ーの 内容は 以下のと おりです。 


DCIM 

1 0 0_PANA  〜 

999 PANA 

10 0_PANA  〜 
999 PANA 

画像/ 

RAW ファイルの 画像 

MISC 

DP0F 設定が 記録され 
た ファイル 

• 本 機で 記録した 場合は、 1 つの フ ォル 
ダーに つき 最大 999 枚の 画像 データが 
入ります。 それを 超える と 次の フ ォル 
ダーが 作成され ます。 

• ファイル 番号 や フォルダー 番号を リ 
セッ トする 場合は、 セッ ト アップ メ 
ニューの [番号 リセ ッ ト] を 行って くだ 
さし、 (P33) 


〇 フ オルダ ー番 号 
❷ 色 空間 
P : sRG 巳 
_  :  AdobeRGB 
©ファ イ ル 番号 
❹ JPG  : 画像 

RAW  :  RAW ファイルの 画像 
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パソコン 


■フ ォルダ ー番 号が 変更され る条 
件に ついて 

下記の 条件で 撮影を 行った 場合、 画像 
ファイルは 直前に 記録され たフ ォル 
ダーとは 異なる、 新しい 番号の フ ォル 
ダーの 中に 記録され ます。 

1 直前に 記録され た フォルダーの 中に 
ファイル 番号 999 の 画像 ファイル (例： 
P1 000999.JPG) が ある 場合 。 

2 直前に 記録され た カー ドの 中に、 例えば 
フ ォルダー 番号 100 のフ ォルダー 
(10CLPANA) が あるときに、 その 力一 
ドを 抜いて 新たに 他社の カメラで 撮影 
した、 フ ォルダー 番号 100 の フ ォル 

ダー (1 ooxxxxx、xxxxx  はメー カー 

名な ど) が ある カー ドを 挿入して 撮影し 
た 場合。 

3 セッ ト アップ メニューから [番号 リセ ッ 
卜] (P33) を 選び、 実行 した あと に 撮影 
した 場合。 （直前に 記録され たフ ォル 
ダーの 続きの 番号の 新しい フォルダー 
に 記録され ます。 フ ォー マッ ト 直後な 
ど、 カー ドの 中に フォルダー や 画像が 
ない 状態で [番号 リセ ッ ト] を 実行す る 
と、 フ ォルダー 番号を 100 に 戻す こと 
ちで きます） 

■  PictBridge(PTP) 設定に ついて 

Windows  XP  Home  Edition/ 
Professional、 Mac  OS  X のみ [US 巳 
モード] を [PictBridge  (PTP)] にし 
て も 接続で きます。 

•本 機からは、 画像の 読み出し のみ 行う 
ことができます。 力ー ドへの 書き込み 
や、 削除は できません。 

• カードの 中に 1000 枚 以上 画像が ある 
と、 取り込めない 場合が あります。 


rcyi 

• 付属の USB 接続 ケーブル 以外は 使わな 
いでく ださい。 

• 「通信 中」 と 表示され ている 間は、 USB 
接続 ケーブルを 抜かないで ください。 

• 通信 中に バッテリー 残 量が なくなる 
と、 データが 破壊され る 恐れが ありま 
す。 接続 するとき は 十分に 残 量の ある 
バッテリー (P21) または AC アダプ 
ターを 使用して ください。 

• 通信 中に バッテリー 残 量が 少なくな っ 
た 場合は、 電源 表示 ランプが 点滅し 警 
告 音が 鳴ります ので、 すぐに パソコン 
側で 通信を 中止して く ださい。 

•  Windows  2000 を 使用して USB 接続 
した 場合には、 接続した ままで カードの 
交換を 行わないで ください。 カー ド 内の 
情報を 破壊す る 恐れが あります。 カード 
の 交換を するとき は、 USB 接続 ケープ 
ルを 外してから 行って ください。 

•  USB  2.0  (High  Speed) 対応の パソ 
コンと 接続 するとき は、 以下の ことに 
お気をつけく ださい。 

•1 台の パソコンに 2 台 以上の USB 機 
器を 接続して いる 場合 や USB 八ブ、 
USB 延長 ケーブルを 使用して 本 機を 
接続して いる 場合は、 動作を 保証いた 
しません。 

• キーボードの USB 端子に 接続した 場 
合、 正常に 動作 しない 場合が あ ります。 
• パソコンで 回転され た 画像 や 編集され た 
画像は、 再生 モード 時 （P52) 、 マルチ 
再生 時 （P57) 、 カ レン ダー 再生 時 （P58) 
に 黒く 表示され る ことがあります。 
•詳しくは、 別冊の 「パソコン 接続 編 取 
扱 説明書」 を お読みく ださい。 

• パソコンの 説明書 も お読みく ださい。 
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プリンター 


■J ン トする 


PictBridge 対応 プリンター に 接続して プリン トする 


US 巳 接続 ケーブル （付属） を 使って 本 機を PictBridge に 対応した プリンター 
に 直接 接続し、 本 機の 液晶 モニター 上で プリン トする 画像を 選択したり、 プリ 
ン ト 開始を 指示す る ことができます。 

あらかじめ プリンター 側で 印字 品質な どの プリン トの 設定を してく ださい。 （プ 
リン ターの 説明書を お読みく ださい） 


■ 接続す る 


AC アダプター (付属） 
US 巳 接続 ケー ブル (付属) 


• プリン トに 時間が かかる 場合が ありま 
すので、 接続 するとき は 十分に 充電 さ 
れ たバッ テリー (P21) または AC ア 
ダブ ターを 使用 してく ださい。 

• 本 機の 電源を [OFF] にしてから、 AC ア 
ダブ ターの ケーブルを 抜き差し してく 
ださい。 


1 本 機と プリンターの 電源を入れる 


2  USB 接続 ケーブル （付属） で、 本 
機と プリンターを 接続す る 

•  USB 接続 ケーブルの [+•] マーク 
が 端子 部の [►] マークに 合うよう 
に 接続して ください。 

•  USB 接続 ケーブルは、 ® 部を 持っ 
て まっすぐ 抜き差しして ください。 

3  ▼で [PictBridge  (PTP)] を 
選び、 [MENU/SET] ポタンを 
押す 

© 

▼ 


MENU 

㊣ 

• セッ ト アップ メニューで [USB モー 
ド] を [PictBridge  (PTP)] に 設定 
して おくと、 接続の たびに 設定す る 
必要はありません。 (P34) 


• 付属の USB 接続 ケーブル 以外は 使わな 
いでく ださい。 
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プリンター 


つづく 


■選択 画像 


1 ▲で [選択 画像] を 選び、 [MENU/ 
SET] ポタンを 押す 


■ 

選択 画像 

D0F  I 


2  4/ ►で 画像を 選び、 ▼を 押す 


選択 

プリント ▼ 

終了く 

■日付 プリン ト、 プリン ト 枚数、 用 
紙 サイズ、 レイ アウ トの 設定に 
ついて 

3 の 画面で それぞれの 項目を 選んで 

設定して ください。 

• プリンターが 対応して いない 項目は グ 
レーで 表示され、 選択す る ことができ 
ません。 

• 本 機が 対応して いない 用紙 サイズ や レ 
イ アウ ト 設定で プリン トしたい 場合 
は、 本 機の 用紙 サイズ、 レイ アウ ト設 
定を [6] にして、 プリンター 側で 設 
定 してく ださい。 （詳しくは、 プリン 
ターの 説明書を お読みく ださい） 

日付 プリン ト 


色 

プリンターの 設定が 優先され ます。 

OFF 

日付 プリン トされません。 

ON 

日付 プリン トされます。 

•  メ ッ セージは 約 2 秒 後に 消えます。 


3  ▲で [プリン ト 開始] を 選び、 
[MENU/SET] ポタンを 押す 


選択 画像 

プリント 開始 

日付 プリント 

色 

プリン ト 枚数 

1 

用紙 サイズ 

色 

レイアウト 

色 

戻る ◄  選択 令 

驟纖 1 

• 途中で プリン トを 中止したい 場合 
は [MENU/SET] ボタンを 押 してく 
ださい。 


• プリンターが 日付 プリン トに 対応して 
いない 場合は、 日付を プリン トする こ 
とがで きません。 


プリン ト 枚数 

プリン トする 枚数を 設定して ください。 


4 プリン ト 終了後、 USB 接続 ケー 
ブルを 抜く 
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プリンター 


用紙 サイズ 

(本 機で 設定 可能な 用紙 サイズ） 

1 /2 と 2/2 に 分かれて 表示され ます。 
▼ を 押して 選択して ください。 


1/2 

兵 

プリンターの 設定が 優先 
されます。 

L/3.5〃x5〃 

89  mmx  1 27  mm 

2L/5"x7" 

1 27  mmx  1 78  mm 

はがき 

1 00  mmx  1 48  mm 

A4 

210  mmx297  mm 

2/2^ 

力ード 

54  mmx85.6  mm 

10x1 5cm 

1 00  mmx  1 50  mm 

4"x6" 

1 01 .6  mmx  1 52.4  mm 

8〃x  1 0" 

203.2  mmx254  mm 

レター 

21 6  mmx 279.4  mm 

※プリ ン ターが 対応して いない 場合は、 こ 
れらの 項目は 表示され ません。 


レイ アウ ト 

(本 機で 設定 可能な レイ アウ ト) 


m 

プリ ン ターの 設定が 優先され ます。 

1 面 ふちな し 印刷 

画 

1 面 ふち あり 印刷 

2 面 印刷 

4 面 印刷 

• プリンターが 対応して いない 場合は、 
選択で きない 項目が あり ます。 


■  DPOF 

• あらかじめ 本 機で DPOF プリン トの 設 
定 をして おく。 (P109) 


▼で [DPOF] を 選び、 [MENU/ 
SET] ポタンを 押す 


選択 画像 

DPOF 

■ 


2  ▲で [プリン ト 開始] を 選び、 
[MENU/SET] ポタンを 押す 


DP0F 

プリント 開始 

用紙 サイズ 

各 

レイアウト 

色 

DP0F 設定 

戻る ◄  選択 令 

決遭潛 1 

•  DPOF プリン トの 設定を していない 
場合は、 [プリン ト 開始] を 選択で き 
ません。 [DPOF 設定] を 選び、 DPOF 
プリン トの 設定を してく ださし)。 
(P109) 

• 途中で プリン トを 中止したい 場合 
は [MENU/SET] ボタンを 押 してく 
ださい。 

3 プリン ト 終了後、 USB 接続 ケー 
ブルを 抜く 
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プリンター 


■ レイ アウ ト 印刷に ついて 

• 1 枚の 用紙に 同じ 画像を 印刷す る 場合 

例えば、 1 枚の 用紙に 同じ 画像を 4 枚 印 
刷す る 場合、 [レイ アウ ト] を 4 面 印刷 
[gg] に 設定し、 印刷したい 画像の [プ 
リント 枚数] を 4 枚に 設定して ください。 
• 1 枚の 用紙に 異なる 画像を 印刷す る 場合 
(DPOF プリント のみ） 

例えば、 1 枚の 用紙に 異なる 画像を 4 枚 印 
刷す る 場合、 [レイ アウ ト] を4 面 印刷 [gg] 
に 設定し、 DPOF プリン ト 設定 （P1 09) で 
4 つの 画像の [プリン ト 枚数] を 1 枚に 設定 
して それぞれ 選択して ください。 


• ケーブル 切断 禁止 アイコン [®] が 表示 
されて いると きは、 USB 接続 ケーブル 
を 抜かないで ください。 （プリンター に 
よっ て 表示され ない 場合が あ ります） 

• 接続 中に バッ テリー残 量が 少なく なった 場 
合は、 電源 表示 ランプが 点滅し 警告音が 鳴り 
ます。 プリント 中の 場合は、 [MENU/SET] 
ボタンを 押 して、 すぐに プリン トを 中止して 
ください。 プリン ト 中 以外のと きは、 USB 
接続 ケーブルを 抜いて ください。 

• プリン ト 中に オレンジ色の [籲] の アイ 
コンが 表示され ている ときは、 プリン 
ターから エラーメッセージを 受け取っ 
ています。 プリン ト 終了後に プリ ン ター 
に 異常が ないか 確認して く ださい。 

•  DPOF プリン トでは、 プリン ト 枚数の 合計 
や プリン ト 設定され た 画像が 多い 場合、 複 
数回に 分けて プリン トされる ことがあり 
ます。 このと き、 残り 枚数の 表示が 設定 枚 
数と 異なり ますが、 故障ではありません。 

• 日付 プリン トの 設定は、 プリンター 側 
の 設定が 優先され る 場合が あり ますの 
で、 プリンター 側の 日付 プリン ト 設定 
も 確認して ください。 

•  RAW ファイルを プリン トする 場合、 本 
機で 同時に 記録され た JPEG 画像が プ 
リン トされます。 JPEG 画像がない 場 
合は プリン トで きません。 


日付 プリン トに ついて 


日付 プリン トを 設定す る 


DPOF プリン ト 設定の プリン ト 枚数 
設定 時に [D  I  SPLAY] ボタンを 押 
すと、 押す ごとに 日付 プリン トを 設 
定 / 解除で きます。 (P1 10) 


お 店に 依頼す る 場合 


設定 さえして おけば、 カードを 取り 
出して、 お 店に 日付 入りで 依頼す る 
だけです。 


>-►  自宅で プリン トする 場合 


日付 プリン トに 対応して いる プリン 
ターに 本 機を 接続して、 プリン トす 
る だけで 日付 プリン トが できます。 
(P120) 


CD-ROM  (付属） の ソフトウェア 
「 LUMIX  Simple  Viewer」 または 
「PHOTO  funSTUDIO-Viewer-」 
を お使いの 場合は、 印刷 設定で 日付 
入りに 設定す ると 日付 プリン トが で 
きます。 詳しくは、 別冊の 「バソコ 
ン接 続編 取扱説明書」 を お読みく だ 
さい 0 


※日付 プリン トを 設定しても、 お 店 
や プリンター によって は 日付 プリ 
ント できない 場合が あります。 詳 
しくは、 お 店に 尋ねる か、 プリンター 
の 説明書を お読みく ださい。 
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テレビ 再生 胃 

テレビで 画像を 再生す る 


■ ビデオ ケープル (付属) を 使って 
見る 

•  TV ア スぺク トを 設定す る。 （P35) 

• 電源を [OFF] にし、 テレビの 電源 も 切つ 
て おく  0 


ビデ オケーブル （付属) 


1 本 機の [V  OUT/REMOTE]  m 
子に ビデオ ケーブルを 確実に 接 
続す る 

• ビデ オケー ブルは、® 部を 持って まっ 
すぐ 抜き差しして ください。 

2 テレビの 映像 入力 端子に ビデオ 
ケーブルを 接続す る 


3 テレビの 電源を入れ、 外部 入力に する 

4 本 機の 電源を [ON] にし、 [®] 
ポタンを 押す 


• 付属の ビデオ ケーブル 以外は 使わない 
で  <  ださい。 

•  [®] ボタンを 押して、 液晶 モニターに 
画像を 表示して いると きのみ、 テレビ 
に 画像を 表示させる ことができます。 

* テレビの 特性 上、 画像の 上下 や 左右が 
多少 切れて 表示され ます。 

•ワイ ド テレビ や 八 イビ ジョン テレビに 
接続した 場合、 テレビ 側の 画面 モードの 
設定に よって、 画像が 縦 や 横に 伸びた 
り、 画像の 上下 や 左右が 切れて 表示され 
る ことがあり ますので、 その 場合は 画面 
モー ドの 設定を 変更して ください。 

• テレビの 説明書 も お読みく ださい。 

•画像を 縦に して 再生す ると、 多少 ぼや 
ける ことがあります。 

• 画面が 流れたり 色が 付かない 場合は、 
[ビデオ 出力] が [NTSC] に 設定され て 
いるか 確認して ください。 （P34) 

•海外で 見る ときは 130 ページを お 読 
みください。 

■  SD メモリー カー ドス ロッ ト 付 テ 
レビで 見る 

SD  メモリー カー ドス □ッ ト 付 テレビ 

に 撮影した SD  メモリー カー ドを 入れ 

て、 静止画を 再生す る ことができます。 


•  SDHC メモリー カー ドに 対応して いな 
い テレビでは、 再生で きません。 

• テレビの 機種に よって、 画像が テレビの 
全 画面で 表示され ない ことがあり ます。 
• マルチメディア カードは 再生で きない 
ことがあります。 
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別売 品の ご 紹介 


別売 品 


品番： 

DMW-SSTL1 

口 ゐ  ■ 

□  □石- 

シヨ ルター 

ス ト ラップ 

別売 品は、 販売店で お買い求めい 
ただけ ます。 

松 下 グループの ショッピング サイ 
卜 「パナ センス」 でも お買い求め 
いただける も) のち あり ます。 
詳しくは 「パナ センス」 の サイ ト 
を ご 確認く ださい。 

Pawa  ^cwse 

http://www.sense.panasonic.co.jp/ 
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.を 使う 


外部 フラッシュを 使う と、 内蔵 フラッシュ に比べて フラッシュ 撮影 可能 範囲が 
広がります。 


■専用 フラッシュ ライ ト (別売：  3 コマンド ダイヤルを 回して、 フ 
DMW-FL 50 0) を 使う 場合  ラッシュ 設定を 切り換える 


1 ホット シューに 専用 フラッシュ 
ライ トを 取り付け、 本 機と 専用 フ 
ラッシュ ライ トの 電源を入れる 


• 専用 フラッシュ ライ トの □ッ クリン 
グ は、 確実に 締め込んで ください。 


_ : 外部 フラッシュ 強制 発光 
外部 フラッシュ 発光 禁止 

4 シャッター ポタンを 半 押しし 
て、 設定を 確定す る 

• 以下の 場合で も 設定を 確定で きます。 

•  [V] ボタンを 押す 
• 数秒 間 何も 操作し ない 


2  [V] ポタンを 押す 


ライブ ビュー 撮影 時 
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■ 本体 (DMC-L1 ) との 通信 機能 
のない 市販の 外部 フラ ッシュ を 
使 5 場合 

•外部 フラッシュ 使用 時の 露出は、 外部 
フラッ シュ 側で 設定す る 必要が ありま 
す。 外部 フラッシュを オー ト モードで 
お使いになる 場合は、 本体 側で 設定 さ 
れ ている 絞り 値と ISO 感度に 合わせる 
ことので きる 製品を お使いく ださい。 

• 絞り 優先 AE  [的！] または マニュアル 露 
出 モード [DH] にして 使用し、 本 機で 
設定した 絞り 値と iso 感度を 外部 フ 
ラッシュ 側 でも 設定して くださし)。 
(シャッ ター 優先 AE モード [0] では 
絞り 値が 変化す るので 適正 露出が 得ら 
れ ません。 また プ □グラム AE モード 
[□] では 絞り 値が 固定で きないので、 
外部 フラッシュ の 調 光が 適切 に 働き ま 
せん。） 


• 外部 フラッシュ 装着 時 も 本 機の 絞り 値 
や シャッター スピード、 ISO 感度を 設 
定 できます。 

•市販の 外部 フラッシュには、 シンクロ 
端子が 高圧の もの や、 極性が 逆の もの 
があります。 このような フラッシュを 
使用した 場合、 本 機を 故障させる 原因 
になったり、 正常に 動作し ない 場合が 
あります。 

•専用 フラッシュ ライ ト 以外の 通信 機能 
の ある 外部 フラッシュを 使用す ると 正 
常に 動作し ない だけでなく、 故障の 原 
因になる 場合が あります ので、 使用し 
ないで  <  ださい。 


•外部 フラッシュの 電源が [OFF] でも、 
装着す ると 外部 フラッシュ モードに な 
る ものが あります。 外部 フラッシュを 
使用 しないと きは、 外部 フラッシュを 
外す か、 外部 フラッシュを 発光 禁止に 
してく ださい。 

•外部 フラッシュ 装着 時は、 内蔵 フラッ 
シュは 使えません。 

•外部 フラッシュ 装着 時は、 内蔵 フラッ 
シュ を 開かない でく ださい。 

•外部 フラッシュ 装着 時は、 置いた とき 
に 不安定になります。 

•持ち運び するとき は、 外部 フラッシュ 
を 取り外して ください。 

籲 外部 フラッシュ 装着 時は、 脱落の 恐れ 
があります ので、 外部 フラッシュ のみ 
を 持たない ようにし てく ださい。 

• 外部 フラッシュ 使用 時に ホ ワイ ト バラ 
ンスを [13] (フラッシュ） に 設定した 
場合、 撮影 結果に よっては ホ ワイ トバ 
ランスを 微調整して ください。 （P82) 

■広角 時に 近くで 撮影す ると、 画面の 下 
部が ケラ レる 場合が あり ます。 

•詳しくは、 外部 フラッシュの 取扱 説明 
書を お読みく ださい。 
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MC プ □テ クタ-/ PL フィルタ- 


MC プロテクター /PL フイ ルターを 使う 


MC プロテクター （別売： DMW-LMCH72) は、 色調 や 光量に ほとんど 変化を 
与えない 透明な フイ ルターで、 レンズ 保護 用と して 使う ことができます。 また、 
PL フイ ルター （別売： DMW-LPL72) は、 光の 乱反射を おさえ、 コン ト ラス 
卜を 強調す る 写真を 撮影で きます。 


1 レンズ キャップを 外す 


2  MC プロテクター または PL フイ 
ルターを 取り付ける 


PL フイ ルター 


_ - 

•  MC プ □テ クター と PL フイ ルター を 同 
時に 取り付ける ことは できません。 

•  MC プ □テ クター や PL フイ ルター を 強 
く 締めす ぎる と、 外れなくなる 場合が 
あります ので、 強く 締めつ けない よう 
にして ください。 

•  MC プ □テ クター や PL フイ ルター が 落 
下す ると、 壊れる 恐れが あります。 取 
り 付ける ときな どは、 落とさな いよう 
お気をつけく ださい。 

•  MC プ □テ クター や PL フイ ルター を 付 
けた まま、 レンズ キャップ や レンズ 
フー ドを 取り付ける ことができます。 

•詳しくは、 MC プ □テ クター または PL 
フ イ ルターの 取扱説明書を お読みく だ 
さい 0 
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シャッター リモコンを 使う 


「シャッター リモコン 


シャッター リモコン （別売： DMW-RSL1) を 使用す ると、 三脚 使用 時に 手ブ 
レを 防いだり、 巳 （バルブ） 撮影 時 や 連 写 時に シャッター ボタンを 全 押しした 状 
態で 固定す る ことができます。 本体の シャッター ボタンと 同様の 働きを します。 


1 本 機の [V  OUT/REMOTE]  m  ■ シャツ ター ポタンの [LOCK] に 
子に シャッター リ モコ ンを 奥ま  ついて 


で 確実に 接続す る 


2 撮影す る 

〇 軽く 押して 半 押しす る 
©全 押しで 撮影す る 
(奥まで 押し込む） 


• シャッター ボタンを 全 押しした 状態 
で、 固定す る ことができます。 

B  (バルブ） 撮影 時 (P46) や 連 写 時 
(P75) に 有効です。 

• シャッター ボタンを 全 押しした まま、 
[LOCK] 側に スライ ド させて ください。 


•  [LOCK] を 解除 するとき は [LOCK] と 反 
対 側に スライ ド させて ください。 


•以下の 場合、 シャッター リモコンでは 
操作で きません。 

• パワー セーブを 解除 するとき 
• トリ ミン グ する 部分を 決定 するとき 
- ア スぺク ト 変換を 決定 するとき 
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海外で 使う _ 

海外で 使う 


■ 撮つ たものを 海外で 見る には  ■ 海外で 使用す るには 

セッ ト アップ メニュー 画面から [ビデ 
才 出力] を 選んで 設定す ると、 日本と 
同じ カラー テレビ 方式 （NTSC) を 採 
用して いる 国 •地域と、 PAL 方式を 採 
用して いる 国 • 地域で テレビに 接続し 
て 見る ことができます。 


AC アダプターは、 電源 電圧 （ 1 00  V 〜 
240  V)、 電源 周波数 （50  Hz、 60  Hz) 
で ご 使用いた だけます。 

市販の 変圧器な どを 使用す ると、 故 
障す る 恐れが あります。 


日本と 同じ NTSC 方式を 採用して い 
る 国 • 地域 


•アメリカ合衆国 

•アンチグア •パーブー ダ 

•イエメン （一部 地域） 

•英領 バーミューダ諸島 

•エクアドル 

•エルサルバドル 

•ガイァナ 

•カナダ 

•キュー パ 

•グァテマラ 

•グァム島 

•グレナダ 

•コスタ リカ 

•コロンビア 

•ジャマイカ 

•ス u ナム 

•セン ト クリス ト ファー • 
ネイ ビス 

•セン ト ビン セン ト • 

グレ ナディー ン 諸島 
•セン ト ルシア 
•大韓民国 
•台湾 
•チリ 


• ドミニカ共和国 

•ドミニカ 国 

•ト リニ ダー ド • ト バゴ 

•ニカラグア 

•八 イチ 

•パナマ 

•パ 八 マ 

•バルバドス 

•フィジー 

•フイ リピン 

•プ エル ト リコ 

•米領 サモア 

•ベ ト ナム （一部 地域） 

•ベネズエラ 

•ベリーズ 

•ペルー 

參ボ U ビア 

參 ホンジュラス 

•マー シャル 諸島 

•マリアナ諸島 

•ミクロネシア 連邦 

•5 ャンマー 

•メキシコ 


国、 地域、 滞在 先に よって 電源 コン セ 
ン トの 形状は 異なります。 海外旅行を 
される 場合は、 その 国、 地域、 滞在 先 
に 合った プラグを 準備して ください。 
変換 プラグは、 お買い上げの 販売店に 
ご 相談のう え、 お求めく ださい。 
充電の しかたは、 国内と 同じです。 


変 


図の 向きに 差し込む 


変換 プラグの 一例 


AC アダプターは 日本国内で 使用す る 
ことを 前提と して 設計され ており ます 
が、 海外旅行 等での一 時 的な 使用は 問 
題ありません。 

ご 使用に ならない とき は 変換 ブラ グを 
AC コン セン トから 外して ください。 
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アメリカン タイプ 


U.K. タイプ 


ヨー □ビアン タイプ 


オース ト ラリ アン タイプ 


00 


0 


□ 


0  © 


© 


不要です 


§ 


北米 

アメリカ 

合衆国 

A 

カナダ 

A, 

BF 

ヨー □ツバ  旧ソ連 地域 

アイスランド 

C 

アイルランド 

C 

イギリス 

B, 

BF, 

C, 

0 

ィタリア 

C 

ウクライナ 

A, 

C 

オース ト リア 

B, 

C 

オランダ 

C 

カザフスタン 

A, 

C 

ギリシャ 

B, 

C 

スイス 

B, 

BF, 

C 

スウェーデン 

C 

スペイン 

A, 

C 

デンマーク 

C 

ドィツ 

C 

ノルウェー 

C 

八ン ガリー 

C 

フィンランド 

C 

フランス 

C, 

0 

ベラ ルー シ 

A, 

C 

ベルギー 

C 

ポーランド 

B, 

C 

ポル ト ガル 

B, 

C 

ルーマニア 

C 

□シア 

A, 

C 

アジア 

インド 

B, 

BF, 

C 

インドネシア 

A, 

B, 

BF, 

C 

シンガポール 

B, 

BF 

スリランカ 

B, 

C 

タイ 

A, 

BF, 

C 

大韓民国 

A, 

BF, 

C, 

0 

台湾 

A, 

0 

中華 人民 
共和国 

A, 

B, 

BF, 

C, 

0 

ネパ _ ル 

B, 

BF, 

C 

パキスタン 

A, 

B, 

C 

バン グラ 
デシ ユ 

B, 

C 

フィリピン 

A, 

B, 

BF, 

C, 

0 

ベ ト ナム 

A, 

C 

香港 特別 
行政区 

B, 

BF, 

C 

マカオ 特別 
行政区 

A, 

B, 

C 

マレーシア 

B, 

BF, 

C 

モンゴル 

B, 

BF, 

C 

オセアニア 

オース ト 
ラ U ァ 

0 

グアム島 

A 

タヒチ 

さ 

トンガ 

0 

ニュー シー 
ラン  ド 

0 

フ イジー 

A, 

C, 

0 

中南米 

アルゼンチン 

A, 

BF, 

c, 

0 

コ □ン ビア 

A 

ジャマイカ 

A 

チリ 

B, 

C 

八 イチ 

A 

パナマ 

A, 

BF 

バ八マ 

A 

プ エル ト リコ 

A 

ブラジル 

A, 

C 

ベネズエラ 

A 

ペルー 

A, 

C 

メキシコ 

A 

中東 

イスラエル 

BF, 

c, 

0 

イラン 

クウ エート 

B, 

BF, 

C 

ヨルダン 

B, 

BF 

アフリカ 

アルジェリア 

A, 

BF, 

C 

エジプ ト 

B, 

BF, 

C 

カナリア諸島 

C 

ギニア 

C 

ケニア 

B, 

BF, 

C 

ザンビア 

B, 

BF 

タンザニア 

B, 

BF 

南アフリカ 

共和国 

B, 

BF, 

C 

モザンビーク 

C 

モロッコ 

C 

■ 主な 国、 地域の 代表的な 電源 コン セン トの タイプ 


つづく 


海外で 使う 


& の 
A 他 


ィ 形状 変換 プラグ 

夕 
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海外で 使う 


旅行先の 時刻を 表示す る （鷄 ： ワールド タイム) 


お住まいの 地域と 海外な どの 旅行先を 選ぶ ことで、 旅行先の 時刻を 表示し、 撮 
影画 像に 記録す る ことができます。 

• あらかじめ [時計 設定] (P30) で、 現在の 時刻を 合わせて おいてく ださい。 


1 [MENU/SET] ポタンを 押して、 
◄ を 押す 


2  ▼ で セッ ト アップ メニュー アイ 
コン [f] を 選び、 ►を 押す 


セツ ト/ ツフ  H 


g© 時計 設定 

■1 

1 鏺 ヮ- ルド タィム 

含 

液晶 明るさ 

±0 

固才- トレ ビュ- 

B  tf2 パワ- セ-ブ 

5 分 

選択 ◄令 ► 

終了® 

3  ▲/ ▼で [ワール ド タイム] を 選 
び、 ►を 押す 


セットアップ 


a 

© 時計 設定 

r 

鷄 ワ- ルド タイム 

■い 

分 液晶 明るさ 
园 才- ト レビュ- 

±0 

e| ゲ パフ-セ-ブ 

5 分 

選択 ◄鈔 

終了® 

• はじめて ワールド タイムを 設定 さ 
れる 場合 や、 お買い上げ 時の 状態の 
場合、 「ホ _ ム エリアを 設定して く 
ださい」 と メッセージが 表示され ま 
す。 メッセージが 表示され た 場合は、 
[MENU/SET] ボタンを 押し、 「お 住 
まいの 地域 （ホーム） を 設定す る」 の 
❷ の 画面 か ら 設定して く ださい。 


■ お住まいの 地域 (ホーム) を 設定 
する 

(左記 手順 1、 2、 3 の 操作を 行って く 
ださい） 

❶ ▲/ ▼で [ホーム] を 選び、 [MENU/ 
SET] ポタンで 決定す る 


❷ ◄/► で お住まいの 地域を 選択し、 
[MENU/SET] ポタンで 決定す る 


古 10:00  p 

V* 

東京 

ソウル 

IgMT+9:00  1 

''と… マ::' 

J 

選択 

雜  1 

ふ 


MENU 


• 画面 左上に、 現在 時刻が 表示され、 
画面 左下には GMT  (グリニッジ 標 
準 時） に対する 時差が 表示され ます。 

• ホームが サマータイム [EE)] (夏時 
間） を 採用して いる 場合は、 ▲を 
押してく ださい。 もう 一度 押す と 元 
に 戻ります。 

• ホームでの サマータイム 設定は、 現 
在の 日時は 進みません ので、 時計 設 
定 （P30) を 1 時間 進めて ください。 
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海外で 使う 


ホーム エリアの 設定を 終了す るには 

• はじめて ホームを 設定した 場合は、 ホーム 
エリアを 選択し、 [MENU/SET] ボタンを 
押し 決定す ると、 〇 の 画面に 戻ります の 
で、 続けて 旅行先 エリ アの 設定を する こと 
がで きます。 「旅行先 エリアを 設定す る」 
の 〇 の 画面へ 進んで ください。 しばらく 
旅行の 予定がない 場合は、 ◄を 押して 3 
の 画面に 戻り、 [MENU/SET] ボタンを 押 
して メニューを 終了して ください。 

•  2 回目 以降 設定す る 場合、 [MENU/SET] 
ボタンを 押して ホームを 決定す ると、  3 
の 画面に 戻ります。 メニューを 終了す る 
場合は、 もう一度 [MENU/SET] ボタン 
を 押して メニューを 終了して ください。 


■旅行先 エリアを 設定す る 

(132 ページ 手順 1 、2、3 の 操作を 
行って ください） 

❶ ▲/ ▼で [旅行先] を 選び、 [MENU/ 
SET] ポタンで 決定す る 


「旅行先」 または 「ホーム」 の 選ばれ 
ている ほうの 時間を 表示し ます 


• はじめて 旅行先 エリアを 設定す る 場 
合、 時計 表示は バー 表示になります。 


❷ ◄/ ►で 旅行先の ある エリアを 選択し、 
[MENU/SET] ポタンで 決定す る 


つづく 


• 画面 右上に、 選んだ 旅行先 エリアの 
現在 時刻が 表示され、 画面 左下に 
は、 ホームに 設定した エリアとの 時 
差が 表示され ます。 

• 旅行先が サマータイム [_] (夏時 
間） を 採用して いる 場合は、 ▲を 
押してく ださい。 （時計が 1 時間 進 
みます） もう 一度 ▲ を 押す と 元に 
戻ります。 

• 選んだ エリアに ある 主要な 都市 名と 
ホーム エリ ア からの 時差が 画面 左下に 
表示され ます。 （表示され る 都市 名に つ 
いては 1 34 ページを お読みく ださい） 


❾ [MENU/SET] ポタンを 押して 
メニューを 終了す る 


1 セットアップ 

^  V3 

〇  © 時計 設定 

「 

餘 ワ- ルド タイム 

►  メ 

C 

杂 液晶 明るさ 
园才- トレ ビュ- 

!  ±0 

E 

ゲ パワー セ _ブ 

5 分 

選択 禕卜  終了 


MENU 


• 旅行先の 設定を 行う と、 アイコンが 
[古] から [〆] に 変わります。 


• 旅行から 戻ったら、 1 32 ページ 手順 1 、 
2、 3 の 操作と、 「お住まいの 地域 （ホー 
ム） を 設定を する」 の 〇、 ©の 操作を 
して、 設定を ホームに 戻して ください。 
• 画面に 表示され る エリアで 旅行先が 見 
つからない 場合は、 ホーム エリアから 
の 時差を 参考に 設定して く ださい。 
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海外で 使う 

ワール ド タイムで 表示され る 都市 名 


GMT との 時差 

都市 名 

〔地域 名） 

■11 

ミッ ドウ ェイ 諸島 

サモア 

-10 

八 ワイ 

ホノルル 

@ヒチ 

-9 

アラスカ 

アン カレッジ 

-8 

バンクーバー 

シア ト ル 

□サン ゼ ルス 

-7 

デンバー 

フェニックス 

-6 

シカゴ 

ヒュー ストン 

メキシコ シティ 

-5 

卜 □ント 

ニュー ョーク 

マィアミ 

リマ 

-4 

カラカス 

マナウス 

ラパス 

■3:30 

ニュー フアン ド 
ランド 

-3 

リオデジャネイロ 

1 サンパウロ 

| ブエノスアイレス 

-2 

フェルナンド • 
テ • ノロ  ニャ 

-1 

アゾ レス 

0 

□ン ドン 

カサブランカ 

+  1 

ベルリン 

パリ 

□—マ 

マ ドリード 

+2 

ヘルシンキ 

アテネ 

カイロ 

ヨ八 ネス ブル グ 

+3 

モスクワ 

クウ エート 

リヤド 

ナイ □ビ 

+3:30 

テヘラン 

+4 

ドバイ 

1 アブダビ 

+4:30 

カブール 

+5 

イスラマバード 

カラチ 

マレ 

+5:30 

デ U- 

コルカタ 

ムンバイ 

チェン ナイ 

+5:45 

力 ト マンズ 

+6 

ダッカ 

| 二! □ンボ 

+6:30 

ヤンゴン 

+7 

バンコク 

ジャカルタ 

+8 

北京 

香港 

| クアラルンプール 

シンガポール 

+9 

東京 

ソウル 

+9:30 

アデレード 

+  10 

グァム 

シ ドニー 

+  11 

ソロモン諸島 

ニ ユー 

カ  レ  ド ニア 

+  12 

フ イジー 

オークランド 

ウエ U ントン 

+  12:45 

チャタム 諸島 

※GMT とは、 グリニッジ 標準時 （世界 標準時） のこと です。 
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メッセージ 表示 


ツセー ジ 表示 


つづく 


確認/ エラー 内容を 液晶 モニターに 文章で 表示し ます。 
ここでは その 主な メッセージを 例と して 説明して います。 


ッ セージ 


実行して いただき たいこと 


この メモリー カー ドは プロ テ 
ク トされて います 

SD  メモリー カー ド または SDHC  メモリー カードの 
書き込み 禁止 スイッチの 「LOCK」 を 解除して くだ 
さい 。 (P25、 112、 116) 

表示で きる 画像が あ りません 

画像を 記録す る、 または 画像が 記録され た カードを 
入れてから 再生して ください。 

この 画像は プ □テク トされて 
います 

画像の プ □テク トを 解除して から (P1 1 1) 削除 や 
上書きを してく ださい。 

削除で きない 画像が あ ります/ 
この 画像は 削除で きません 

DCF 規格に 準拠して いない 画像は 削除で きません。 

削 除したい 場合は、 パソコン などを 使って 必要な 
データを 保存して から 本 機で フォー マッ ト （P1 1 6) 
してく ださい。 

設定 枚数を こえました 

複数 削除で 一度に 設定で きる 枚数を 超えて います。 
一度 削除して から、 複数 削除を 続けて く ださい。 

お気に入り 設定が 999 枚を 超えて います。 

こ の 画像に は 設定で きません 

DCF 規格に 準拠して いない 画像は DPOF 設定で き 
ません。 

メモリ ー カ ー ドエラ ー •フォ ー 
マツ トします か？ 

本 機では 認識で きない フォー マッ トです。 パソコン 
などを 使って 必要な データを 保存して から 本 機で 
フォー マッ ト （P116) し 直して ください。 

電源を入れ 直して ください 

レンズが 正しく 装着され ている か 確認し、 再度 電源 
を 入れ 直して ください。 

メモリ ー カー ドエラ ー 
カードを 確認して ください 

力ー ドへの アクセスに 失敗し ました。 もう 一度 力一 
ドを 入れ 直して ください。 

以下の よう な 場合に もこの 表示が 出ます。 

•  miniSD アダプター に miniSD 力ードを 入れずに 
本 機に 挿入した とき 

必ず アダプターに miniSD カー ドを 入れて お使い 
ください。 

U ー  ドエラ ー 

カードを 確認して ください 

データの 読み込みに 失敗し ました。 もう 一度 カード 
を 入れ 直して ください。 

カー ドが 確実に 挿入され ている ことを 確認して か 
ら、 もう 一度 再生して ください。 
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メッセージ 表示 


ッ セージ  実行して いただき たいこと 


ライ ト エラー 

カードを 確認して ください 

データの 書き込みに 失敗し ました。 カードを 抜く か、 
一度 電源を [OFF] にしてから、 再度 [ON] にして 記 
録 してく ださい。 または カードが 破壊され ている 可 
能 性が あります。 

フォルダーを 作成で きません 

使用で きる フ オルダ ー番 号が なくなった ため、 フオ 
ル ダー を 作成で きません。 (P1 18) 

バソコ ン などを 使っ て 必要な データを 保存して から 
本 機で フオー マッ ト （P1 1 6) してく ださい。 フオー 
マッ トを 行った あとに セッ ト アップ メニューの [番 
号 リセ ッ ト] を 実行す ると、 フ オルダー 番号が 100 
にリ セッ トされます。 （P33) 

4:3TV 用で 出力し ます/ 
16:9TV 用で 出力し ます 

•本 機に ビデオ ケーブルが 接続され ました。 メッ 
セージを すぐに 消 したい 場合は、 [MENU/SET] 
ボタンを 押してく ださい。 

•  [TV アスペクト] を 変更したい 場合は、 セット アッ 
プ メニューで 変更して ください。 （P35) 

ライブ ビュー モードを 解除し 
ます/ 

ライブ ビュー モードは 使え ま 
せん 

ライブ ビューで、 温度の 高い 場所で 使用したり、 長 
時間 使用す ると、 撮 像 素子の 温度が 上昇し、 ライブ 
ビューでの 使用が できなくなる 場合が あります。 
ファインダーを 使って 撮影す るか、 しばらく 電源を 
[OFF] にしてから 使用して ください。 
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Q  &  A 


Q  &  A  故障 かな？ と 思ったら 


メニュー 設定を お買い上げ 時の 状態に 戻す と、 症状が 改善す る 場合が あります。 

セッ ト アップ メニューの [設定 リセ ッ ト] を 実行して ください。 （P33) 

これらの 処置を しても 直らない ときは、 163、 165 ページを お読みく ださい。 


■バッテリー、 電源に ついて 


■屬 ■ 

A  (回答） 

電源を [ON] にしても 
動作し ない。 

バッテリーは 正しく 入って います か？ また、 AC アダプター 
は 正しく 接続され ています か？ 

バッ テリ ーは 十分に 充電され ています か？ 

バッ テリ ーを 充電す るか、 十分に 充電され たバッ テリーを 入 
れ てくだ さい。 

電源を [ON] にして い 
るのに、 液晶 モニター 

パワー セーブ （P32) が 働いて いません か？ 

シャッター ボタンを 半 押しして、 解除して ください。 

が 消灯して いる。 

勝手に 電源が 切れる。 

バッ テリ ーが 消耗して いません か？ 

バッ テリ ーを 充電す るか、 十分に 充電され たバッ テリーを 入 
れ てくだ さい。 

電源を [ON] にしても 
すぐに 切れる。 

• バッテリーが 消耗して いません か？ 

バッ テリ ーを 充電す るか、 十分に 充電され たバッ テリ ーを 
入れて ください。 

• 電源を入れた まま 放置して いると バッ テリ ーは 消耗し ま 
す。 パワー セーブ （P32) を 使うな どして、 こまめに 電源 
を 切って ください。 

■ 撮影に ついて 


A  (回答） 

画像が 撮れない。 

カードは 入って います か？ 

シャッターが 切れない。 

カー ドの メモリ ー 残 量は あ ります か？ 

撮影す る 前にい く つかの 画像を 削除して く ださい。 （P54) 

ピン トは 合って います か？ 

お買い上げ 時は、 ピン トが 合う まで 撮影され ない 設定に なって 
います。 ピン トが 合って いない 場合で も シャッター ボタンの 全 
押しで 撮影され るよう にしたい ときは、 カスタム メニューの 
[フ ォー カス 優先] を [OFF] に 設定して ください。 (P100) 

撮影 モード （[ti]、 

[□]、 羽]、 [_]) 

が 正しく 設定で きない。 

レンズを 正しく 付けて います か？ 

レンズを一 度 外し、 再度 付け直して ください。 （P18) 
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Q  &  A 


■ 撮影に ついて 


A  (回答） 

ピン トが 合わない。 

ピン トが 合う 範囲から 外れて いません か？ （P40) 

ピン トでは なく、 画像の ブ レではありません か？ 

カスタ ムメ ニ ューの [フ オー カス 優先] が [OFF] になって い 
ません か？  (P100) 

この場合、 フ オーカ スモー ドを [AFS] または [AFC] に 設定 
していても、 ピン トが 合って いない ことがあります。 

撮影した 画像が 白 っぽい。 
レンズが 汚れて いる。 

レンズに 指紋な どの 汚れが 付く と 画像が 白 っぽく なること 
があります。 汚れた ときは、 電源を [OFF] にし、 レンズの 表 
面を 乾いた 柔らかい 布で 軽く ふき 取 ってく ださい。 

撮影した 画像が 明るす 
ぎたり、 暗す ぎる。 

露出が 正しく 補正され ている か 確認して く ださい。 （P47) 

撮影した 画像が ブ レて 
いる。 

手ブレ 補正が 効かない。 

特に 暗い 場所で 撮影す ると、 シャッター スピードが 遅くな 
り、 手ブレ 補正が 十分に 働かない ことがあります。 このよう 
なと きは、 本 機を 両手で しっかり 持っ て 撮影す る ことを おす 
すめし ます。 （P36、 60) 

また、 ス □— シャッターで 撮影 するとき は 三脚を 使用し、 セル 
フタ イマー （P79) を 使って 撮影す る ことを おすすめ します。 

撮影した 画像が 粗い。 
ノイズが 出る。 

ISO 感度が 高い、 または シ ャッ タース ピー ドが 遅くないで すか？ 
(お買い上げ 時の 設定では、 ISO 感度が [AUT0] になって い 
るた め、 屋内な どの 撮影では IS ◦感度が 高くな ります） 

•  IS ◦感度を 低く してく ださい。 （P84) 

• [フィルム モード] の [ノイズリダクション] を プラス 方向 
にす るか、 [ノイズリダクション] 以外の 各項 目を マイナス 
方向に 調整に してく ださい。 （P90) 

• 明るい 場所で 撮影して ください。 

カスタム メニューの [長 秒 ノイズ 除去] が [OFF] になって い 
ません か？ （P101) 

ライブ ビューでの 撮影 
がで きない。 

温度の 高い 場所で 使用したり、 長時間 使用す ると、 撮 像 素子 
の 温度が 上昇し ます。 画面に メッセージが 表示され、 ライブ 
ビューでの 使用が できなくなる 場合が あります ので、 その 場 
合は ファインダーを 使って 撮影す るか、 しばらく 電源を 
[OFF] にしてから 使用して ください。 
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Q  &  A 


つづく 


■ 撮影に ついて 


(質問） _ A  (回答) 


ライブ ビュー 撮影 時に 
シャッター 音が 2 回 鳴る。 

シャッター ボタンを 全 押しす ると、 1 枚 撮影す るた めに 
シャッター 音が 2 回 鳴ります。 1 回目の シャッター 音は、 
シャッターを 初期 状態の 位置に 戻す ための 音で、 2 回目の 
シャッ ター 音が 実際に 撮影され ると きの 音です。 

ライブ ビュー 撮影 時に 
シャッター 音が 1 回 鳴 
るのに、 撮影され てい 
ない 0 

オー ト フォー カス 時は、 シャッター ボタンを 半 押しして、 ピ 
ント 合わせの ために 一度 ミラーが ダウン アップした とき や、 
シャッター ボタンを 一度に 全 押しして すぐに 指を 離した と 
きな どに シャッター 音が 鳴ります。 シャッター 音が 1 回し か 
鳴らなかった ときは、 記録は されて いません ので お気をつけ 
ください。 

■液晶 モニター について 


(質問） _ A  (回答) 


蛍光灯 下で 液晶 モニ 
ターに 横し ま 状の ちら 
つきが 出る。 

高輝度の 光源が あると 
黒く 表示され る。 

これは、 本 機の 撮 像 素子で ある MOS センサー の 特徴で あり、 
異常ではありません。 撮影す る 画像には 影響し ません。 

液晶 モニターが 明るす 
ぎたり、 暗す ぎる。 

液晶 モニター の 明るさを 正 しく 調整して く ださい。 （P32) 

八 イアン グル モードに なって いません か？ （P62) 

液晶 モニターの 画面 上 
に 黒、 赤、 青、 緑の 点 
が 現れる。 

これは 故障ではありません。 これらの 点は 記録され ません の 
で、 安心して ご 使用く ださい。 

液晶 モニターに ノイズ 
が 出る。 

暗い 場所では、 液晶 モニターの 明るさを 維持す るた めに ノイ 
ズが 出る ことがあります。 撮影す る 画像には 影響し ません。 

■フラッシュ について 


HI 

(質問) 

A  (回答） 

フラッシュが 発光し ない。 

フラッ シ ュを閉 じていません か？ 

[合 OPEN] ボタンを 押して、 フラッシュを 開いて ください。 

フラッシュが 2 回 発光 
する。 

フラッシュは 2 回 発光し ます。 特に 赤目 軽減 オー ト [_]、 
赤目 軽減 強制 発光 [_]、 赤目 軽減 スロ_ シンクロ  [_] 
に 設定した 場合は、 間隔が 長くな ります ので、 2 回目の 発光 
終了まで 動かない ようにして ください。 

139 


Q  &  A 


■ 再生に ついて 


(質問）  A  (回答) 


再生した 画像が 意図し 
ない 方向に 回転して 表 
示される。 

本 機では 縦に 構えて 撮影した 画像を 自動的に 回転して 表示 
する 機能が あります。 （本 機を 上に 向けたり、 下に 向けたり 
して 撮影す ると、 本 機が 縦に 構えて 撮影した と 認識す る 場合 
があります） 

• [回転 表示] (P107) を [OFF] にす ると 画像は 回転せ ずに 
表 7]"^ されます。 

• [画像 回転] (P107) で 画像を 回転す る ことができます。 

再生で きない。 

[®] ボタンを 押しました か？ 

カードは 入って います か？ 

カー ドに 再生で きる 画像は あり ます か？ 

フォルダー • ファイル 
番号が [_] で 表示 さ 
れ、 画面が 黒くなる。 

パソコンで 編集した 画像、 または 当社 製 以外の デジタル カメ 
ラで 撮影され た 画像ではないです か？ 

撮影 直後に ノ （ッ テリー を 取り出したり、 消耗 した パ ッ テリー 
で 撮影す ると、 まれに 左記の よう な 画像が 記録され る ことが 
あります。 

• 左記の ような 画像を 削除す るには フォー マット (P1 16) 
してく ださい。 （他の 画像 も 含めて すべての データは 一度 
フォ _ マッ トする と 元に 戻す ことができません。 よく 確認 
してから フォー マッ トして ください） 

パソコンで 回転され た 画像 や 編集され た 画像は、 再生 モード 
時 （P52)、 マルチ 再生 時 （P57)、 カレンダー 再生 時 （P58) 
に 黒く 表示され る ことがあります。 

カレンダー 再生を する 
と、 撮影した 日付と 異 
なる 日付に 画像が 表示 
される。 

パソコンで 編集し た 画像 または 他 機で 撮影し た 画像では な 
いです か？ 

このような 画像は、 カレンダー 再生 時、 撮影した 日付と 異な 
る 日付で 表示され る ことがあります。 （P58) 

本 機の 時計 設定を 正しい 日時に 設定して います か？ （P30) 
例えば、 本 機の 時計 設定が パソコンに 設定され ている 日時と 
異なる 場合、 一度 パソコンに コピーした 画像を カー ドに 書き 
戻して、 本 機で カレンダー 再生な どを すると、 撮影した 日付 
と 異なる 日付で 表示され る ことがあ ります。 

140 


Q  &  A 


つづく 


■テレビ、 八ソ コン、 プリンターに ついて 


(質問） _ A  (回答) 


テレビに 画像が 出ない。 
テレビ 画面が 流れたり 
色が 付かない。 

正しく 接続され ています か？ 

テ レ ビの 入力 切換を 外部 入力に してく ださい。 

本 機の [ ビデオ 出力] を [NTSC] に 設定して く ださい。 (P34) 

テレビ 画面と 本 機の 液 
晶 モニターの 表示され 
る 領域が 違う。 

テレビの 機種に よっては、 表示され る 領域が 狭く、 画像が 縦 
や 横に 伸びたり、 画像の 上下 や 左右が 切れて 表示され る こと 
があります。 異常ではありません。 

パソコンに 接続して 画 
像を 転送で きない。 

正しく 接続され ています か？ 

パソコンが 本 機を 正常に 認識して います か？ 

本 機の [USB モー ド] を [PC] に 設定して ください。 （P34、l 17) 

パソコンに カードが 認 
識 されない。 

USB 接続 ケーブルを 抜き、 カー ドを 入れた 状態で US 巳 接 
続 ケーブルを 接続 し 直して く ださい。 

プリンターに 接続して、 
プリン トが できない。 

プリンターは PictBridge に 対応して います か？ 

対応して いない プリ ン ターでは プリン トで きません。 
(P120) 

本 機の [USB モー ド] を [PictBridge  (PTP)] に 設定して く 
ださい。 （P34、 120  ) 

プリン トする と、 画像 
の 端が 切れる。 

• トリミング や 「ふちな し」 印刷機 能の ある プリンター を お 
使いのと きは、 トリ ミン グ または 「ふちな し」 の 設定を 解 
除して お試しく ださい。 （プリ ン ターの 説明書を お読みく 
ださい） 

• お 店に よっては、 [画像 アスペクト] (P92) を [晒] に 
設定して 撮影した 画像を 16 : 9 の サイズで プリン トで き 
る 場合が あります ので、 事前に お 店に お尋ねく ださい。 

テレビ 画面 いっぱいに 
画像が 表示され ない。 

本 機の [TV アスペクト] の 設定を 確認して ください。 (P35) 
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Q  &  A 


■その他 


(質問）  A  (回答) 


メニューの 言語が 英語 
の 表示に なって いる。 

[MENU/SET] ボタンを 押して セッ ト アップ メニュー [1?] を 
表示し、 [0®] アイコンを 選んで、 言語 設定を してく ださい。 
(P35) 

電源を [ON] または 
[OFF] にす ると、 「カタ 
カタ」 などの 音が する。 

これは レンズ 移動 や 絞り 動作の 音で 故障ではありません。 

画像の一 部が 白と 黒に 
点滅す る。 

白と びが 起こって いる 部分を 示す、 八イ ライ ト 表示 機能で 
す 。 (P34) 

[八イ ライ ト 表示] が [ON] になって いません か？ 

AF 補助 光が 点灯し ない。 

撮影 メニューの [AF 補助 光] を [ON] にして います か？ （P96) 

暗い 場所での 撮影です か？ 明るい 場所では AF 補助 光は 点灯 
しません。 

本 機が 熱くなる。 

ご 使用 中、 本 機 表面が 多少 熱くなる ことがあり ますが、 性 
能 • 品質には 問題ありません。 

時計が 合って いない。 

本 機を 長期 間 放置す ると、 時計が リセ ッ トされる ことがあり 
ます。 「時計を 設定して ください」 と メッセージが 出ます の 
で、 再度 時計の 設定を してく ださい。 （P30) 

時計 設定を しない 状態で 撮影す ると、 [0.0.0  0:00] の 日 
付が 記録され ます。 

画像の 周囲に、 実際には 
ない 色が 付いている。 

画像は ズーム 倍率に よって 被写体の 輪郭な どに わずかに 着 
色して 撮影され る ことがあります。 これを 色収差と いい ま 
す。 望遠に したと きに 色収差は 目立つ ことがあり ますが、 異 
常ではありません。 

ファイル 番号が 連続し 
て 記録され ない。 

特定の 操作を 行った あとに 操作を 行う と、 それまでとは 異 
なった 番号の フォルダーの 中に 画像が 記録され る ことがあ 
ります。 （P1 19) 

ファイル 番号が さかの 
ぼって 記録され る。 

電源を [OFF] にせず バッテリーを 抜き差しした 場合、 撮影し 
ていた フ ォルダ ー番 号を 記憶す る ことができません。 従っ 
て、 再度 電源を [0N] にして 撮影す ると、 前回 撮影して いた 
フ ォルダ ー番 号と 異なる フ ォルダ ー番 号で 記録され る こと 
があります。 
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お使いになる 人 や 他の 人への 危害、 財産への 損害を 未然に防 止す るた め、 必ず 
お守りい ただく ことを、 次のように 説明して います。 


■表示 内容を 無視して 誤った 使い方を したと きに 生じる 危害 や 損害の 程度を、 
次の 表示で 区分し、 説明して います。 


A 危険 

この 表示の 欄は、 「死亡 または 重傷な どを 負う 危険 
が 切迫して 生じる ことが 想定され る」 内容です。 

A 

越 出 

言 口 

この 表示の 欄は、 「死亡 または 重傷な どを 負う 可能 

性が 想定され る」 内容です。 

A 注意 

この 表示の 欄は、 「傷害を 負う 可能性 または 物的 損 
害の みが 発生す る 可能性が 想定され る」 内容です。 

■ お守りい ただく 内容の 種類を、 次の 絵 表示で 区分し、 説明して います。 (下記は 
絵 表示の一 例です） 

0 

このような 絵 表示は、 しては いけない 「禁止」 内容です。 

❶ 

このような 絵 表示は、 必ず 実行して いただく 「強制」 内容です。 

安全 上の ご注意  r 必ず お守りく ださい ^ 


安全 上の 
ご注意 
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安全 上の ご注意  ( 必ず お守りく ださい ) (つ づき) 


△危険 


0 


指定 以外の バッテリー パック を 使わ ない 
バッテリー パックの 端子 部 (©•©) に 金属 物 
(ネックレス や ヘア ピンな ど） を 接 させない 
バッテリー パックを 分解、 加工 （はんだ 付け 
など)、 加圧、 加熱、 火中 投入な どを しない 
バッテリー パックを 炎天下 （特に 真夏の 車 
内） など、 高温になる ところに 放置し ない 
液 もれ • 発熱. 発火 • 破裂の 原因になります。 

• ビニール 袋な どに 入れ、 金属 物と 接触 させない ように 
してく ださい。 

•不要 （寿命） になった バッテリーに ついては、 152 
ページを ご 参照く ださい。 

• 万一、 液 もれが 起こったら、 販売店に ご 相談く ださい。 
液が 身体 や 衣服に 付いた ときは、 水で よく 洗い流して 
ください。 液が 目に 入った ときは、 失明の 恐れが あり 
ます。 目を こすらずに、 すぐにき れいな 水で 洗った あ 
と、 医師に ご 相談く ださい。 


バッ テリ ー チャ ー ジャ ー /AC アダプタ ー は、 
V/V 本 機 専用の バッテリー パック 以外の 充電に 
は 使わない 

液 もれ • 発熱 • 発火 • 破裂な どを 起こし、 けがを する 原 
因になります。 
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_ A 危険 _ |  _ 

©バッテリー パックは、 本 機 専用の バッテリー 蠢志 
チヤ ー ジヤ ー /AC アダプタ ー で 充電す る 

指定 以外の 充電器で 充電す ると、 液 もれ • 発熱 • 発火 • 
破裂な どを 起こし、 けがを する 原因になります。 


△警告 


0 


AC ケーブル •プラグを 破損す るよう な こと 
はしない 

(傷つけたり、 加工したり、 熱器具に 近づけた 
り、 無理に 曲げたり、 ねじったり、 引っ張っ 
たり、 重い 物を 載せたり、 束ねたり しない） 

傷んだ まま 使用す ると、 火災 •感電 • ショー トの 原因に 
なります。 

• ケーブル や プラグの 修理は、 販売店に ご 相談く ださい。 


コン セン ト や 配線 器具の 定格を 超える 使い 
V/V かた や、 交流 1 〇〇  V 〜 240  V 以外での 使 
用は しない 

たこ 足 配線 等で、 定格を 超える と、 発熱に よる 火災の 原 
因になります。 
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安全 上の ご注意  ( 必ず お守りく ださい ) (つ づき) 


△警告 


内部に 金属 物を 入れたり、 水な どの 液体を か 
V/V けたり ぬらした りしない 

ショー ト や 発熱に より、 火災 •感電 •故障の 原因に なり 
ます。 

• 機器の 近くに 水な どの 液体の 入った 容器 や 金属 物を 置 
かないで ください。 

• 特に お子様には ご注意く ださい。 


0  メモリー カード、 アイ ピー スキ ヤップ、 アイ 
カッ プ は、 乳幼児の 手の 届 くと ころ に 置かない 

誤って 飲み込む と、 身体に 悪影響を 及ぼします。 

•万一、 飲み込ん だと 思われる ときは、 すぐに 医師に ご 
相談く ださい。 


乗り物を 運転しながら 使わない 

事故の 誘発に つながり ます。 

• 歩行 中で も 周囲の 状況、 路面の 状態な どに 十分 ご注意 
ください。 


③ 

分解 禁止 


分解、 改造を しない 

内部には 電圧の 高い 部分が あり、 感電の 原因に なり ます。 
• 内部の 点検 や 修理は、 販売店に ご 依頼く ださい。 


ぬれ 手 禁止 


ぬれた 手で 電源 プラグの 抜き差しは しない 

感電の 原因になります。 
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△警告 


⑱ 


雷が 鳴り 出したら、 本 機の 金属 部 や バッテ 
U ー チャ ー ジャ ー /AC アダプタ ー などの 電 

接触 禁止 源 プラグに 触れない 

落雷す ると、 感電の 原因になります。 


1© 


電源 プラグの ほこ り 等は 定期的に とる 

プラグに ほこり 等が たまる と、 湿気 等で 絶縁 不良 となり、 
火災の 原因になります。 

• 電源 プラグを 抜き、 乾いた 布で ふいて ください。 


電源 プラグは 根元まで 確実に 差 し 込む 

差し込みが 不完全で すと、 感電 や 発熱に よる 火災の 原因 
になります。 

• 傷んだ プラグ • ゆるんだ コン セン トは、 使わない でく 
ださい。 


^ 異常が あった ときは、 電源 プラグを 抜く 

•内部に 金属 や 水な どの 液体、 異物が 入った 

電源 プラグ  ttr 

を 抜く  • 落下な どで 外装 ケースが 破損した とき 
• 煙 や 異臭、 異音が 出た とき 

そのまま 使う と、 火災 •感電の 原因になります。 

• バッテリーで 使って いる 場合は、 バッテリーを 外して 
ください。 

• 販売店に ご 相談く ださい。 
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安全 上の ご注意  ( 必ず お守りく ださい ) (つ づき) 


A 注意 


jC^\ 本 機の 上に 重い 物を 載せたり、 乗ったり しない 

(\J 倒れたり 落下す ると、 けが や 製品の 故障の 原因に なるこ 
とがあります。 

また、 重量で 外装 ケースが 変形し、 内部 部品が 破損す る 
と、 火災 •故障の 原因になる ことがあります。 


0 


異常に 温度が 高 くなる ところ に 置かない 

特に 真夏の 車内、 車の ト ランクの 中は、 想像 以上に 高温 
(約 6〇 °C 以上） になります。 本 機 や 力ー ド、 バッ テリー、 
バッ テリーチャー ジャー/ AC アダプター などを 絶対に 放 
置し ないで ください。 外装 ケース や 内部 部品が 劣化す る 
ほか、 火災の 原因になる ことがあります。 


0 


油煙 や 湯気の 当たる と ころ、 湿気 や ほこりの 
多い ところに 置かない 

電気が 油 や 水分、 ほこりを 伝わり、 火災 •感電の 原因に 
なること があります。 

たばこの 煙な ども 製品の 故障の 原因になる ことがあります。 


フラッシュ や AF 補助 光の 発光 中 に、 近くで 
発光 部を 直接 見ない 

強い 光に より、 目を 痛める 原因になる ことがあります。 


⑧ 

接触 禁止 


フラッシュ の 発光 部分を 直接 手で 触ら ない 

やけどの 原因になる ことがあります。 

•発光 直後は、 しばらく 触らないで ください。 
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_ 王 思 _ |  _ 

レンズ や ファインダーを 太陽 や 強い 光源に _ 志 
Py 向けた ままに しない 

集光に より、 内部 部品が 破損し、 火災の 原因に なること 
があります。 


飛行機 内で 使 うとき は、 航空会社の 指示に 従う 

本 機が 出す 電磁波な どに より、 飛行機の 計器に 影響を 及 
ぼす 原因になる ことがあ ります。 

• 病院な どで 使う とき も、 病院の 指示に 従ってく ださい。 


^ 長期 間 使わない とき や、 お 手入れの ときは、 
Qfc 電源 プラグを 抜く 

通電 状態で 放置、 保管す ると、 絶縁 劣化、 ろう 電 などに 
を 抜く  より、 火災の 原因になる ことがあり ます。 

•カードは、 保護の ため 取り出して おいてく ださい。 
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使用 上の お願い 


使用 上の お願い 


■ 本 機に ついて 

本 機を 持ち運び するとき は、 落としたり、 

ぶつけた りしない 

ま た、 本 機に 強い 圧力が かからな いよう 気 

をつ ける 

•本 機を 入れた かばんを 落としたり、 ぶ 
つけたり すると、 本 機に 衝撃が 加わり 
ますので お気をつけく ださい。 

• 強い 衝撃が 加わる と レンズ や 液晶 モニ 
ター、 外装 ケースが 壊れ、 故障し ます。 

磁気が 発生す ると ころ や 電磁波が 発生す 

ると ころ （電子レンジ、 テレビ や ゲーム 機 

など） からは できるだけ 離れて 使う 

• テレビの 上 や 近くで 操作す ると、 電磁波 
の 影響で 画像が 乱れる ことがあ ります。 

• スピーカー や 大型 モーター などが 出す 
強い 磁気に より、 記録が 損なわれたり、 
画像が ゆがんだり します。 

• マイコンを 含めた デジタル 回路の 出す 
電磁波に より、 お 互いに 影響を及ぼし、 
画像 や 音声が 乱れる ことがあります。 

•本 機が 影響を 受け、 正常に 動作し ない 
ときは、 バッテリーを 取り出したり AC 
アダプターを 一度 抜いて から、 あらた 
めて 挿入 または 接続し、 電源を入れ 直 
してく ださい。 

電波 塔 や 高圧線が 近 くに あるときは、 なる 

ベく 使わない 

■近くで 撮る と、 電波 や 高電圧の 影響で 
撮影 画像が 悪くなる ことがあります。 


周囲で 殺虫剤 や 揮発性の ものを 使う とき 

は、 本 機に かけない 

• かかる と、 外装 ケースが 変質したり、 塗 
装が はげる 恐れが あります。 

• ゴム 製品 や ビニール 製品な どを 長期 間 
接触 させた ままに しないで ください。 

お 手入れの 際は、 ベンジン、 シンナー、 ア 

ル コールな どの 溶剤を 使わない 

•お 手入れの 際は、 バッテリーを 取り出 
す、 または 電源 プラグを コン セン ト か 
ら 抜いて おいてく ださい。 

• 溶剤を 使う と 外装 ケースが 変質した 
り、 塗装が はげる 恐れが あります。 

• 柔らかい 乾いた 布で ほこり や 指紋を ふ 
いてく ださい。 

•ズーム リング やフ オーカ スリング、 絞 
り リングに 付いた ほこり や 汚れは、 ほ 
こりの 出に く い 乾いた 布で ふいて くだ 
さい 。 

• 台所 用 洗剤 や 化学 ぞうきんは 使用し な 
いでく ださい。 

• 本 機は 防水 構造ではありません。 

万一、 水滴な どが かかった ときは、 乾 
いた 布で ふいて ください。 正常に 動作 
しない 場合は、 お買い上げの 販売店 ま 
たは 修理 ご 相談 窓口 （P1 66 〜 1 68  ) 
にお 問い合わせく ださい。 


付属の コード、 ケーブルを 必ず 使用して く 
ださし〗。 別売 品を お使いの 場合は、 別売 品 
に 付属の コード、 ケーブルを 使用 してく だ 
さい 0 

また、 コード、 ケーブルは 延長し ないで く 
ださい。 
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使用 上の お願い 


つづく 


撮 像 素子の ごみの 付着に ついて 

本 機は レンズ 交換 方式の ため、 レンズ 交換 
の 際に 本体の 内部に ごみが 入り込む こと 
が あり、 撮影 条件に よっては、 撮 像 素子に 
付着した ごみが 写り 込む 場合が あ ります。 
本体の 内部に ごみ や ほこりが 付着す るの 
を 防ぐ ために、 ほこりの 多い 場所での レン 
ズ 交換は 避け、 レンズを 外して 本体を 保管 
するとき は、 必ず ボディ キャップを 付けて 
ください。 その 際、 ボディ キャップの ごみ 
も 必ず 除去して ください。 

撮 像 素子に 付着した ごみは、 下記の 手順で 
クリーニングして ください。 

撮 像 素子の ごみの 除去 

撮 像 素子に ごみ や ほこり が 付着す ると、 撮 
影 した 画像に 黒い 点が 写る ことが ありま 
す。 撮 像 素子は 非常に 精密で、 傷つき やす 
いので、 やむ を 得ず ご 自身で クリーニング 
される 場合は、 以下の 手順を 必ず お守りく 
ださい。 


6 シャッター ポタンを 押した ままに する 

• ミラー が 上がり、 シャッター 幕が 開 
きます。 

7 撮 像 素子を クリーニング する 

• ブ □ワ ー （市販） で 撮 像 素子の 表面 
の ほこりを 吹き飛ばします。 強く 吹 
きすぎ ないように お気をつけ くだ 
さい 。 

• ブ ロワー を レンズ マ ウン トより 中 
に 入れないで ください。 

• ブ □ワ ーが 撮 像 素子に 触れない よう 
にして ください。 万 一 、 ブ □ワ ー が 
撮 像 素子に 触れる と 傷が 付きます。 

• ブ □ワ ー 以外の ものは 使用し ない 
で  <  ださい。 

8 シャッター ポタンから 指を 離す 

• シャッター 幕が 閉じ、 ミラー が 下が 
ります。 ブ □ワー が シャッター 幕に 
挟まらな いように お気をつけ くだ 
さい 0 


• クリー ニン グ するとき は、 AC アダプター  9 電源を [OFF] にす る 
を ご 使用く ださい。 バッテリーを お使い 
の 場合、 クリーニング 中に バッテリー 残 
量が なくなる と、 シャッターが 閉じ、 

シャッター 幕 や ミラーの 破損の 原因に な 
ります。 


1 レンズを 取り外す (P1 9) 

2 電源を [ON] にす る 

3 カスタム メニューの [レンズ 無し レ 
リーズ 禁止] を [OFF] にす る 
(P102) 

4 フォーカス モード レバーを [MF] に 
合わせる （P49) 

5 シャッター スピードを B  (バルブ) 
に 設定す る （P45) 
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使用 上の お願い 


■バッテリー について 

本 機で 使用す る バッテリーは、 充電 式リチ 
ウム イオン 電池です。 

この バッテリーは 温度 や 湿度の 影響を 受 
け やすく、 温度が 高くなる、 または、 低く 
なる ほ ど 影響が 大き くなります。 

使用 後は、 必ず バッテリーを 取り出す 

出かける ときは 予備の バッ テリ ーを 準備す る 

• スキー場 などの 寒冷地では 撮影で きる 
時間が より 短くな ります ので、 お 気を 
つけく ださい。 

•旅行を される ときは、 現地で バッテ 
U —を 充電で きる ように AC アダプ 
ター （付属） も 忘れずに 準備して くだ 
さい。 海外で 使う 場合は、 変換 プラグ 
が 必要な 場合が あ ります。 （P 1 30) 

バッ テリ ーを 誤っ て 落下 させて しまった 
場合、 端子 部が 変形して いない か 確認す る 

• 端子 部が 変形した まま 本 機に 入れる 
と、 本 機を いためます。 

不要に なった 電池 （バッテリー） は、 貴重 
な 資源を 守る ために、 廃棄し ないで 充電 式 
電池 リ サイクル 協力 店へ お持ちく ださい。 

使用済み 充電 式 電池の 届け先 

最寄 りの リサ イク) レ 協力 店へ 

詳細は、 有限責任 中間 法人 JBRC の ホー 

ム ページを ご 参照く ださい。 

• ホームページ 

http://www.jbrc.net/hp 

使用済み 充電 式 電池の 取り扱い について 

• 端子 部を セ □八ン テープな どで 絶縁し 
てくだ さい。 


• 分解し ないで ください。 

f^gal 

リチウム イオン 
電池 使用 

Li-ion 


■  AC アダプター について 

• ラジオ （特に AM 受信 中） の 近くで 使う 
と、 ラジオに 雑音が 入る 場合が ありま 
す。 使用 時は 1 m 以上 離して ください。 

• 使用 中、 AC アダプターの 内部で 発振 音 
がする 場合が あります が、 異常では あ 
りません。 

• 使用 後は、 必ず 電源 コン セン トから 抜いて 
ください。 （接続した まま にしておくと、 
最大 約 0.5  W の 電力を 消費して います） 

• AC アダプターの 端子 部を 汚さない でく 
ださい。 


■カードに ついて 

カー ドを 高温になる ところ や 直射日光の 
あたる と ころ、 電磁波 や 静電気の 発生し や 
すいと ころに 放置し ない 
また、 折り曲げたり、 落としたり、 強い 振 
動を 与えない 

• カードが 破壊され る 恐れが あります。 
また、 カードの 内容が 破壊され たり、 消 
失する 恐れが あります。 

■使用 後 や 保管、 持ち運び するとき は 
ケース や 収納 袋に 入れて ください。 

* カード 裏の 端子 部に ごみ や 水、 異物な 
どを 付着 させないで ください。 また 手 
などで 触れないで ください。 
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使用 上の お願い 


メモリー カードを 廃棄/譲渡 するとき の お願い 一 この マークが ある 場合は 一 

本 機 や バソコ ンの 機能に よる 「フ オー マッ 
卜」 や 「削除」 では、 ファイル 管理情報が 
変更され る だけで、 メモリー カード 内の 
データは 完全には 消去され ません。 

廃棄/ 譲渡の 際は、 メモリー カー ド 本体を 
物理的に 破壊す るか、 市販の パソコン 用 
データ 消去 ソフ トな どを 使って メモリー 
カー ド 内の データを 完全に 消去す る こと 
を おすすめ します。 

メモリー カー ド 内の データは お客様の 責 
任に おいて 管理して ください。 

■画像 データに ついて 

• 不適切な 取り扱い により 故障した 結 
果、 記録した データが 破壊され たり、 消 
減したり する ことがあります。 記録し 
た データの 消滅に よる 損害に ついて 
は、 当社は 一切の 責任を 負い かねます 
ので、 あらかじめ ご了承く ださい。 

■ 三脚に ついて 

市販の カメラ 用 三脚を 使う と、 シャッター 
ス ピー ドが 遅い とき や、 望遠で 撮影す ると 
きで も手ブ レの ない 安定した 撮影が でき 
ます。 

•三脚を 使用す る 場合は、 本 機を 取り付 
けた 状態で 三脚が 安定して いる ことを 
確認して ください。 

•三脚 使用 時は、 バッテリーが 取り出せ 
ない ことがあります。 

• 三脚の 説明書 もよ く お読みく ださい。 

■スト ラップに ついて 

• 本体に 重い レンズ （約 1 kg 以上） を 付 
けた 場合、 スト ラップ だけを 持って つ 
り 下げないで ください。 本体と レンズ 
を 持って 持ち運び してく ださい。 


ヨー □ッノ  V° 連合 以外の 国の 廃棄 処 
分に 関する 情報 

この シンボルマークは 
EU 域内での み 有効です。 
製品を 廃棄す る 場合に 
は、 最寄りの 市町村 窓口、 
または 販売店で、 正しい 
廃棄 方法を お問い合わせ 
ください。 
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記録 可能 枚数 


16  MB 

(RAW あり） 

0 枚 

2 枚 

6 枚 

1 枚 

4 枚 

10 枚 

0 枚 

0 枚 

0 枚 

0 枚 

0 枚 

0 枚 

32  MB 

(RAW あり） 

2 枚 

7 枚 

15 枚 

5 枚 

1 1 枚 

23 枚 

0 枚 

1 枚 

1 枚 

1 枚 

1 枚 

1 枚 

64  MB 

(RAW あり） 

7 枚 

15 枚 

32 枚 

1 1 枚 

24 枚 

48 枚 

2 枚 

3 枚 

3 枚 

2 枚 

3 枚 

3 枚 

128  MB 

(RAW あり） 

16 枚 

33 枚 

66 枚 

24 枚 

49 枚 

99 枚 

5 枚 

6 枚 

7 枚 

6 枚 

7 枚 

7 枚 

256  MB 

(RAW あり） 

32 枚 

65 枚 

130 枚 

49 枚 

98 枚 

190 枚 

10 枚 

12 枚 

14 枚 

12 枚 

13 枚 

14 枚 

512  MB 

(RAW あり） 

65 枚 

130 枚 

250 枚 

98 枚 

195 枚 

380 枚 

21 枚 

25 枚 

28 枚 

24 枚 

27 枚 

29 枚 

1  GB 

(RAW あり） 

130 枚 

260 枚 

510 枚 

195 枚 

390 枚 

770 枚 

43 枚 

51 枚 

57 枚 

48 枚 

55 枚 

59 枚 

2  GB 

(RAW あり） 

260 枚 

530 枚 

1 040 枚 

400 枚 

790 枚 

1530 枚 

88 枚 

105 枚 

1 15 枚 

98 枚 

1 10 枚 

120 枚 

4  GB 

(RAW あり） 

530 枚 

1 04 0 枚 

204 0 枚 

790 枚 

1560 枚 

3010 枚 

170 枚 

200 枚 

220 枚 

190 枚 

220 枚 

230 枚 

記録 可能 枚数は めやすです。 （撮影 条件、 カードの 種類に よって 変化し ます） 
被写体に より 記録 可能 枚数は 変動し ます。 


画像 アス ぺクト 
記録 画素 数 
クオリティ 


pl_31  36x2352 画素 
(740 万 画素 相当） 

=== 1  sis 


HSI  :  2560 XI 920 画素 
(500 万 画素 相当） 

=== 1  sis 


記録 可能 枚数 


力— ド 
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記録 可能 枚数 


16  MB 

(RAW あり） 

3 枚 

7 枚 

16 枚 

1 枚 

3 枚 

7 枚 

0 枚 

0 枚 

0 枚 

0 枚 

0 枚 

0 枚 

32  MB 

(RAW あり） 

8 枚 

17 枚 

35 枚 

3 枚 

8 枚 

17 枚 

1 枚 

1 枚 

1 枚 

1 枚 

1 枚 

1 枚 

64  MB 

(RAW あり） 

18 枚 

37 枚 

74 枚 

8 枚 

17 枚 

36 枚 

3 枚 

3 枚 

3 枚 

2 枚 

3 枚 

4 枚 

128  MB 

(RAW あり） 

38 枚 

77 枚 

150 枚 

18 枚 

37 枚 

74 枚 

6 枚 

7 枚 

7 枚 

5 枚 

7 枚 

8 枚 

256  MB 

(RAW あり） 

76 枚 

150 枚 

290 枚 

36 枚 

74 枚 

145 枚 

13 枚 

14 枚 

15 枚 

1 1 枚 

14 枚 

16 枚 

512  MB 

(RAW あり） 

150 枚 

300 枚 

590 枚 

74 枚 

145 枚 

290 枚 

26 枚 

29 枚 

30 枚 

24 枚 

28 枚 

32 枚 

1  GB 

(RAW あり） 

300 枚 

600 枚 

1 1 80 枚 

145 枚 

290 枚 

580 枚 

53 枚 

58 枚 

61 枚 

48 枚 

58 枚 

64 枚 

2  GB 

(RAW あり） 

620 枚 

1220 枚 

2360 枚 

300 枚 

600 枚 

1 1 80 枚 

105 枚 

1 15 枚 

120 枚 

99 枚 

1 15 枚 

130 枚 

4  GB 

(RAW あり） 

1230 枚 

2410 枚 

4640 枚 

590 枚 

1 1 80 枚 

2310 枚 

210 枚 

230 枚 

240 枚 

195 枚 

230 枚 

250 枚 

つづく 


& の 
A 他 


画像 アス ぺクト 
記録 画素 数 


クオリティ 


|〇：  2048x1536 画素 
(300 万 画素 相当） 


|  :  31 36x2080 画素 
(650 万 画素 相当） 


力— ド 
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記録 可能 枚数 


16  MB 

(RAW あり） 

2 枚 

5 枚 

1 1 枚 

3 枚 

9 枚 

18 枚 

0 枚 

0 枚 

0 枚 

0 枚 

0 枚 

0 枚 

32  MB 

(RAW あり） 

5 枚 

12 枚 

25 枚 

9 枚 

20 枚 

39 枚 

1 枚 

1 枚 

2 枚 

1 枚 

1 枚 

2 枚 

64  MB 

(RAW あり） 

13 枚 

27 枚 

54 枚 

21 枚 

42 枚 

82 枚 

3 枚 

3 枚 

4 枚 

3 枚 

4 枚 

4 枚 

128  MB 

(RAW あり） 

27 枚 

55 枚 

1 10 枚 

44 枚 

87 枚 

165 枚 

6 枚 

7 枚 

8 枚 

7 枚 

8 枚 

8 枚 

256  MB 

(RAW あり） 

55 枚 

1 10 枚 

210 枚 

86 枚 

170 枚 

330 枚 

13 枚 

15 枚 

16 枚 

14 枚 

16 枚 

17 枚 

512  MB 

(RAW あり） 

1 10 枚 

210 枚 

430 枚 

170 枚 

340 枚 

650 枚 

27 枚 

31 枚 

33 枚 

29 枚 

32 枚 

34 枚 

1  GB 

(RAW あり） 

220 枚 

440 枚 

860 枚 

340 枚 

680 枚 

1 3 1 〇枚 

54 枚 

62 枚 

66 枚 

59 枚 

65 枚 

68 枚 

2  GB 

(RAW あり） 

450 枚 

880 枚 

1 700 枚 

700 枚 

1360 枚 

2560 枚 

1 10 枚 

125 枚 

135 枚 

120 枚 

130 枚 

135 枚 

4  GB 

(RAW あり） 

880 枚 

1 740 枚 

3350 枚 

1 380 枚 

2680 枚 

5020 枚 

210 枚 

240 枚 

260 枚 

230 枚 

260 枚 

270 枚 

画像 アス ぺクト 
記録 画素 数 


クオリティ 


MSM  :  2560 XI 71 2 画素 
(450 万 画素 相当） 


〇  :  2048x1360 画素 
(250 万 画素 相当） 


力— ド 
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記録 可能 枚数 


16  MB 

(RAW あり） 

1 枚 

4 枚 

9 枚 

5 枚 

12 枚 

24 枚 

0 枚 

0 枚 

1 枚 

0 枚 

1 枚 

1 枚 

32  MB 

(RAW あり） 

4 枚 

9 枚 

20 枚 

13 枚 

27 枚 

52 枚 

1 枚 

1 枚 

2 枚 

2 枚 

2 枚 

2 枚 

64  MB 

(RAW あり） 

10 枚 

21 枚 

43 枚 

28 枚 

56 枚 

105 枚 

3 枚 

4 枚 

4 枚 

4 枚 

4 枚 

5 枚 

128  MB 

(RAW あり） 

21 枚 

44 枚 

88 枚 

58 枚 

1 15 枚 

220 枚 

7 枚 

8 枚 

9 枚 

9 枚 

10 枚 

10 枚 

256  MB 

(RAW あり） 

43 枚 

87 枚 

170 枚 

1 15 枚 

220 枚 

430 枚 

14 枚 

17 枚 

19 枚 

18 枚 

19 枚 

20 枚 

512  MB 

(RAW あり） 

87 枚 

170 枚 

340 枚 

230 枚 

440 枚 

860 枚 

28 枚 

34 枚 

38 枚 

35 枚 

39 枚 

40 枚 

1  GB 

(RAW あり） 

175 枚 

350 枚 

690 枚 

460 枚 

900 枚 

1 720 枚 

57 枚 

68 枚 

76 枚 

72 枚 

78 枚 

81 枚 

2  GB 

(RAW あり） 

350 枚 

700 枚 

1 390 枚 

930 枚 

1 800 枚 

3410 枚 

1 15 枚 

135 枚 

150 枚 

145 枚 

155 枚 

165 枚 

4  GB 

(RAW あり） 

700 枚 

1380 枚 

2740 枚 

1820 枚 

3540 枚 

6700 枚 

220 枚 

270 枚 

300 枚 

280 枚 

310 枚 

320 枚 

ファイン ダー％/ 液晶 モニター に 表示され る 記録 可能 枚数は、 規則正しく 減少し ない 
場合が あります。 

※フ ァイ ン ダーには 99 枚まで しか 表示され ません。 

ライブ ビュー 撮影 時に [EX 光学 ズ ーム] (P93) を [ON] に 設定して いる 場合は、 各 画 
像ア スぺク トの [L] 以外の 記録 画素 数に [EZ] が 表示され ます。 


& の 
A 他 


画像 アス ぺクト 
記録 画素 数 


クオリティ 


mn  3136x1760 画素 
(550 万 画素 相当） 


1^19 1920 XI 080 画素 
(200 万 画素 相当） 


力— ド 
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仕様 


仕様 


電源 

DC  8.4  V 

消費 電力 

2.2  W  (ファインダー 撮影 時） 

3.8  W  (ライブ ビュー 撮影 時） 

2.2  W  (再生 時） 

カメラ 有効 画素 数 

750 万 画素 

撮 像 素子 

4/3 型 Live  M0S センサー 総画 素数 794 万 画素、 

原色 カラー フィ ルター 

デジタル ズーム 

最大 4 倍 

EX 光学 ズーム 

(各 画像 アス ぺク トの 
最大 記録 画素 数 以外） 

◦  N/0FF 単純 拡大 （他社 レンズに も 対応） 

フォーカス 

3 点 g 動 選択/ 1 点 右 固定/ 1 点 中央 固定/ 1 点 左 固定 

シャッ ターシス テム 

フォー カルプ レー ンシ ヤッ ター 

連 写 撮影 
連 写 速度 
連 写 枚数 

3 コマ/秒 （高速)、 2 コマ/秒 （低速） 

6 コマ （RAW ファイル あり） 

力ー ドの 空き 容量に 依存 （RAW ファイル なし） 

ISO 感度 

才一 卜/ 1 00/200/400/800/1 600 

シャッター ス ピー ド 

B  (バルブ） （最大 約 8 分 間)、 60 〜 1/4000 秒 

測 光範 囲 

EV 1 〜 EV20  (ファインダー 撮影 時） 

ホ ワイ ト バランス 

オー ト/晴天/曇り/日陰/白熱灯/フラッシュ/ホ ワイ ト 
セッ ト 1 / ホ ワイ ト セッ ト 2/ 色 温度 設定 

露出 

プ □グラム AE  (P)、 絞り 優先 AE  (A)、 

シャッター 優先 AE  (S)、 マニュアル 露出 （M) 

露出 補正 （1/3  EV ステップ、 — 2EV 〜 +2EV) 

測 光 方式 

評価 測 光/ 中央 重点 測 光/ スポッ ト 測 光 

液晶 モニター 

2.5 型 低温 ポリ シリコン TFT 液晶 （約 20.7 万 画素） 

(視野 率 約 1 00%) 

ファインダー 

光学 式 一眼レフ ファインダー （ミラー） 

(視野 率 約 95%) (視度 調整 付き-  3 〜 + 1 diopter) 
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仕様 


つづく 


フラッシュ 

内蔵 ポップアップ 式 

撮影 可能 範囲： 約 2.5  m 〜約 7.0  m 

(同梱 レンズ 装着、 W 端、 [ISO  AUT0] 設定 時） 

オー ト/ 赤目 軽減 オー ト/ 強制 発光/ 赤目 軽減 強制 発光/ 

ス □— シンクロ/赤目 軽減 ス □— シンクロ/発光 禁止 

フラッシュ 同調 速度 

1/1 60 秒 以下 

記録 メディア 

SD  メモリー カー ド /SDHC  メモ U_ 力ー ド/ 
マルチメディア カード 

記録 画素 数 
静止画 

アス ぺクト [4:3] 設定 時 

31 36x2352 画素  /2560X  1 920 画素/ 

2048 XI 536 画素 
アスペクト [3:2] 設定 時 

31 36x2080 画素  /2560X  1 7 1 2 画素/ 

2048 XI 360 画素 
アスペクト [16:9] 設定 時 

31 36x1 760 画素/ 1 920x1 080 画素 

クオリティ （圧縮率） 

スーパー フ ァイン/ファイン/スタン ダー ド 

記録 画像 ファイル 形式 

JPEG  (DCF  準拠、 Exif2.21 準拠)、 DP0F  対応 

インターフェース 
デジタル 
アナログ ビデオ 

USB  2.0  (High  Speed) 対応 

NTSC/PAL コンポ ジット （メニュー 切り換え） 

端子 

USB 

V  OUT/REMOTE 
DC  IN 

5  pin  Mini  USB 
¢2.5  mm ジャ ック 
専用 DC ケーブル 

寸法 

約 幅 1 45.8  mmx 高さ 86.9  mmx 奥行き 80  mm 
(突起 部 除く） 

質量 

約 530  g  (本体） 

約 1098  g  (力ー ド、 同梱 レンズ、 バッテリー 含む） 

推奨 使用 温度 

0 。。〜40 。。 

許容 相対湿度 

1 0%  〜 80% 
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仕様 


専用 バッテリー チャージ ヤー/ AC アダプター： DE-972E 


定格 出力 

DC  8.4  V 1.2  A  (デジタル カメラ 時） 

DC  8.4  V  1.2  A  (充電 時） 

定格 入力 

AC100  V-  240  V  50/60  Hz 

入力 容量 

26  VA  (100  V),  37  VA  (240  V) 

リチウム イオン バッテリー パック： DMW-BL14 

電圧/容量  7.2  V、 1400  mAh 


交換 レンズ (LEICA  D  VARIO-ELMARIT  1 4-50  mm/F2.8-3.5) 


焦点距離 

f=l 4  mm  〜 50  mm 

(35  mm フイルム カメラ 換算：  28  mm 〜 1 00  mm) 

絞り 形式 

7 枚 羽根 虹彩 絞り 

開放 絞り 

F2.8  (W 端 時） 〜 F3.5  (T 端 時) 

レンズ 構成 

12 群 16 枚 （非 球面 2 枚） 

撮影 範囲 

0.29  m 〜 〇〇  (撮 像 面から） 

手ブレ 補正 

あり 

マ ウン ト 

フ オーサー ズマ ウン ト 

最大 径 

78.1  mm 

全長 

約 97.4  mm  (レンズ 先端から レンズ マ ウン ト 基準 面まで） 

質量 

約 490  g 
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修理を 依頼され ると きは 


つづく 


まず 「Q&A 故障 かな？ と 思ったら」 を お読みく ださい。 それでも 解決し な 
い 場合は 故障の 可能性が あ ります。 

お買い上げの 販売店 または 修理 ご 相談 窓口 （P1 66 〜 168) にお 問い合わせ 
ください。 万一、 故障が 発生し、 保証期間 内の 返品 または 修理を ご 依頼され る 
場合は、 円滑な 対応を させて いただく ために、 下記 内容を ご 記入のう え、 製品 
に 添付して いただき ますよう お願いいた します。 

春 修理の 際に、 セッ ト アップ メニュー、 撮影 メニュー、 再生 メニュー などの 設定を 出 
荷 状態に 戻さなければ ならない 場合が あります。 あらかじめ ご了承く ださい。 

參 画質 •ピン ト • 手ブレ 関連の 故障の 場合、 支障の ない 範囲で できるだけ ご 指摘の 画 
像を 製品に 添付して いただき ますよう お願いいた します。 


■ 

ご 記入 日： 

年月日 

X 

■商品に 関して 

ぎ 

機種 名 

DMC-L1K 

D 

お買い上げ 日 

年 

月  日 

と 

製造番号 

(保証書 または 

D 

本体 底面に 記載） 

線 

保証書 添付 

□有り 

□無し 

1 

[ 

■確認 事項 

1 

1 

修理代 金の 見積もり 
(有償 修理 時の み） 

□不要 

□  万円 以上 必要 

□必要 

1 

修理 ご 依頼 時の 

1 

添付 品 

1 

1 

(本体 以外の 添付 品 
を ご 記入く ださい） 

裏面に つづく 
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■ 故障の 症状に ついて 


発生 時期 

ご 購入 後  □直後  □ 1 力 月 以内  □ 1 力 月 以上 

発生 頻度 

□常時  □時々  □ 1 回の み 

故 

障 

発 

生 

時 

の 

使 

用 

状 

況 

使用して いた 電源 

□バッテリー  DAC アダプター 

(品番：  ） 

使用して いた レンズ 

□同梱 品  □その他 

(焦点距離/絞り 値：  ） 

(メーカー：  ） 

外部 フラッシュ 

□装着して いた  □装着して いない 

(品番：  ） 

(メーカー：  ） 

パソコンとの 接続 

□接続して いた  □接続して いない 

(0S  :  ) 

(メーカー：  ） 

(機種：  ） 

故障の 症状 

(できるだけ 具体的 
にご 記入く ださい） 
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保証と アフターサービス  (よく お読みく ださい) 


つづく 


修理 • お取り 扱い • お 手入れな どの ご 相談は •  •  • 
まず、 お買い上げの 販売店へ お申し付け ください 


転居 や 贈答品な どで お困りの 場合は ••  • 
• 修理は、 サービス 会社 •販売 会社の 「修 
理ご 相談 窓口」 へ！ 

• 使い かた • お買い 物な どの お問い 合わ 
せは、 「お客様 ご 相談 センター」 へ！ 


參 保証期間 中は 

保証書の 規定に 従って お買い上げの 販売 
店が 修理を させて いただき ますので、 恐れ 
入ります が、 製品に 保証書を 添えて ご 持参 
ください。 


■保証書 (別 添付） 

お買い上げ 日 •販売店 名な どの 記入を 必ず 
確かめ、 お買い上げの 販売店から お受け 取 
りく ださい。 よく お読みの あと、 保存して 
ください。 


保証期間： お買い上げ 日から 本体 1 年間 

(「本体」 には ソフ ト ウェアの 内容は 含み 
ません） 


■ 補修 用 性能 部品の 保有 期間 

当社は、 この デジタル カメラ/ レンズ キット 
の 補修 用 性能 部品を、 製造 打ち切り 後 8 年 
保有して います。 

注） 補修 用 性能 部品とは、 その 製品の 機能 
を 維持す るた めに 必要な 部品です。 

■修理を 依頼され ると き 

この 説明書を よく お読みの うえ、 直らない 
ときは、 まず 接続して いる 電源を 外して、 
お買い上げの 販売店へ ご連絡く ださい。 


ご連絡いた だきたい 内容 

製品 名 

デジタル カメラ/レンズ キット 

品 番 

DMC-L1K 

お買い上げ 日 

年月日 

故障の 状況 

できるだけ 具体的に 

參 保証期間を 過ぎて いると きは 

修理 すれば 使用で きる 製品に ついては、 ご 
要望に より 修理 させて いただきます。 

下記 修理 料金の 仕組みを ご 参照の うえ ご 
相談く ださい。 

參 修理 料金の 仕組み 

修理 料金は、 技術料 • 部品 代 • 出張 料な ど 
で 構成され ています。 

| 技術料 | は、 診断 •故障 個所の 修理 および 
部品 交換 • 調整 • 修理 完了 時 
の 点検な どの 作業に かかる 
費用です。 

部品 代] は、 修理に 使用した 部品 および 補 
助 材料 代です。 

出張 料  1 は、 製品の ある 場所へ 技術者を 派 
遣す る 場合の 費用です。 


ご 相談 窓口に おける 個人情報の お 
取り扱い 

松下電器 産業 株式会社 および その 
関係会社は、 お客様の 個人情報 や ご 
相談 内容を、 ご 相談への 対応 や修 
理、 その 確認な どのた めに 利用し、 
その 記録を 残す ことがあ ります。 
また、 個人情報を 適切に 管理し、 修 
理 業務 等を 委託す る 場合 や 正当な 
理由が ある 場合を除き、 第三者に 提 
供し ません。 

お問い合わせは、 ご 相談され た 窓口 
にご 連絡く ださい。 
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「よく ある ご 質問」 「メールでの お問い合わせ」 などは ホームページを ご 活用 
ください。 

http://panasonic.jp/support/ 


修理に 関する ご 相談 


ナショナル パナソニック 修理 ご 相談 窓口 


ナビ ダイヤル (全国 共通 番号） SS  0570-087-087 

•呼 出 音の 前に NTT より 通話料 金の 目安を お知らせ します。 
•携帯電話 •  PHS 等からは 最寄りの 修理 ご 相談 窓口に 直接 おかけ 
ください。 

•最寄りの 修理 ご 相談 窓口は、 下記を ご覧く ださい。 


使い かた • お買い 物な どの ご 相談 


ナショナル パナソニック お客様 ご 相談 センター 
365 日/受付 9 時〜 20 時 

B  iS ダイヤル  兩 0120 -878-365 

■携帯電話 •  PHS での ご 利用は…  06-6907-1187 

FAX お ャル  兩 0120 -878-236 

Help  desk  for  foreign  residents  in  Japan 
Tokyo  (03)  3256-  5444  Osaka  (06)  6645-  8787 
Open:  9:00  -17:30  (closed  on  Saturdays/Sundays/ national  holidays) 


※電話番号を よく お確かめの 上、 おかけく ださい。 


ナショナル パナソ ニ ック 修理 ご 相談 窓口 


札幌 札幌市 厚別 区 厚別 
南 2  丁目 1 7-7 

S  (01 1)894-1251 

旭川 旭川 市 2 条通 16 丁目 
1 166 

S  (01 66)22-3011 


帯 広 帯 広 市 西 2 ◦条北 

函館 函館市 西 桔梗 

2  丁目 23-3 

589 番地 241 

S  (0155)33-8477 

(函館 流通 卸 

センター 内） 

0(0138)48-6631 
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つづく 


※電話番号を よく お確かめの 上、 おかけく ださい。 


ナショナル パナソニック 


東  北 


青 森 青 森 市 大字 浜 田 

岩 手 盛 岡 市 厨 川 5 丁目 

山形 山形 市 平 清水 1 丁目 

字豊田 364 

1-43 

1-75 

0(017)775-0326 

0(019)645-6130 

S  (023)641-8100 

秋 田 秋 田 市 東 通り 2 丁目 

宮城 仙 台 市 宮城 野 区 扇 町 

福 島 郡 山 市 亀 田 1 丁目 

1-7 

7-4-18 

51-15 

0(018)831-7833 

0(022)387-1117 

S  (024)991-9308 

栃木 宇都 宮 市上 戸祭 
3  丁目 3-1 9 

S  (028)689-2555 

群 馬 前 橋 市 箱 田 町 325-1 

S  (027)254-2075 

茨城 つく ば 市筑穂 3 丁目 
15-3 

S  (029)864-8756 


首都 


埼玉 桶 川 市 赤 堀 2 丁目 4-2 

S  (048)728-8960 

千 葉 千 葉 市 中央 区 末広 
<5  丁 日  q-R 

S  (043)208-6034 

東京 東京都 世 田 谷 区 
宮坂 2  丁目 26-1 7 

S  (03)5477-9780 


山 梨 甲 府市宝 1 丁目 
4-13 

S  (055)222-5171 

神奈川 横 浜 市 港 南 区 日 野 
5  丁目 3-1 6 

S  (045)847-9720 

新 潟 新 潟 市 東 明 1 丁目 
8-14 

0(025)286-0171 


石 川 金 沢 市 横 川 3 丁目 20 

S  (076)280-6608 

富 山 富 山 市 根 塚 町 1 丁目 
1-4 

S  (076)424-2549 

福 井 福 井 市 問屋 町 2 丁目 
14 

S  (0776)25-5001 

長 野 松 本 市 寿 北 7 丁目 
3-11 

S  (0263)86-9209 

静岡 静岡市 駿河区 有 東 

2  丁目 3-22 

S  (054)287-9000 

愛知 名 古 屋市瑞 穂 区 
塩 入 町 8- 10 

S  (052)819-0225 

岐阜 岐阜 市中 鶉 4 丁目 42 

S  (058)278-6720 

高山 高山 市 花 岡 町 3 丁目 
82 

S  (0577)33-0613 

三重 津市久 居 野 村 町 
字 山 神 421 

S  (059)255-1 380 

滋賀 栗 東 市 霊 仙 寺 1 丁目 
1-48 

S  (077)582-5021 

京都 京都市 伏 見 区 竹 田 
中 川原 町 7 1-4 

S  (075)672-9636 

大阪 大阪市 北 区 本庄西 

1  丁目 1-7 

S  (06)6359-6225 

奈良 大和 郡 山 市 筒井 町 
800 番地 

S  (0743)59-2770 

和歌 山 和歌 山 市中 島 499-1 

S  (073)475-2984 

兵 庫 神 戸市 中央 区 

.ノ緒 町 3  丁目 2-6 

S  (078)272-6645 
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※電話番号を よく お確かめの 上、 おかけく ださい。 


ナショナル パナソ ニ ック 修理 ご 相談 窓口 


鳥 取 鳥 取 市 安長 295-1 

S  (0857)26-9695 

米 子 米 子 市 米 原 4 丁目 
2-33 

0(0859)34-2129 

松 江 松 江 市 平成 町 

182 番地 14 

0(0852)23-1128 

出 雲 出 雲 市 渡 橋 町 4 16 

S  (0853)21-3133 

浜 田 浜 田 市 下府町 
327-93 

S  (0855)22-6629 

岡 山 岡 山 市 田 中 

138-1 10 

S  (086)242-6236 

広 島 広 島 市 西 区 南 観音 

8  丁目 1 3-20 

S  (082)295-501 1 

山 □ 山口県 吉敷郡 小 郡 町 
下郷 220-1 

S  (083)973-2720 

香 川 高 松 市 勃 使 町 152-2 

0  (087)868-6388 
徳島 徳島市 沖 浜 2 丁目 36 
S  (088)624-0253 

高 知 高 知 市 仲 田 町 2- 16 

0(088)834-3142 

愛媛 愛媛県 伊予 郡 砥部町 
八 倉 75-1 

0  (089)905-7544 

福 岡 春 日 市 春 日 公園 

3  丁目 48 

S  (092)593-9036 

佐賀 佐 賀市鍋 島 町 大字 
八 戸 字 上 深 町 3044 

0(0952)26-9151 

長 崎 長 崎 市 東 町 1949-1 

S  (095)830-1658 

大分 大分 市 萩原 4 丁目 
8-35 

0(097)556-3815 

宮崎 宮崎 市本郷 北方 
字 草葉 2099 -2 

S  (0985)63-1213 

員 旨 本 熊 本 市 健 軍 本 町 12-3 

S  (096)367-6067 

天草 本 渡 市 港町 18- 11 

0(0969)22-3125 

鹿 児 島 鹿 児 島 市 与次郎 

1  丁目 5-33 

S  (099)250-5657 

大島 名 瀬 市長 浜 町 10-1 

0(0997)53-5101 

沖縄 浦 添 市 城 間 4 丁目 23- 11  0(098)877-1207 


所在地、 電話番号が 変更になる ことがあり ますので、 あ ら かじめ ご了承く ださい。 
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35 


光学 ズーム.. 

さ 

再生 ズーム.. 

削 P 余 . 

撮影 距離 基準 
撮影 距離 指針 


視度 調整 . 

絞り 込み . 

絞り 優先 AE  . 

シャッ タ _ 優先 AE …… 
シャッ タ— リモコン 
充胃 . 

す 

スーパー フ アイン . 

ズーム . 

スタンダード . 

スト ラップ . 

スポッ ト 測 光 . 

スライ ド ショー . 

せ 

設定 リセ ット . 

セッ ト アップ メニュー. 
セルフ タイマー . 

そ 

測 光 万 式 . 

た 

ダイレク ト 露出 補正 ..... 
ダス ト リダクション 機能 

ち 

中央 重点 測 光 . 

長 秒 ノイズ 除去 . 

〇 

つゆつ き . 


あ 

アイ カップ . 

アイビー スキ ヤップ ..... 

い 

色 温度 設定 . 

色 空間 . 

え 

液晶 明るさ . 

液晶 モニター . 

お 

オー ト フォー カス . 

才一 ト ブラ ケット . 

才一ト ホ ワイ ト パランス 

オー ト レビュー . 

お気に入り . 

か 

カード アクセス 表示 ..... 

回 早 E 表 爪 . 

ガイ ドラ イン . 

外部 フラッシュ . 

画 胃 . 

カスタム セッ ト . 

カスタム セッ ト 登録 ..... 

画像 アスペクト . 

画像 回転 . 

画像 削除 . 

カレンダー 再生 . 

ぎ 

記録 画素 数 . 

記録 可能 枚数 . 

< 

クオリティ . 


■ 


82 18 


〇 


32 14 


7  7  12  6 
3  9  8  3  0 


77 
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て 

デジタル ズーム 
手ブレ . 

手ブレ 補正 ..... 
テレビ 再生 ..... 

電ミ原 . 

電子音 . 


と 


日 寺 5卜5 又 . 

3C 

1,  32 

トリ ミンク、 . 

1 14 

な 

内蔵 フフ ッソユ . 

..67 

は 

八 イアン グル モード.. 

..62 

八イ ライ ト 表示 . 

■  ■34 

バウ ンス 撮影 . 

■  ■72 

パワー セーブ . 

■  ■32 

番号 リセ ット . 

■  ■33 

ひ 

ピクセル リフレッシュ 

102 

被写界 深度 . 

__  66 

ヒス ト グラム . 

..61 

日付 プリン ト . 

110, 

121, 

123 

ビデオ 出力 . 

..34, 

124, 

130 

評価 測 光 . 

..85 

表 爪 設 xe! . 

102 

ピン ト . 

37,  40,  49,  73 

ふ 

ファイル 番号 . 

...  33, 

1 18 

フ アイン . 

..91 

ファインダー . 

…… 14,  36 

フィルム モード . 

..89 

フォ ー カス 優先 . 

100 

フオー マツ ト . 

1 16 

フォルダー 構造 . 

1 18 

フ ォルダー 番号 . 

...  33, 

1 18 

フラ ツソユ . 

■■■67, 

126 
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ノフ ツシュ シンクロ  ..... 
フラッシュ 同調 速度 ..... 
フラッシュ 発光 量 調整. 

プリン ト 枚数 . 

プログラム シフ ト ........ 

プログラム AE  . 

プ □テク ト . 

ほ 

ホッ ト ソュー . 

ボディ キャップ . 

ホ ワイ ト セット . 

ホ ワイ ト バランス . 

ホ ワイ ト バランス 微調整 

ま 

マニュアル フォー カス. 

マニュアル 露出 . 

マニュアル 露出 アシス ト 
マルチ 再生 . 


ミラー UP . 

よ 

用紙 サイズ . 

ら 

ライブ ビュー . 

D 

リサイズ . 

れ 

レイ アウ ト . 

連 ¥ . 

連 写 速度 . 

レンズ . 

レンズ キャップ . 

レンズ 無し レリーズ 禁止 

レンズフード . 

レンズ リア キャップ ..... 


5  0  6  4  9  3 
9  4  9  2  2  3 

M05 ..1 I 


. 33,  64 

34, 1 24, 1 30 

. 96 

. 34, 130 

. 1 17 


MF アシス ト.. 
NTSC  . 

〇 IS モード ..... 

PAL  . 

PC  . 

ピクト ブリッジ 

PictBndge  ... 
PL フイ ルター 


FUNC.1 機能 登録 . 86,  99 

&UNC.2 機能 登録 . 86,  99 

IS ◦感度 . 84 

LCD  才 一 卜 . 09 

MANUAL  . 105 

Mass  Storage  . 34 

MC プ □テ クター . 1 28 


DPOF プ U ント 
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EZ . 


ろ 

露出 . 40,  73 

露出 補正 . 47 

わ 

ワ ーJ レ ド タイム . 32, 132 

英字 

AC  アダプター … .20,  23, 117, 120 

AF/AE  □ック . 73 

AF/AE  □ック 維持 . 100 

AF/AE  □ック 切替 . 97 

AF フレーム . 100 

AF 補助 光 . 96 

AF 補助 光 ランプ . 96 

AFC  . 41 

AF-LED  表示 . 100 

AF+MF  . 100 

AFS  . 37,  63 

B  (バルブ） . 45,  46 


RAW 同時 記録 . 

TV アス ぺクト . 

USB 接続 ヶ ー ブル . 1 1 7, 

US 巳 モード . 34, 1 17, 

WB 微調整 . 
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PRINTED  WITH 

SOYINK 


この 取扱説明書の 印刷には、 植物 性 
大豆油 インキを 使用して います。 


こ の 取扱説明書は エコ マーク 認定の 再生 紙を 
使用して います。 


愛情 点検 

長年 ご 使用の デジタル カメラの 点検を/ 

こんな 症状は 
ありま せんか 

•  AC ケーブル や プラグが 異常に 熱い 
•煙が 出たり、 異常な におい や 音が する 
• 水 や 異物が 入った 
•画像が 乱れたり、 きれいに 映らない 
• その他の 異常 や 故障が ある 

このような 症状のと きは、 使用を 中止し、 故障 や 事故の 防止の ため、 電源 
を 切り、 コン セン トから 電源 プラグを 抜いて、 必ず 販売店に 点検を ご 相談 
ください。 

便利 メモ （おぼえの ため、 記入され ると 便利です) 


お買い上げ 日 

年月日 

品 番 

DMC-L1K 

販売店 名 

S  (  ) 

お客様 相談 窓口 

S  (  ) 

松下電器 産業 株式会社 
ネッ ト ワーク 事業 グループ 

〒 57 1 -8504 大阪府 門 真 市松 生 町 1 番 1 5 号 


©  2006  Matsushita  Electric  Industrial  Co.,  Ltd. 
(松下電器 産業 株式会社） All  Rights  Reserved. 
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